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TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14.
DE AÇO GALVANIZADO, DIAM. 2", COM
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS
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DRENAGEM
CALHA VA
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CALHA PRÉ-MOLDADA CONCRETO

TAMPA PRÉ-MOLDADA CONCRETO
PERFURADA e = 5cm

ABAS LATERAIS

.0
2 .0

5
.1

0
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0

AREIA DE RIO PENERADA E SECA,
GRANULOMETRIA 40/50 OU 50/60

GRANULOS DE BORRACHA SBR PRETA
MALHA 10 (0,70 a 2,00mm)

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/ FUTEBOL COM FIO TIPO MONOFILAMENTO
OU FIBRILADO EL POLIETILENO; ALTURA MÍNIMA DO FIO A PARTIR DA BASE

PRIMÁRIA = 50mm; COR VERDE E DEMARCAÇÕES NA COR BRANCA/
ESTABILIDADE AOS RAIOS UV; ENSAIOS DE PERFORMANCE COM

RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO >=30N; MÍNIMO DE 8000 PONTOS/m²

PÓ DE PEDRA COMPACTADO
COM VIBRADOR MÉDIO

BRITA GRADUADA COMPACTADA

TERRENO NATURAL COMPACTADO

.30 .05

.40

DETALHE CALHA DE DRENAGEM
S/ ESCALA

DETALHE DISPOSIÇÃO GRAMADO SINTÉTICO
S/ ESCALA

.05

.35

VAR

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - MUNICÍPIO DE SOBRAL

Obra

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMADO SINTÉTICO

Assunto
PLANTA BAIXA DO CAMPO - ESC. 1/175
CORTE LONGITUDINAL - ESC. 1/175

Prancha

Área do terreno (m²)

Escala

Área construida (m²)

Data

Área da coberta (m²)

Desenho

ENG. CIVIL YAN FROTAINDICADA

01
    /

01

4.606,00

ABRIL/2021

- -

CORTE TRANSVERSAL - ESC. 1/100
DETALHE GRAMADO SINTÉTICO
DETALHE CALHA DE DRENAGEM

PR
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O 

EX
EC

UT
IV

O

Local:

DISTRITO DE JAIBÁRAS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

1/250ESCALA1 Planta Baixa 

1/250ESCALA1 CORTE AA

1/250ESCALA1 CORTE BB


