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Este Caderno de Especificagoes e Encargos refere-se ao projeto de requalificagao e\restauro da

Estagao Ferroviaria de Sobral, localizada na sede do Municipio de Sobral, no estado do Ceanÿepartp * -
integrante do projeto de Arquitetura e Engenharia e servira como base para a devida Execugao dos.

servigos.

O presente relatorio ira, tambem, orientar a Fiscalizagao com as informagoes necessarias a

caracterizagao dos servigos de obras civis, do ponto de vista de metodologia de execugSo e

especificagoes tecnicas.

1. GENERALIDADES

A finalidade das Especificagoes Tecnicas e estabelecer as condigoes gerais para a execugao das obras

e dos servigos de restauragao e conservagao da Estagao Ferroviaria de Sobral, em Sobral/CE.

As presentes especificagoes destinam-se a definir os materials, servigos, metodos executivos e suas

peculiaridades para a execugao da obra de restauragao e conservagao, destinada a recuperagao fisica

do monumento.

Eventuais fatos que nao estejam incluidos ou mencionados na presente Especificagdo Tecnica ou em

seus Anexos e Projetos, serao resolvidos e esclarecidos pelo profissional contratado pela Fiscalizagao

das Obras.

1.1 Mao de obra

Toda a m§o de obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execugao

de cada servigo. Antes do inicio de cada servigo devera ser providenciada permanente protegao contra:

choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas bruscas

de temperatura, calor e frio, agao de raios solares diretos, incidencia de chuvas, ventos fortes, umidade.

impericia de operadores e ocorrencias nocivas de todos os tipos.

Deverao ser protegidos:

• Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;

• Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao; Areas, obras e

edificagoes vizinhas;

• Veiculos e transeuntes;

• Outros bens, moveis ou imoveis. f
A Contratada devera requerer dos fabricantes de materials, bem como, de montadores ou instaladores

5
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prestagao de ininterrupta assistencia tecnteaÿduranteÿ,especializados, conforme se fizer necessario, a

o desenvoivimento dos trabalhos realizados ate a sua conclusao.

Todo material destinado as obras devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior,

embaiagem iacrada, dentro do prazo de validade e satisfazer rigorosamente os seguintes documentos:

Especificagao dos materiais e recomendagoes para aplicagao/execugao. contidas nesse caderno.

Normas e/ou Especificagdes da ABNT ou de Entidades congeneres, inclusive estrangeiras.

As caracteristicas dos materiais deverao ser rigorosamente verificadas no ato de seu recebimen

antes de seu emprego, mediante comparagao com as respectivas amostras (ou prototipos) previarm

aprovadas peia Contratante. Todos os materiais entregues na obra deverao estar acornpanhados da

respectiva Nota Fiscal e demais documentos necessarios a sua aplicagao e/ou utilizagao, como

manuais, por exemplo.

•!»

*A comprovagao das caracteristicas dos materiais devera, a criterio da Contratante e sem onera-la,

basea-se em ensaios tecnologicos normatizados.

Todos os materiais deverao ser mantidos afastados do contato direto com o solo, codes de terreno ou

paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens.

Os locais de armazenamento deverao ser especialmente preparados e previamente designados e/ou

aprovados pela Contratante, alem de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente

arrumagao. A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o transito

de pessoas e a circulagao de materiais, obstruir portas e saidas de emergencia e impedir o acesso de

equipamentos de combate a incendio.

Os produtos fornecidos a granel deverao ser armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme

a especie, o tipo, a qualidade ou outro fator de diferenciagao) por compartimentos ou distancia

suficientes para impedirem a agao da natureza e/ou erosao e a mistura entre eles.

Todos os locais de depdsitos deverao ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento.

Devera ser dedicado, por parte da Contratada, especial cuidado ao armazenamento de produtos

volateis ou facilmente inflamaveis, que deverao ser resguardados do calor intenso, de fagulhas, brasas

e chamas, bem como afastados das outras dependences da obra.

1.2 Fornecimentos

A Contratada devera fornecer a totalidade dos materiais, ferramentas, andaimes, equipamentos e mao

de obra para a perfeita execugao dos servigos especificados. L

6
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A Contratada devera ainda fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferrarrtehtas, ou

complementares, eventualmente nSo mencionados em Especificagoes e/ou nao indicadbe.. em

desenhos do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagao da obra.

As quantidades de fornecimento deverao ser suficientes para manter o andamento ininterrupto das

obras, respeitar o cronograma aprovado pela Contratante e atender prontamente a reposigao.

As aquisigoes de materiais e execugao servigos deverao ser efetivados somente depois de aprovadas

pela Contratante as respectivas amostras, prototipos, desenhos de fabricagao, instalagao ou

montagem.

1.3 Impugnagao

A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no ato de sua

entrega a obra ou durante a verificagao que devera preceder o seu emprego, apresentar defeitos,

caracteristicas discrepantes das Especificagdes, amostras, prototipos, bem como de desenhos de

fabricagao, instalagao ou montagem.

Deverao ser rejeitados todos os materiais ou lotes de materiais que por ocasiao do recebimento nao

tenham sido aprovados em ensaios especificos.

Todo material impugnado devera ser imediatamente removido do canteiro de obras; a reposigao devera

ser igualmente imediata, e sem Onus a Contratante.

1.4 Responsabilidade da Contratada

Sao obrigagoes e responsabilidades da Contratada:

• Observar as praticas de boa execugao, interpretando as formas e dimensoes indicadas nos

projetos e desenhos com fidelidade, empregando somente material com a qualidade

especificada, isento de impurezas, umidade, salinidade ou qualquer outra condigao que

prejudique a integridade do material;

• Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra;

• Manter na obra o numero de funcionarios e equipamentos suficientes para cumprir os prazos

parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato;

• Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais sub-contratadas, assumindo total e unica

responsabilidade pela qualidade e cumpiimento dos prazos de execugao dos servigos;

• Instalar canteiro de obra compatfvel com o porte da edificagSo a ser preservada (intervengao);

• Executar os servigos dentro da melhor tecnica, obedecendo rigorosamente as instrugfies do

Contratante no que diz respeito ao atendimento dos projetos, das especificagbesjhdos

«
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desenhos, do cronograma e das normas da ABNT;

• Fornecer, quando solicitados e sem onus para o Contratante, prototipos de material >. yj,
equipamentos para a analise e aprovagao da Fiscalizagao, como tambem orgamentos

referentes a servigos extracontratuais;

• Acatar as decisoes do Contratante;

• Requerer e obter, junto ao INSS, a documentagao necessaria ao licenciamento de execugao

nos termos de legislag§o vigente e, junto ao CREA, a “Anotagdo de Responsabilidade Tecnica"

- ART, bem como apresentar, quando concluidos os servigos, os documentos comprobatorios

de quitagao e recoihimento do FGTS, seu e das sub-contratadas, sob pena de exercer o

Contratante o direito de retengao das importances ainda devidas, ate a execugao dos aludidos

documentos;

• Comunicar a Fiscalizagao qualquer erro, desvio ou omissao, referente ao estipulado nos

desenhos ou especificagoes, ou em qualquer documento que faga parte integrante do contrato;

• Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalagdes provisorias e

entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do nao cumprimento desse prazo, os

servigos poderao ser providenciados peio Contratante, cabendo a Contratada o pagamento das

respectivas despesas;

• Acatar as instrugoes e observagoes que emanarem do Contratante ou da Fiscalizagao,

refazendo qualquer trabatho n3o aceito;

• Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos na execugao dos servigos ou obra,

objeto do contrato, bem como se responsabilizar integralmente por danos causados ao

Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligencia, impencia ou omissao;

• Adotar todas as precaugoes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de predios

vizinhos, canalizagao e redes que possam ser atingidos, pavimentagoes e outros bens de

propriedade do Contratante ou de terceiros e, ainda, a seguranga de operarios e tranSeuntes,

durante a execugao da obra; ,* *

• Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e municipais

aplicaveis, responsabilizando-se integralmente pelas consequencias de suas proprias

transgressoes e de seus prepostos, inclusive de suas sub- contratadas e respectivos prepostos;

• A Contratada nao podera sub-contratar parcialmente as obras contratadas, sem obter previo

consentimento por escrito do Contratante. Na hipotese de ser autorizada a sub-contratagao, a

Contratada diligenciara junto a esta no sentido de serem rigorosamente cumpridas as

obrigagoes contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita execugao dos servigos sub-

contratados, ficando solidariamente responsavel, perante o Contratante, pelas obrigagoes

assumidas pela sub-contratada;

• A Contratada nao podera, sob nenhum pretexto, sub-empreitar totalmente os servigos

contratados;

• Fica reservado ao Contratante o direito de empreitar, a seu criterio, outros trabalhos

relacionados com os servigos adjudicados a Contratada. A Contratada devera coordenar

adequadamente os seus servigos, como os servigos sub- contratados;

2
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execugao dos servighp, /cdrrendo• Providenciar o fornecimento de agua e energia eietrica para a

por sua conta quaisquer onus relativos a este fornecimento, bem como as despesaÿjjorn o

respectivo consumo, durante o prazo contratual;

• Proceder a limpeza diaria e sistematica da obra, com a

interior, como do canteiro de servigo;

• Comunicar, de imediato, ao Contratante ou a Fiscalizagao qualquer achado de interesse

historico, cientifico ou economico, em especial de natureza arqueologica, que ocorra durante al

remogao do entulho resuitante tanto

4vigencia do contrato, mapear e registrar com fotos;

• Manter no Canteiro de Obra, em condigoes de facil acesso pela Fiscalizagao, o Diario de Obra,

conforme modelo fomecido pelo Contratante;

• Providenciar as ligagSes definitivas de agua e energia eietrica e, se necessaria e viavel, a

ligagao telefoniea, assumindo todos os onus decorrentes destas providencias.

1.5 Seguranga do Trabalho e Vigilancia

Em relagao a Seguranga do Trabalho, e prerrogativa da Contratante:

Realizar inspegoes periodicas no Canteiro de Obra da Contratada, a fim de verificar o cumprimento das

determinagdes legais, o estado de conservagSo dos dispositivos protetores do pessoal e das maquinas,

bem como para fiscalizar a observancia dos regulamentos e normas de carater geral. A Contratada

compete acatar as recomendagoes decorrentes das inspegoes e sanar as irregularidades apontadas.

Em relagao a Seguranga do Trabalho, sao obrigagoes e/ou responsabilidades da Contratada:

• Fazer a comunicagao, da maneira mais detaihada possivel, por escrito, de todo tipo de

acidente, inclusive principio de incendio; : *
• Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protegao individual de carater

rotineiro, tais como: capacete de seguranga contra impactos, oculos de seguranga contra ,

¥
impactos, oculos de seguranga contra impactos, oculos de seguranga contra radiagoes, oculos

de seguranga contra respingos, luvas e mangas de protegao, botas de borracha, calgados de

couro, cintos de seguranga, respiradores contra po e outros;

• Manter em estado de higiene todas as instalagoes de Obras, devendo permanecer limpas,

isentas de lixo, detritos em geral, e de forma satisfatbria ao uso;

• Manter, no Canteiro de Obras, todo o medicamento basico para o atendimento de primeiro

socorros;

• Manter, no Canteiro de Obras, os equipamentos de protegao contra incendio, na forma da

legislagao em vigor;

• Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e

respeitar as disposigoes legais trabaihistas da Engenharia de Seguranga, Higiene e Medicina

do Trabalho;

• Manter, no Canteiro de Obra, vigias que controlem a entrada e saida de todos os materiais,

f
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maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina ei\-todas a? . ;

dependencies da obra.

1,6 Discrepancy, prtoridades e interpretagoes

Os servigos e obras serao realizados em rigorosa observance aos desenhos do projeto e respectivos

detalhes, bem como estrita obediencia as prescrigfies e exigences contidas neste caderno.

Todas as eventuais modificagfies havidas no projeto durante a execugao dos servigos e obras serao

documentadas pela Contratada, que registrars as revisoes e complementagoes dos elementos

integrantes do projeto. incluindo os desenhos “como construido”.

Para efeito de interpretagao de divergences entre os documentos contratuais, fica estabelecido quis:

Em caso de divergence entre as cotas do desenho e suas dimensfies, medidas em escala,

prevalecerao sempre as primeiras:

Em caso de divergence entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao sempre os de

maior escala;

Em caso de divergencia entre o quadro resumo de esquadrias e as localizagoes destas nos

desenhos, prevalecerao sempre estas ultimas;

Em caso de divergencia entre as Especificagfies, projeto estrutura! e projeto de instalagfies,

devera ser consultado o autor do projeto;

Em caso de divergencia no caderno de encargos e os desenhos dos projetos especiaiizados,

prevalecerao sempre o mais recente;

Em caso de duvidas quanto a interpretagao dos projetos, das Especificagoes contidas neste

caderno, das instrugfies de concorrencia ou caderno de descritivo de acabamento, devera ser

consultada a Contratante e/ou os autores de projeto.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificagao por parte da Contratante ou duvida

decorrente de sua omissao, devera ser discutida previamente com o Projetista e aprovada pela

Fiscalizagao da Contratante.

A Contratada devera implementar agoes planejadas e sistematicas durante a execugao dos

servigos e obras garantindo que os produtos, fornecimentos ou servigos atendam os requisitos

de qualidade estabelecidos no Caderno de Encargos;

Os procedimentos operacionais deverao abordar, no minimo, as seguintes atividades a serem

realizadas durante a execugao dos servigos e obras:

Analise do contrato, abrangendo o Caderno de Encargos e todos os demais documentos

anexos;

Controle de documentos, incluindo correspondÿncia, atas de reunifies, e demais documentos

pertinentes a execugao do contrato;

Registro e utilizagfio dos elementos de projeto, inclusive de eventuais modificagoes posteriores;
j
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• Controle de execugao dos servigos, abrangendo aquisigao, registro, manuseip e.f , , '

armazenamento de materials e equipamentos;

• Ensaios de controle de matenais e servigos;

• Manter atualizado o cronograma fisico-financeiro da obra.

1.7 Fiscalizagao

A Contratante mantera desde o inicio dos servigos ate o seu recebimento definitivo, a seu criterio

exclusivo, uma equipe de Fiscalizagao constituida por profissionais que considerar necessarios ao

acompanhamento e controle dos trabaihos.

A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagao.

permitindo o acesso aos servigos e obras em execugao, bem como atendendo prontamente as

solicitagoes que Ihe forem efetuadas.

Todos os atos e instrugoes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao serao considerados como se

fossem praticados pela Contratante.

«

A Fiscalizagao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

• Manter urn arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente aos trabaihos.

incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas, caderneta de

ocorrencias, correspondence, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes de materials

e servigos, prototipos e catalogos de materials e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

• Analisar e aprovar o projeto das instalagoes provisorias e canteiro de servigo apresentado pela

Contratada no inicio dos trabaihos;

• Analisar e aprovar o piano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabaihos;

• Promover reunifies perifidicas no canteiro de servigo para analise e discussao sobre o

andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providencias necessarias ao cumprimento

do contrato;

• Esclarecer ou solucionar incoerencias, falhas e omissfies eventualmente constatadas nos

desenhos, memorials, Especificagfies e demais eiementos de projeto, bem como fornecer

informagoes e instrugfies necessarias ao desenvolvimento dos trabaihos;

Estabelecer contato, quando achar conveniente. com a FISCALIZAGAO, para esclarecimentos

e outros procedimentos que se fizerem necessarios;

• Solucionar as duvidas e questfies pertinentes a prioridade ou sequencia dos servigos e obras

em execugao, bem como as interferencias e interfaces dos trabaihos da Contratada com as

atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Contratante;

• Solicitar a substituigao de materials e equipamentos que sejam considerados defeituo|ÿs.

\ e
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inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras; \

• Solicitar a realizagao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao ’controle

de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato; "

• Exercer controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos:

• Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as

respectivas medigoes, bem como conferir, visar e encaminhar para pagamento as faturas

emitidas pela Contratada;

• Verificar e aprovar a substituigao de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela

Contratada e admitida no Caderno de Encargos, com base na comprovagSo da equivalence

entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de

Encargos;

• Verificar e aprovar os relatorios periodioos de execugao dos servigos e obras, elaborados de

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

• Solicitar a substituigao de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agao

da Fiscalizagao ou cuja presenga no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

• Verificar e aprovar os desenhos “como construido’1 elaborados pela Contratada, registrando

todas as modificagoes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os

servigos e obras efetivamente executadas.

Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagao na interpretagao dos desenhos, memorials, Especificagoes

e demais elementos de projeto, bem como na condugSo dos trabalhos, nao podera ser invocado para

eximir a Contratada da responsabilidade pela execugao dos servigos e obras.

.*

A comunicagao entre a Fiscalizagao e a Contratada sera realizada atraves de correspondencia oficial

e anotagoes ou registros no diario de obras.

A Fiscalizagao dever£ exigir relatorios diarios de execugao dos servigos e obras (Diario de Obra), com

paginas numeradas em 3 (tres) vias, 2 (duas) destacaveis, contendo o registro de fatos normais do

andamento dos servigos, como: entrada e saida de equipamentos, servigos em andamento, efetivo de

pessoal, condigoes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades de suas

subcontratadas.

As reunioes realizadas no local dos servigos e obras serao documentadas por Atas de Reuniao,

elaboradas pela Fiscalizagao e que conterao, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e

assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisoes e responsaveis pelas providencias a serem

tomadas.
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1.8 Medigao e recebimento

Somente poderao ser considerados para efeito de medigao e pagamento os servigos e obnas

efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao, respeitada a rigorosa

correspondencia com o projeto e suas modificagoes expressa e previamente aprovadas p||a
Contratante. H

A medigao de servigos e obras sera baseada em relatorios periodicos elaborados pela FISCALIZAQAO,

registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagao e determinagao das

quantidades dos servigos efetivamente executados.

A discriminagao e quantificagao dos servigos e obras considerados na medigao deverao respeitar

rigorosamente as planilhas de orgamento anexas ao contrato. A Contratante devera efetuar os

pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medigoes de servigos aprovadas pela

Fiscalizagao, obedecidas as condigoes estabelecidas no contrato.

L
1.9 Equipe tecnica

*«
ENGENHEIRO DE OBRAS SENIOR

A obra sera acompanhada em tempo integral por engenheiro civil devidamente inscrito no CREA. com

experiencia profissional comprovada por atestados de capacidade tecnica em obras de edificagoes de

porte equivalente.

ARQUITETO DE OBRAS SENIOR

A obra sera acompanhada em tempo parcial por arquiteto devidamente inscrito no CREA, com

experiencia profissional comprovada por atestados de capacidade tecnica em obras de edificagoes dd

porte equivalente. Todos os engenheiros deverao apresentar as respectivas anotagoes de

responsabilidade tecnica - ART.

MESTRE DE OBRAS

Devera constar no quadro de pessoal, em horario integral, 01 mestre de obras com experiencia em

fungao identica em obras de caracteristicas semelhantes.

ENCARREGADO DE OBRAS

Devera constar no quadro de pessoal, em horario integral, 02 encarregados de obras com experiencia

em fungao identica em obras de caracteristicas semelhantes.

TECNICO EM SEGURANgA DO TRABALHO

Devera constar no quadro de pessoal, em horario integral, urn tecnico em seguranga do trabalho

devidamente inscrito no CREA, com experiencia em fungao identica em obras de caracteristicas

13
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semelhantes.

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA

Devera constar no quadro de pessoal, em horario integral, dois auxiliares tecnicos de engenhafia, com

experiencia em fungao identica em obras de caracteristicas semelhantes.

1

V1GIA DIURNO / PORTEIRO

Devera constar no quadro de pessoal um vigia/porteiro, para o turno noturno todos os dias uteis;

AUXILIAR DE ESCRIT6RIO

Devera constar no quadro de pessoal um auxiliar de escritorio, com experiencia em fungao identica em

obras de caracteristicas semelhantes.

ALMOXARIFE

Devera constar no quadro de pessoal, em horario integral, 01 almoxarife com experiencia de fungaoÿ
identica em obras de caracteristicas semelhantes.

V

APONTADOR

Devera constar no quadro de pessoal, em horario integral, 01 almoxarife com experiencia de fungao

identica em obras de caracteristicas semelhantes. i

? •
1.10 Documentagao

ACOMPANHAMENTO TECNICO-FOTOGRAFICO MENSAL

Sera apresentado mensalmente em duas copias, atraves de fotografias a cores, nas dimensoes

minimas de (0,10 x 0,15)m. Ser§o apresentadas no minimo 72 fotos mensais em arquivo digital (CD),

com resolugao minima das fotos 3 megabites.

RELATORIO FINAL DA OBRA

Apos a conclusao dos servigos sera fornecida documentagao circunstanciada de todos os

ocorridos na obra, em duas copias, com todas as solugoes adotadas, acompanhada de documentfiao
grafica e fotografica apresentada em papel sulfite formato A1 (21,0 x 29,70) cm e em arquivo digital

(CD), sem senhas ou restrigoes. Resolugao minima das fotos 3 megabites.

os

*

2. DISPOSigOES GERAIS

Sao considerados servigos preliminares aqueles que antecedem ao inicio da obra, necessarios ao

desenvolvimento dos servigos previstos, devendo ser executados de forma eficiente e segura. Esta

prevista a realizagao das seguintes etapas:

. 14
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aprovagoes previas;

limpeza do terreno;

expurgo de entutho;

construgcio do canteiro de obra;

construgoes e ligagoes provisorias;

transporte e acessos provisorios;

protegao e sinalizagao;

estudos geotecnicos;

prospecgoes;

pesquisa arqueologica;

tocagao da obra;

movimento de terra;

protegao de etementos arquitetonicos e construtivos.

consumos gerais.

'«ÿÿÿ

2.1 Aprovagoes, Licengas e Alvaras

A Contratada, de acordo com as disposigoes contratuais e seus anexos, devera providenciar junto aos

orgaos publicos federais, estaduais e municipais, bem como autarquias e concessionaries, todas as

aprovagoes, registros, licengas e alvaras atinentes a execugao da obra.

2.2 Limpeza do Terreno

Consiste na remogao de vegetagao (inclusive raizes e tocos de arvores) e outros elementos, como

pedras e detritos, de modo a deixar o terreno completamente livre, para permitir a execugao' da obra.

Essa limpeza dever3 ser feita em todas as areas onde serao construidas novas edificagoes ou

realizadas ampliagoes das existentes.

A Contratada devera providenciar, sob sua responsabilidade, a obtengdo de licenga para remogao de

arvores, caso seja necessario. Somente deverao ser removidas as arvores prejudicadas pela

implantagao da obra ou indicadas em projeto; a implantagao do canteiro deve ser estudada de forma a

evitar a remogdo desnecessaria de arvores de porte.

Os servigos de rogado, capina, destocamento e remogao de troncos, raizes e entulhos deverao ser

executados manual e/ou mecanicamente. A queima deve ser evitada, especialmente em regioes de

grande densidade demografica, devendo o material retirado ser transporiado para locais determinados

pela Prefeitura Municipal.

I i15
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A limpeza deve ser de tal ordem que deixe a area em condigoes de se iniciar os servigos de'movimento

de terra ou locagao da obra. Deve ser procedida a manutengao periodica da limpeza, mcluindq a *
remogao de detritos e entulhos da propria obra, ate a entrega definitiva dos servigos.

2.3 Carga, Transporte e Descarga de Entulho

A Contratada ficara responsavel pela carga, transporte e descarga do material de refugo para locais

previamente indicados pela Fiscalizagao, em consonancia com determinagoes da Prefeitura Municipal

e demais orgSos fiscalizadores.

2.4 Canteiro de Obras

-O Canteiro de Obras e suas instalagoes serao executados conforme indicado em projeto elou nesta

especificagao, observando as posturas municipals e as normas de higiene, seguranga e medicina do

trabalho,

4

O Canteiro de Obras devera disporde todas as acomodagoes para os tecnicos, inclusive a Fiscalizagao,

pessoal de apoio, operarios, guarda de materials, equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias

e compativeis a execugao da obra, de acordo com suas caracteristicas e vulto. 4

Integram as instalagoes do canteiro os seguintes elementos:

• a construgao de tapumes, salva-vidas. andaimes e protegoes aos operarios e transeunte

• a execugao e colocagao das placas alusivas a obra;

• a abertura e conservagao de caminhos e acessos;

• as ligagoes provisorias de agua, esgoto, luz, forga, seguranga, combate a incendio e telefone. «

!•
!

O material a ser utilizado na execugao do canteiro de obras sera definido conjuntamente com a

Fiscalizagao, observadas as normas e regulamentagoes pertinentes.

Compete a Contratada fornecer todo o ferramental, maquinaria, equipamentos e aparelhamentos,

adequados a perfeita execugao da obra contratada, assim como a manutengao e conservagSo do i

canteiro e suas instalagoes ate a conclusao dos servigos.

A Fiscalizaggo estabelecerg, de comum acordo com a Contratada, as condigoes de usos de muros e

partes da(s) edificagao(oes) existente(s), como instalagoes provisorias do canteiro e os cuidados

necessarios a sua utilizagao.

Ao termino da obra, a Contratada deverg remover todas as instalagQes e partes provisorias do canteiro,

executando os acertos, recomposigoes e limpeza do local.

16
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2.5 Escritorios

Deverao ser construidos escritorios em tamanho e numero suficientes para tecnicos e pessoal de apoio

da Contratada e para a Fiscalizagao, inclusive respectivas instalagoes sanitarias. O material a ser

utilizado na execugao sera definido conjuntamente com a Fiscalizagao, observada as norrpas e

regulamentagoes pertinentes. Deverao, ainda, ser seguidas as disposigoes do item 1.4 Canteiro de

Obras.

2.6 Aimoxarifado/deposito

O almoxarifado devera ser executado em local de facil acesso, devendo ser coberto, ter area de

descarregamento de material e localizar-se estrategicamente junto da obra, de tal modo que o avanpo

desta nao impepa o abastecimento de materiais. Devera estar afastado dos limites da obra pelo menos

dois metros, mantidos comofaixa livre, para evitar saidas nao controladas de material. O almoxarifado

deve ser dividido em:

• sepao geral;

• sepao de material eletrico:

• sepao de materia! hidraulico;

• sepao de esquadrias {ferragens e ferramentas); e

• sepao de pintura.

I
O material a ser utilizado na execugao sera definido conjuntamente com a Fiscalizagao, observada as

normas e regulamentagoes pertinentes. Deverao, ainda, ser seguidas as disposigoes do item i.4

Canteiro de Obras. ,1 •

2.7 Cozinha/refeitorio

Independentemente do numero de trabalhadores e da existencia ou nao de cozinha, a Contratada deve

providenciar local exclusivo para o aquecimento de refeigoes, dotado de equipamento adequado e

seguro. E proibido preparar, aquecer e comer refeipoes fora dos locais estabelecidos neste item.

E obrigatorio o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores por meio de

bebedouro de jato inclinado (ou outro dispositivo equivalents), sendo proibido o uso de copos coletivos.

2.8 Alojamentos/sanitarios

Os alojamentos do canteiro de obras, caso sejam necessarios, nao devem estar situados em subsolos

ou poroes das edificagoes e devem ter:

k/ '!
j\

17

<A



r
i,

/rv
(\

paredes de alvenaria, madeira ou material equivalents;

piso cimentado, de madeira ou material equivalente;

cobertura que os proteja das intemperies;

area de ventilagao de, no minimo, 1/8 da area do piso;

iluminagao natural e artificial;

area minima de 3m3 por modulo cama/arrnario, incluindo a area de circulagao;

pe-direito minimo de 2,50m para camas simples e de 3,00m para camas duplas (beliches); e

instalagao eletrica adequadamente protegida.

E terminantemente proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeigao dentro do alojamento. Ele

deve ser mantido em permanente estado de conservagao, higiene e limpeza.

E obrigatorio, no alojamento, o fornecimento de agua potcivel, filtrada e fresca, para os trabalhadores,

por meio de bebedouros de jato inclinado (ou equipamento similar que garanta as mesmas condigoes).

na proporgao de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fragao. £ vedada a

permanencia de pessoas com molestia infecto-contagiosa nos alojamentos.

8

Entende-se como instalagao sanitaria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das

necessidades fisiologicas de excregao. E proibida a utilizagSo da instalagSo sanitaria para outros fins

que nao aqueles previstos acima.

A instalagao sanitaria deve ser constituida de lavatorios, vasos sanitarios e mictorios, na proporgao de

1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fragao, bem como de chuveiros, nfe

proporgao de 1 (um) para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fragao,

A instalagao sanitaria deve:

ser mantida em perfeito estado de conservagao e higiene, desprovida de od#»,

especialmente durante as jornadas de trabalho;

ter portas de acesso que impegam o devassamento e ser construlda de modo a manter o

resguardo conveniente;

ter paredes de material resistente e lavÿvel, podendo ser de madeira;

ter pisos impermeaveis, iavaveis e de acabamento nao escorregadio;

nao se ligar diretamente com os locais destinados a refeigoes;

ser independente para homens e mulheres, quando for o caso;

ter ventilagao e iluminagSo apropriadas;

ter instalagao eletrica adequadamente protegida;

ter pe-direito minimo de 2,50m e/ou respeitar o que determina o codigo de

edificagoes municipal; e

i
i

i
i iJ y ?;
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estar situada em local de seguro acesso, nao sendo permitido o deslocamento superior a 150m
- . s ** vdo posto de trabalho aos gabinetes sariitarios, mictorios e lavatorios.

«

Instalagao provisoria de agua e esgoto2.9

A Contratada providenciara, se necessario, a execugSo de instalagoes provisorias de agua e esgoto,

atendendo as recomendagoes da concessionary local. Deverao, ainda, ser seguidas as disposigoes

do item 4.2.4.1.4 Canteiro de Obras.

2.10 Instalagao provisoria de energia eletrica

A Contratada providenciara, se necessario, a execugao de instalagoes provisorias de energia eiatrica.

com medigao, atendendo as recomendagoes da concessionary local. Deverao, ainda, ser seguidas as

disposigoes do item 4.2.4.1.4 Canteiro de Obras.

2.11 Instalagao provisoria de telefone

A Contratada providenciara, se considerado necessario pela Fiscalizagao, a execugao de instalagoes

provisorias de telefone, atendendo as recomendagoes da concessionary local. Deverao, ainda, ser

seguidas as disposigoes do item Canteiro de Obras.

1

A Contratada dever3 solicitar a vistoria da tubulag§o telefonica logo que ela estiver conclulda e nao

somente quando a edificagao estiver totalmente terminada. A instalagao dos cabos internos e a ligagao

da edificagao so poderao ser iniciadas depois da tubulagao e da cabeagao (fiagao), respectivameote,

terem sido vistoriadas e aprovadas pela concessionary.

2.12 Acessos provisorios

A Contratada tomara todas as providencias para otimizagao e garantia do fluxo de pessoal, material e

equipamentos para o canteiro de obras. Serao feitos em todos os terrenos onde forem construidas

novas edificagoes ou realizadas ampliagoes das existentes.

A abertura dos caminhos de acesso ao canteiro, bem como sua conservagao durante a execugao da

obra, deve ser feita pela Contratada, que assumira todas as despesas correspondentes. Os caminhos

de acesso devem permitir a passagem, com qualquer tempo, dos veiculos e pessoas que se dirijam a

obra.

Os acessos provisorios devem prever todos os tipos de transporte, carregamento e descarregamento

necessarios a obra, tais como:

l

• transporte de carga de qualquer natureza;
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deÿcarga:• transports de equipamentos pesados em carretas especiais, inclusive carga e

• transporte de concreto de usina misturadora em caminhoes especiais;

• carga e descarga de material a granel, por meio manual; e

• carga e descarga por meio mecanico (pa carregadeira e caminhSo basculante).

2.13 Tapumes/cercas

E obrigatoria a colocagao de tapume ou cercas, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao

canteiro de obras. 0 tapume/cerca deve ser construido e fixado de forma resistente, e ter altura minima

de 2,20m em relagao ao nivel do terreno, ressalvadas as determinates municipais especfficas. Nas

atividades em construed com 2 (dois) ou mais pavimentos a partir do nivel do meio-fio, executadas no

alinhamento do logradouro, e obrigatoria a construgao de galeria sobre o passeio, com altura interna

livre de no minimo 3m.

2.14 Prote$ao a transeuntes

Devem ser tomadas todas as medidas destinadas a protegao patrimonial, dos empregados e de

terceiros, no interior e entorno do Canteiro de Obras, devendo obedecer &s disposigoes de seguranga

do Ministerio do Trabalho e do Emprego - MTE. Devem ser atendidas, sob responsabilidade do

responsavel pela seguranga do trabalho, todas as exigences de seguranga da Prefeitura Municipal,

inclusive a colocagSo de telas nas fachadas, a construgao de bandejas protetoras, implantagao de

sinalizagao de seguranga, entre outras.

Com o objetivo de garantir a seguranga patrimonial, devem ser observados os seguintes cuidados:

• a obra deve ser fechada com tapumes com altura minima de 2,20m em relagSo ao passeio e

capazes de resistir a impactos;

• deve haver urn linico local de entrada e saida de material e a passagem por

• este local deve ser rigorosamente controlada;

• deve haver local para descarga de material sem mistura-lo com o ja existente na obra; e,

• deve haver extintores de incendio nos locais previstos e mantidos em condigoes de uso.

Deve ser mantido pela Contratada perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia no local dos trabalhos. A

Contratada deve providenciar seguro de responsabilidade civil (para a Contratada) e contra incendio

(para a obra), alem de outros que se fagam necessarios em fungao das condigoes existentes.

2.15 Placas de Obra

No local indicado em projeto ou definido pela Fiscalizagao, serao colocadas, as expensas da

h
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Contratada, a placa da Contratada, que devera atender as exigencias do CAU, CRE'A e da

Municipalidade, e as placas da Contratante. de acordo com os desenhos e especificapoes a serem " ..

fomecidos pela Contratante.

2.16 Sinalizaÿao da obra

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

identificar os locais de apoio que compbem o canteiro de obras;

indicar as saidas por meio de dizeres ou setas;

manter comunicapao mediante avisos, cartazes ou similares;

alertar contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes moveis das maquinas e

equipamentos;

advertir quanto a riscos de queda;

alertar quanto a obrigatoriedade do uso de EPI, especifico para a atividade executada, com a

devida sinalizapao e advertencia, proximas ao posto de trabalho;

alertar quanto ao isolamento das areas de transporte e a circulapao de materiais por grua,

guincho e guindaste;

identificar acessos, circulapSo de veiculos e equipamentos na obra;

advertir contra risco de passagem de operarios onde o pe-direito for inferior a 1,8m; e

identificar locais com substancias toxicas, corrosivas, inflamaveis, explosivas e radioativas.

E obrigatorio o uso de colete ou tiras refletivas, na regiSo do torax e costas, quando o trabalhador estiver

a servipo em vias publicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras e frentes de trabalho ou em

movimentapao e transporte vertical de materiais.

2.17 Estudos Geotecnicos

Serao realizadas sondagens de simples reconhecimento do solo para identificapao da qualidade do

terreno, visando a analise e confirmapao do projeto de fundapoes proposto e demais protepoes a

integridade das construpoes a executar.

As sondagens serao realizadas em pontos a serem definidos pela Fiscalizapao, nos terrenos onde

forem construidas novas edificapoes ou realizadas ampliapoes das existentes. Para realizapSo das

sondagens, serao utilizados os criterios abaixo relacionados:

• os servipos serao acompanhados por consultor de mecanica dos solos;

• execupao de 1 (um) furo para cada 200m2 de area de projepao da edificapao, ate 1.200m2; e

1 (um) furo para cada 400m2 da area que exceder 1,200m2; nunca executar menos que 3 (tres)

iPi
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furos no terreno;

os furos nao podem ser distribuidos ao longo do mesmo alinhamento;

resultado da sondagem deve apresentar graficamente o tipo de solo encontrado em cada

camada e sua consistencia;

a resistencia oferecida a penetragSo do amostrador padrao;

e o nivel de agua encontrado;

relatorio de sondagem deve conter o nome da empresa de sondagem;

numero do trabalho;

local do terreno;

cota de nivel da boca do furo;

data do inicio e termino da sondagem; e o metodo de perfuragao utilizado.

empregados e profundidades respectivas;

avangos do tubo de revestimento;

profundidades das mudangas das camadas do subsolo;

numeragao e profundidade das amostras colhidas; descrigao tatil visual das amostras;

numero de golpes necessaries a cravagao de cada 15cm do amostrador;

posigao do nivel d agua;

nome do operador e outras informagoes julgadas de interesse; e,

a planta do local da obra deve conter a localizagao dos furos de sondagem.

A Contratada elaborara parecer tecnico, a ser emitido pelo consultor de mecanica dos solos, avaliando

se o tipo de fundagao proposto e suficiente e adequado ao terreno analisado.

2.18 Prospeegoes

Serao realizadas prospeegoes arquitetonicas, testes e analises laboratoriais, conforme determinagao

da Fiscalizagao, para identificagao de materiais. caracteristicas e tragos dos seguintes elementos

construtivos: reboco e pintura. Os pontos onde serao feitas as prospeegoes ja estao determinados no

projeto arquitetonico.

2.19 Locagoes

A Contratada providenciara a marcagao, no Canteiro de Obra, dos pontos de referenda (alinhamentos,

coordenadas e pontos de nivel), de forma a permitir a perfeita localizagao dos elementos das novas

edificagoes, acrescimos e anexos a serem construidos. Alem disso, devem ser verificados o RN e

alinhamento, de acordo com as posturas municipals em vigor, e tomadas as providencias cabiveis,

caso sejam verificadas divergencias com o projeto. 1
A locagao da obra deve ser executada com instrumentos, devendo esta ficar registrada em banquetas
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de madeira, no perimetro do terreno e/ou em torno da obra.
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Depois de realizada, a Contratada deve comunicar a Fiscalizapao, para que possam ser efetuadas as

verificapoes necessarias. Caso seja necessario corrigirfalhas decorrentes de erros na locapao da obra,

os servipos serao executados por conta da Contratada, independentemente da aplicapao de outras

sanpoes previstas em contrato.

2.20 Protegao de elementos arquitetonicos e construtivos

Durante o desenvoivimento das atividades de construpao civil, devera ser realizado o isolamento e/ou

protepao dos elementos arquitetonicos da edificapao, tais como, pisos em madeira, elementos

decorativos e demais elementos que tenham fragilidade perante estas atividades. Esta protepao sera

realizada atraves de estruturas em madeira, paineis, tapumes, placas de isopor, espumas, entre outras

tecnicas que assegurem o resguardo e a protepao dos elementos arquitetonicos e construtivos durante

o periodo de execupao da obra. Os procedimentos adotados deverao ser avaliados e aprovados pela

Fiscalizapao. Devera tambem ser realizado o isolamento e/ou protepao dos equipamentos e moveis,

caso existam, no edificio.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos que venham a ocorrer por inobservancia das

recomendapoes da Fiscalizapao.

2.21 Consumos gerais

TARIFAS DE AGUA / ESGOTO

Os custos do consumo de agua e a tarifa de esgoto ate a entrega e desmobilizapao da obra serao de

inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta o pagamento em dia das contas e

quaisquer encargos relativos ao servipo.

TARIFAS DE ENERGIA ELJTRICA

Os custos do consumo de energia eletrica ate a entrega e desmobilizapao da obra serao de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta o pagamento em dia das contas e quaisquer

encargos relativos ao servipo.

TARIFAS DE TELEFONE FIXO

Os custos do consumo de telefone fixo ate a entrega e desmobilizapao da obra serao de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta o pagamento em dia das contas e quaisquer

encargos relativos ao servipo.

TARIFAS DE INTERNET

Os custos do consumo de internet ate a entrega e desmobilizapao da obra serao de inteira
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responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta o pagamento em dia das contas. e.quaisquer

encargos relativos ao servigo.

MATERIAL DE ESCRITORIO

Os custos do consumo dos materials de escritorio para o uso da obra, tais como: impressos de diarios

de obra, impressos de controle, formularios de compras, solicitagoes de cotagoes, cartoes de ponto,

carimbos, canetas, lapis e afins, ate a entrega e desmobilizagao da obra serao de inteira

responsabilidade da CONTRATADA.

REPROGRAFIA - PLOTAGENS E COPIAS

Os custos com reprografias em geral ate a entrega e desmobilizagao da obra serao de inteira

responsabilidade da CONTRATADA.

3. ANDAIMES, ESCORAMENTOS E EQUIPAMENTOS

3.1 Andaimes

O dimensionamento dos andaimes, a montagem de sua estrutura de sustentagao e fixagao deverao

ser acompanhados por profissional legalmente habilitado e ficarao a cargo da Contratada.

Os andaimes devem ser dimensionados e construldos de modo a suportar, com seguranga, as cargas

de trabalho a que estarao sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forrag§o completa, nao

escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Deverao ser tomadas precaugoes

especiais quando da montagem, desmontagem e movimentagao de andaimes proximos as redes

eletricas.

N3o sera permitido retirar qualquer dispositivo de seguranga dos andaimes ou anular sua agao. Nao e

permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas e outros elementos para se atingir

lugares mais altos. 0 acesso aos andaimes so pode ser feito de maneira segura. As plataformas de

trabalho terao, no minimo, 1,20m de largura. Nunca se poder3 deixar que pregos ou parafusos fiquem

salientes em andaimes de madeira. NSo sera permitido, sobre as plataformas de andaime, o acumulo

de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materials que possam ofereceralgum perigo ou incomodo

aos operarios.

Sempre que posslvel, devera ser dada preference ao uso de andaimes metalicos, tanto pela

seguranga, durabiiidade e economia, como por nao sofrer o ataque de insetos. Os andaimes metalicos

poderao ser fixos ou moveis, dotados de rodlzios, desde que, no ultimo caso, estejam garantidas as

condigoes de seguranga do trabalho.
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Se, entretanto, for absolutamente necessario usar madeira para a confecpao de andaimes, estaTfeve.—

ser de primeira qualidade. seca, sem apresentar nos e rachaduras que comprometam a sua resistencia

e mantida em perfeitas condipoes de uso e seguranpa. E proibida a utilizapao de aparas de madeira

em sua confecpao. Alem disso, os andaimes tern de dispor de sistema de guarda-corpo (de 0,90 a

1,20m) e rodape (de 0,20m), inclusive nas cabeceiras, em todo o perimetro, com excepao do lado da

face de trabalho.

3.2 Escoramentos

Os escoramentos serao feitos em pontos onde houver risco a seguranpa e a integridade de

trabalhadores e transeuntes. Seu dimensionamento e execupao ficarSo a cargo da Contratada.

Sempre que possivel, devera ser dada preference ao uso de escoramento metalico, tanto pela

seguranpa, durabilidade e economia, como por nSo sofrer o ataque de insetos.

Se, entretanto, for absolutamente necessario usar madeira para a confecpao de andaimes, esta deve

ser rolipa ou serrada, advinda de reflorestamento, estar seca, sem apresentar nos e rachaduras que

comprometam a sua resistencia e mantida em perfeitas condipoes de uso e seguranpa. E proibida a

utilizapao de aparas de madeira em sua confecpao. Alem disso, os escoramentos de madeira tern de

dispor de sistema de guarda-corpo (de 0,90 a 1,20m) e rodape (de 0,20m), inclusive nas cabeceiras,

em todo o perimetro, com excepao do lado da face de trabalho.

3.3 Equipamentos e Ferramentas

A aquisipao ou aluguel de equipamentos e ferramentas necessaries a execupao da obra sera

responsabilidade exclusiva da Contratada. Entre as ferramentas que poderao ser utilizadas na obra,

mas nao somente, listam-se: balancins, jaus, betoneiras, vibradores, torres, guinchos, furadeiras,

lixadeiras, maparicos, calhas, moitoes, bancadas, serras, tornos, motoserras e outras ferramentas

semelhantes.

Cabe a Contratada analisar e identificar cautelosamente todos os equipamentos que serao usados na

obra.

Todos os equipamentos deverao ser testados antes de serem usados pela primeira vez. Os motores e

equipamentos sensiveis a apSo do tempo e a projepao de fragmentos deverao ser protegidos. As serras

circulares deverao ter coifa para protepao do disco e cutelo divisor. Quando o trabalho com maquinas

e equipamentos for tal que o operador tenha visao dificultada pela posipao da maquina ou por obstaculo,

havera um trabalhador sinaleiro para orientapao do operador. Os cabos de apo terao de ser fixados por

meio de dispositivos que impepam o seu deslizamento e desgaste. O abastecimento de maquinas e
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equipamentos com motor a explosSo deve ser realizado por trabalhador quaiifiqado, em logaf

apropriado, com a utilizagao de tecnicas e equipamentos que garantam a seguranga da'operagao.

/

As ferramentas a serem utilizadas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proifiicfo o

emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, que serao substituidas pelo responsavel pela

obra. Os trabalhadores devem ser treinados e instruidos para a utilizagSo segura das ferramentas.

E proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. Eias so poderao ser

portadas em caixas, sacolas, bolsas ou cintos apropriados.

As ferramentas manuais que possuam gume ou ponta precisam ser protegidas com bainha de couro

ou outro material de resistencia e durabilidade equivalente, quando nao estiverem sendo utilizadas. As

ferramentas n§o poderao ser depositadas sobre passagens, escadas, andaimes e outros locais de

circulagao ou de trabalho.

4. DEMOLIQOES E RETIRADAS

Deverao ser executadas, apos o escoramento de eventuais areas instaveis da edificagao, todas as

demoligoes indicadas em projeto (ver Planta de Obra) e as demais demoligoes e retiradas necessarias

a obra.

Todo o entulho gerado nao podera ser reaproveitado, nem mesmo como reaterro, devendo ser retirado

da obra em intervalos regulares e langado em locais permitidos pelos orgaos municipais. No processo

de expurgo deverao ser observados cuidados para que o material restaurdvel ou reaproveitavel nao

seja posto fora.

O entulho devera ser retirado periodicamente (semanalmente), a fim de se evitar o acumulo excessive

dos mesmos, mantendo sempre limpa a area de execugao dos servigos. No caso do madeirame

infestado por insetos xilofagos, este devera ser expurgado imediatamente, evitando a formagao de

novas colonias de cupins nos arredores da obra.

Observagoes: As demoligoes deverao ser precedidas de escoramento nas areas que apresentam

instabilidade ou que venham a sofrer ameagas de desequilibrio de sua estrutura.

4.1 Cargas, Transporte e Descarga

O Canteiro de Obras deve se apresentar organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de

circulag§o, passagens e escadarias. 0 entulho e quaisquer sobras de material devem ser regularmente f-
?
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coletados e removidos. Por ocasiao de sua remogao, necessitam ser tornados cuidadosÿespeciais, ae

forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. Quando houver diferenga de nivel. a fepi6gaoÿ<

entulho ou sobras de material deve ser realizada por meio de equipamentos mecanicos ou calhas

fechadas. E proibida a queima de lixo, lenha ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras.

Nao e permitido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locals inadequados do Canteiro de

Obras.

A Contratada devera se responsabilizar pela carga. transporte e descarga de entulho para locais

devidamente indicados pela Fiscalizag5o e pela municipalidade.

5. FUNDAgOES

As fundagoes existentes serao mantidas, exceto onde haja indicagSo para demoligao no projeto

estrutural. Nao estao previstos reforgos para as fundagoes existentes. Serao executadas novas

fundagoes sob todas as paredes a serem executadas no, de acordo com o projeto estrutural e suas

especificagoes tecnicas, ressalvadas as alteragoes recomendadas no relatorio de sondagem do solo.

A execugao das fundagoes deve obedecer rigorosamente as dimensoes e demais prescrigoes

estabelecidas no projeto e memorial, alem das normas da ABNT. Os servigos correspondentes as

fundagdes somente devem ser iniciados apos a aprovagdo pela Fiscalizagdo da locagao pianialtimetrica

da obra. Deve ser investigada a ocorrencia de 3guas agressivas no subsolo e, caso encontrada, devem

ser tomadas providencias para protegao das armaduras e do proprio concreto; as medidas a serem

aplicadas devem ser justificadas tecnicamente e decorrerem da realizagao de estudos especializados

baseados nos testes de iaboratorio do material encontrado.

A execugao das fundagdes implies responsabilidade integral do construtor pela resistencia das mesmas

e pela estabilidade da obra. Caso, durante a execugao dos servigos, a natureza ou comportamento do

terreno imponha modificagao no tipo de fundagao adotado, a Contratada deve submeter ao Contratante

as alternativas possiveis para solugdo do problems.

Qualquer modificagao que se faga necessaria, no decorrer dos trabalhos, somente podera ser

executada apos autorizagSo da Fiscalizagao, sem prejuizo para a responsabilidade da Contratada.

5.1 Sapatas

Para a execugao das novas fundagoes em sapatas corridas, sera utilizado concreto armado e os tragos

adotados seguirao as especificagoes de projeto, para cada local onde serao aplicados. Deverao ser

executados testes e sondagens geotecnicas para confirmar a solugao tecnica e o trago recomendado
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A armadura seguira o detalhamento e as especificagoes constantes em projeto. Os servigos de

concreto armado devem ser executados em estrita observancia as disposigoes do projeto estrutural.

Para cada caso, devem ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, contidas nos manuais da

ABNT, em sua edigao mais recente.

Nenhum elemento ou pega estrutural pode ser concretado sem a previa e minuciosa verificagao por

parte de tecnico da Contratada e da FiscalizagSo.

Serao vistoriadas as formas, armaduras, tubulagoes, passagens por pegas estruturais e outros

aspectos, que deverao estar de acordo com o projeto.

Qualquer alteragao devera ser objeto de expresso consentimento do autor do projeto.

Sempre que a Fiscalizagao apresentar duvidas a respeito da estabilidade de elementos da estrutura,

podera solicitar ensaios ou provas de carga para avaliar a resistencia e qualidade das pegas.

5.2 A50 para armaduras

O ago a ser utilizado na execugao de armaduras para fundagoes requer cuidados especiais na

especificagao, corttpra, recebimento, armazenamento e utilizagao. Se necessaria, a verificagao de

qualidade deve ser feita por laboratorio especializado.

Quatro categorias poderao ser exigidas, em estrita observancia as determinagoes do projeto: CA25,

CA40, CA50 e CA60, em fungao da resistencia e caracteristica de escoamento, respectivamente 250

MPa, 400 Mpa, 500 Mpa e 600 Mpa. Poderao ainda ser exigidas as classes A (laminada) e B (encruada

ou desformada a frio).

6. ESTRUTURA

6.1 Estrutura autoportante em alvenaria de tijolos

As paredes que compoem a estrutura autoportante em alvenaria de tijolos ceramicos macigos, serao

mantidas nos trechos indicados em projeto; e serao reforgadas APENAS se for verificada a existencia

de lesoes {perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques). Caso sejam verificadas lesoes, deverao ser

adotadas as seguintes agoes:

• Em caso de fissura ou perdas na argamassa, serao feitas reconstituigoes e/ou enchimentos,

j28

V f

X



fc

\ J
\

usando o mesmo trago da argamassa existente na edificagao, a ser identificado afrayes.de

testes e analises;

• Em caso de perda ou fratura dos tijoios, estes poderao ser substituidos por outros de mesmas

caracteristicas fisicas e quimicas. Poderao ainda, conforme seja o caso, ser feitos

embrechamentos e socalques de modo a promover a recuperagao e/ou consolidagao da fungao

estrutural. Nesse caso, a nova argamassa a ser usada deve ser compativel com a argamassa

existente na edificagao.

Serao executadas novas paredes em alvenaria de tijoios ceramicos nos locais indicados em projeto, de

acordo com as indicagoes do projeto Arquitetonico e seu detalhamento. Sera utilizada argamassa de

cimento e areia no trago 1:3 em volume ou similar.

6.2 Estrutura em concreto

Serao feitas novas estruturas em concreto armado nos seguintes locais:

Pilares, vigas e lajes, conforme indicado nos projetos arquitetonico e estrutural.

Como criterio geral para a execugao das novas estruturas em concreto armado, deve- se observar as

disposigoes do projeto estrutural e das normas da ABNT.

Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem a previa liberagSo da fiscalizagSo. Esta deve ser

comunicada de qualquer divergence entre o projeto estrutural e os demais projetos.

6.3 Armadura

Para a armadura, devem ser observados os seguintes criterios:

• fornecimento, os ensaios e a execugao devem obedecer ao projeto estrutural e as normas da

ABNT;

• os agos de categoria CA-50 ou CA-60 nao devem ser dobrados em posigoes senao aquelas

indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento

de formas nas dilatagoes;

• ago de qualidade diferente da especificada em projeto nao deve ser empregado, sem

aprovagao previa da FiscalizagSo e do autor do projeto estrutural;

• a ferragem deve ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, oleo

ou graxa e estarfixa de modo a nao sair da posigao durante a concretagem;

• a armagao deve ser mantida afastada da forma por meio de espagadores, cuja espessura deve

ser igual a do cobrimento previsto em projeto; os espagadores devem ser providos de arame

para sua sblida amarragao a armadura; ter resistencia igual ou superior a do concreto das

A
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pegas as quais esta incorporado e, ainda, serem limpos, isentos de ferrugem ou pdeira;

as emendas nao projetadas devem ser aprovadas pela Fiscalizagao, se de acordo com as

normas, ou mediante aprovagao do autor do projeto estrutural;

cobrimento das armaduras nas pegas que ficam em contato frequente com liquidos deve ser

garantido, especialmente os provenientes de esgotos;

nao utilizar superposigoes com mais de duas telas; e

os materiais devem ser submetidas a exames de laboratorio de acordo com as normas. Em

caso de resultado nao satisfatorio, deve ser feito ensaio de contraprova;

caso confirmado o resultado, o material deve ser recusado ou adequado ao projeto com

aprovagao da Fiscalizagao e do autor do projeto.

6.4 Concrete

Em relagao ao concreto, eis os criterios que devem ser adotados:

• as normas da ABNT, em especial a NBR 06118 (NB-1), devem ser obedecidas rigorosamente;

• concreto deve satisfazer as condigoes de resistdncia fixadas pelo calculo estrutural, bem como

as condigoes de durabilidade e de impermeabilidade adequadas as condigoes de exposigSo;

• acesso as partes concretadas nao pode ser permitido ate pelo menos 24 horas apos a

conclusao da concretagem;

• e a dosagem deve ser experimental e de acordo com o item 8.3.1.1 da NBR06118.

Para as estruturas que ficarem em contato constante ou frequente com a £gua, devem ser obedecidas,

ainda, as seguintes condigoes:

• consumo de cimento minirno de 343kg de cimento/m3 de concreto preparado;

• teor de ar incorporado maximo de 3% (6% quando for utilizado aditivo incorporador);

• fator agua/cimento maximo de 0,45; e

• os agregados devem ter di&metro maximo menor que: 1/3 da menor distancia entre as faces

das formas, altura de lajes ou espessura de paredes, 3/4 do espago entre as barras das

armaduras e 3/4 do cobrimento minirno especificado.

O preparo do concreto deve ser feito em obediencia aos tragos estabelecidos as prescrigoes da Norma

Brasileira e as presentes especiftcagoes. Antes do infcio dos servigos, devem ser conferidos e aferidos

os dispositivos de medigao dos materiais; assim como a organizagSo do pessoal, se as fungoes estao

bem definidas e se os operadores das betoneiras e dos vibradores estao bem treinados.

A ordem de colocagao dos materiais nas betoneiras pode variar, desde que o cimento seja colocado

depois de qualquer urn dos agregados e a agua por ultimo. Os aditivos, quando aprovados pela /
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Fiscalizagao, devem ser dissolvidos previamente na agua de amassamento. As betoneirassclevem ser,

de preferencia, de eixo vertical, tipo contracorrente, com capacidade para misturar numero irfteiro.de.

sacos de cimento; pode ser permitido, a criterio da Fiscalizagao, o uso de betoneira de eixo horizontal,

mas, em nenhuma hipbtese, com trago inferior a um saco de cimento, se o mesmo nao for fornecido a

grane!; a mistura deve ser continua e so podera terminar quando for obtida mistura homogenea.

•*V-

Para o transporte do concreto, devem ser empregados metodos e equipamentos que evitem

segregagao e perda dos materials componentes, conforme especificado no item 13.01.00.00 da NBR-

06118; quando o sistema de transporte for por carrinhos de mao, estes devem preferencialmente ter

rodas pneumaticas.

No iangamento do concreto, deve-se obedecer as prescrigoes do item 13.02.00.00 da NBR-06118,

notadamente a limitagao do tempo maximo de 60 minutos entre o fim do amassamento e o fim do

Iangamento; salientando-se que nao pode ser utilizado concreto remisturado. O langame deve obedecer

ao piano especifico aprovado pela Fiscalizagao, sendo evitadas juntas de concretagem nao previstas.

Tambem nao e permitido o Iangamento em queda iivre de altura superior a esta especificagao; para

alturas de Iangamento superiores a 2m, o concreto deve ser langado atraves de tubos fechados,

formados por segmentos conicos articulados (tipo tromba de elefante), nao sendo permitido o

Iangamento atraves de calhas abertas. As tubulagQes, dutos e demais elementos que interferem com

a concretagem devem ser posicionados e suficientemente fixados antes do inicio do Iangamento.

Caso haja necessidade. prever juntas de concretagem preparadas com remogao de nata de cimento

(utilizar jato de ar comprimido ou escova de ago), seguida de lavagem com agua, no inicio do

endurecimento (cerca de tres horas apos a concretagem).

Caso esta precaugao n§o tenha sido tomada e o concreto ja esteja endurecido, a superficie da junta

deve ser apicoada, deixando-se as pedras a vista, mas nao soltas. seguindo-se lavagem com bgua;

sobre a superficie preparada e umedecida deve ser langado novo concreto, sem interposigao de nata

de cimento, permitindo-se o uso de produtos de qualidade reconhecida a base de epoxi, para ligagSo

do concreto novo ao velho (respeitar prescrigoes do item 12.02.03.00 da NBR 06118).

No adensamento, alem das prescrigdes da NBR 06118, conforme especificado, o concreto deve ter

adensamento por meio de vibradores de imersdo de capacidade adequada ao fiuxo de langamento; em

todo o caso, nao devem ser usados vibradores com capacidade inferior a 3.600 pulsagoes por minuto;

a utilizagao de vibradores externos presos as formas deve ficar condicionada a autorizagao da

Fiscalizagdo, assim como os cuidados especiais para assegurar a indeslocabiiidade e indefomabilidade

das formas, sem que haja formagao de ninhos de pedra; devem sertomadas medidas para que nao se

altere a posigao da armadura.

L
Durante a cura do concreto, deve-se obedecer as disposigoes do item 14 da NBR 06118; a cura deve
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ser feita por qualquer processo que mantenha umidas as superficies, evitando a evaporagSb.da agua

do interior do concreto; deve ser iniciada tao logo as superficies expostas o permitam, isto e, logd'ap6s.K_ÿ 'ÿ

o inicio da pega do concreto, e durar no minimo dez dias; deve-se evitar, ainda, a agao de chuvas sobre

o concreto durante o periodo de pega. O controle da resistencia do concreto deve ser estatistico por

amostragem parcial, de acordo com a NBR-08953.

6.5 Formas

Criterios para formas e cimbramentos de madeira:

devem ser executados de acordo com o projeto estrutural e normas da ABNT;

em casos de concreto aparente, empregar formas resinadas;

a execugao das formas e de seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro,

paralelismo, alinhamento das pegas e impedir o aparecimento de ondulagoes na superficie

pronta de concreto; devem ser dimensionados os travamentos e escoramentos das formas de

acordo com os esforgos e por meio de elementos de resistencia adequados e em numero

suficiente, considerando o efeito do adensamento;

as cotas e niveis devem obedecer ao projeto estrutural;

os furos para passagem de tubulagoes em elementos estruturais devem ser assegurados com

a colocagao de buchas, caixas ou pedagos de tubos nas formas, de acordo com os projetos de

estrutura e de instalagoes;

as formas dos pilares devem ter abertura intermediaria para o langamento do concreto;

pontaletes com mais de 3m de altura devem ser contraventados para evitar a flambagem;

as formas devem propiciar acabamento uniforme a pega concretada, especialmente nos casos

de concreto aparente; devem ser vedadas as juntas entre as pegas de madeira com massa

plastica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibragao;

produto destinado a evitar aderencia com o concreto deve ser aplicado; nao deve ser usado

oleo queimado ou outro material que prejudique a uniformidade de coloragao do concreto;

as formas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no caso

de tetos e marquises, essa retirada deve ser feita de maneira progressiva, particularmente para

pegas em balango de forma a impedir o aparecimento de fissuras;

para as formas de vigas, recomenda-se espagamento maximo de gravatas ou travamentos

laterais de 45cm e dos pontaletes, de 1,20m.

ESTRUTURA METALICA6.6

Serao obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, especialmente as relacionadas a seguir:
K-

• NBR-9971 Elementos de fixagSo dos componentes das estruturas metcilicas;
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NBR-9763 Agos para perfis laminados, chapas grossas e barras, usados em estriituras fixas;

NB-262/82 Quaiificagao de processos de sotdagem, de soldadores e de operadores';

NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios - metodo dos estados limites ;

NB-143/67 Calculo de estruturas de ago constituidas por perfis leves;

NBR-6355 Perfis estruturais de ago, formados a frio;

NBR-5884 Perfis estruturais soidados de ago.

Os materials e a mao de obra poderao a quaiquer tempo ser inspecionados pelo CONTRATANTE, que

devera ter livre acesso as instalagoes do fabricante, desde o inicio da confecgao da estrutura ate a sua

liberagao para o embarque ou montagem.

Os elementos estruturais deverao ser fabricados de forma programada, obedecendo as prioridades do

cronograma, a fim de permitir uma sequencia de montagem. Todos os perfis soidados deverao ser

fabricados com chapas planas, n3o sendo permitido usar chapas retificadas de bobinas. As pegas serao

cortadas, pre-montadas e conferidas nas dimensoes externas. S6 entSo poderao ser soldadas pelo

processo do arco-submerso. As deformagoes de empenamento por soldagem serao corrigidas atraves

de pre ou pos-deformagao mecanica.

I
A CONTRATADA apresentara a CONTRATANTE as pegas fabricadas e liberadas pelo fabricante,

mediante iistagem contendo as posigoes indicadas nos desenhos. Tais pegas deverao ser dispostas

em local e de forma adequada, que permita a verificagao de suas reais condigoes.

Sera analisada a qualidade da fabricagSo e das soldas para todos os elementos fabricados. As soldas

serao aprovadas desde que n3o apresentem fissuras nem escorias, haja completa fusao entre metal

base e material depositado e todos os espagos entre os elementos ligados sejam preenchidos com u.

soida. I
*

Para aceitagao das pegas serao observados, entre outros, questao de empeno, recortes, fissuras,

uniformidade de cordao de soida, chanfro das pegas, furagao e dimensoes principais.

Toda superficie a ser pintada devera ser completamente limpa de toda sujeira, por graxa, quaiquer

residuo (como a ferrugem) que possa interferir no processo de adesao da tinta, prevista. PrecaugSes

especiais deverao ser tomadas na limpeza dos cordoes de soida, com a remogao de respingos,

residuos e da escoria fundente. *

A limpeza manual sera feita por meio de escovas de fios metalicos de ago ou sedas nao ferrosas

(metalicas), raspadeiras ou martelos. Esse processo so podera ser usado em pegas pequenas. A

limpeza mecanica sera feita por meio de lixadeiras, escovas mecanicas, marteletes pneumaticos ou

esmerilhadeiras, usadas com o devido cuidado, a fim de se evitar danos as superficies. Esse Sistema «

nao podera ser usado quando a superficie apresentar residuos de laminagao e grande quantidade de K
/

i\ 1
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0 tempo maximo que podera ocorrer entre o jateamento e a aplicagao do "primer" deverS 'ser

estabelecido em fungao das condigoes locais, mas nunca superior a 4 horas. Caso observado sinal de

oxidagao nesse intervale, as pepas oxidadas serao novamente jateadas e o prazo para aplicagao do

"primer" sera reduzido.

As tintas serao aplicadas por meio de pistola, de forma a se obter pelicula regular com espessura e

tonalidade uniformes, livre de poros, escorrimento e gotas, observadas todas as recomendagoes dos

fabricantes das tintas.

O trabalho de pintura sera inspecionado e acompanhado em todas as suas fases de execugap por

pessoa habilitada, que devera colher as espessuras dos filmes das tintas com o auxtlio do micrqlfeetro
e detectar possfveis falhas, devendo estas ser imediatamente corrigidas. W

O fabricante montara as estruturas metalicas obedecendo aos desenhos e diagramas de montagem

com as respectivas listas de parafusos.

Quaisquer defeitos nas pecas fabricadas que venham acarretar problemas na montagem deverao ser

comunicados a FISCALIZACAO para as devidas providencias. A FISCALIZACAO tambem devera

tomar conhecimento de procedimentos anormais na montagem, defeitos nas pegas estruturais

ocasionados por transporte, armazenamento ineficiente ou problemas que sejam encontrados na

implantagao das estruturas, decidindo pela viabilidade ou nao de substituipao e aproveitamento das

estruturas, obedecendo sempre aos criterios estabelecidos em normas.

O CONSTRUTOR devera tambem tomar todas as providencias para que a estrutura permaneca estavel ,

durante a montagem, utilizando contraventamentos provisorios, estaiamentos e ligagoes provisorias de V

montagem, em quantidade adequada e com resistencia suficiente para que possam suportar os

esforcos atuantes durante a montagem.

7. COBERTURA

7.1 Estrutura da Cobertura

A estrutura em madeira das coberturas existentes serao retiradas e/ou subsitituidas conforme abaixo:

s

ESTAQAO - No predio da Estagao, serao substituidas 50% das tergas, caibros e ripas de madeira por

pegas de dimensoes iguais as existentes. E as tesouras em madeira existentes serao mantidas.
‘ «
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ANEXO -No predio denominado de Anexo, a estrutura existente sera mantida e recuperada.

GALPAO - No predio denominado de Galpao, a estrutura de madeira existente sera completamente* -

removida.

'X

A madeira a ser utilizada na cobertura para substituir as pegas danificadas dever£ ser o Paraju ou

similar, devidamente imunizado, devendo ter caractensticas fisicas compativeis com a sua fungao, sem

quaiquer imperfeigao que comprometa sua utilizagao.

7.2 Telhas Ceramicas tipo colonial

As telhas ceramicas das coberturas existentes serao retiradas e/ou subsitituidas conforme abaixo:

Em todos os predios. as telhas ceramicas existentes serao retiradas e substituidas por novas com

dimensoes iguais as existentes, exceto no predio da AFAC que as telhas ceramicas deverao ser

mantidas.

7.3 Lambrequins (existentes)

Os beirais da coberta da Estagao e do Anexo, apresentam lambrequins, que deverao ser recuperados

e substituldos, quando for o caso, deverao contudo, manter as caracteristicas originais. As dimensoes,

espessuras e recorte, devem ser verificados no local.

Os lambrequins receberam pintura esmalte acetinado na cor branco.

8. ALVENARIAS

As alvenarias existentes serao mantidas e restauradas, com excegao dos trechos de demoligao

indicados em projeto. A tecnica a ser utilizada para restauragdo e consequente solugdo das lesoes e

danos existentes devera propiciar sua recuperagao fisica mantendo os aspectos visual, morfologico

e estetico existentes atuaimente no monumento. As reintegragoes de argamassa e reboco deverao

ser compativeis com o reboco existente.

8.1 Alvenaria de tijolos

f
Fabricado com concreto constituido de cimento Portland, agregados e agua. Os agregados podem ser

areia e pedra, de acordo com a NBR-7211 "Agregado para concreto”, ou escoria de alto forno, cinzas

volantes, argila expandida ou outros agregados leves que satisfagam especificagdes proprias a cada

urn desses materiais.
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Os blocos de concreto nao devem apresentar defeitos sistematicos tais como: trinca's, fraturas,

superficies irregulares e deformagoes. Deverao ter arestas vivas e possuir a forma

paralelepipedo.

O armazenamento e o transporte dos blocos serao realtzados de modo a evitar quebras, trincas.

umidade, contato com substancias nocivas e outras condigoes prejudiciais.

Executar alvenaria em blocos, obedecendo as dimensoes e aos alinhamentos determinados no projeto

de arquitetura, verificados atraves da utilizagao de niveis e prumos.

O assentamento dos blocos de concreto sera executado com juntas de amarragao, utilizando

argamassa de cimento e areia. As juntas de argamassa terao no maximo 10 mm e deverao ter larguras

homogeneas, devendo ser utilizadas linhas de referenda.

No assentamento devera ser observado o esquadro entre as alvenarias, e o vao para instalagao de

marcos, portas e janelas, atentando-se para a altura desta ultima, inclusive quanto a vergas.

A argamassa empregada no assentamento de blocos ceramicos deve ser plastica (argamassa "gorda")

e ter consistency para suportar o peso dos blocos, mantendo-os no alinhamento por ocasiao do

assentamento.

8.2 Alvenaria em bloco de concreto aparente

Nas divisorias internas da Estagao, conforme especificado em projeto, serao executadas alvenarias em

bloco de concreto, familia 29, que deverao permanecer aparente, sem reboco.

Estas divisorias devem ser cuidadosamente paginadas, e construidas com blocos de concreto de boa

qualidade, na altura e espessura constantes em projeto, com junta raspada e limpa, colocados em nivei

e perfeitamente contra fiados. com juntas totalmente preenchidas com no maximo 15 mm.

As divisorias devem ser devidamente estruturadas, mantendo sua estabilidade. A argamassa a ser

utilizada tera trago de 1:2:8 (cimento, cal e areia media), com adigao de impermeabilizante.

9. PAINEIS/VEDAQOES

9.1 Cogobos ceramicos

Serao instalados paineis em cobogos ceramicos (18 x 18 x 6,8) cm com argamassa trago 1:4 de cimento

ijV iU
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e areia no predio denominado Galpao, conforme modelo e cor indicada em projeto. A argarnassa e o

rejunte devera seguir estritamente as especificagoes do fabricante.

9.2 Divisorias de vidro

No predio da Estagao e no Galpao, serao instaladas divisorias em vidro temperado incolor espessura

de 18mm, bordas fixadas no piso, laterals e verga em perfil U de aluminio 18mm, as placas de vidro

deverao ser fixadas entre si com silicone estrutural, seguindo os sistemas de abertura indicados em

projeto.

10. ESQUADRIAS

10.1 Esquadria de madeira

As esquadrias de madeira e demais servigos de marcenaria dever§o ser executados rigorosamente de

acordo com as determinagoes do projeto executivo e seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao

dimensionamento, funcionamento. localizagao e instalagao. Toda e qualquer alteragdo de dimensoes,

funcionamento etc., quando absolutamente inevitavel, devera contar com expressa autorizagao do

CONTRATANTE, que consultara o setor responsÿvel pelo projeto.

Sempre que o CONTRATANTE julgar necessÿrio, cabera a CONTRATADA apresentar uma amostra

da pega tipo para ser submetida a aprovagao da equipe tecnica, antes da execugao dos servigos.

Todos os servigos de marcenaria deverao ser executados exclusivamente por mao de obra

especializada e com a maxima precisao de codes e ajustes, de modo a resultarem pegas rigorosamente

em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagoes solidas e indeformaveis.

A montagem e a fixagao das pegas de marcenaria nao deverao permitir deslocamentos ou deformagoes

sensiveis, sob a ag§o de esforgos, normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou

decorrentes de seu proprio funcionamento.

As esquadrias e as demais pegas de marcenaria deverao ser entregues no canteiro de servigos com

pre-acabamentos esmerados, de modo que os retoques finais, executados na propria obra, sejam

reduzidos ao minimo indispensavel.

As dimensfies (inclusive a espessura) das folhas, dos marcos e alizares deverao ser sistematicamente

aferidas.

Antes de seu assentamento, as esquadrias de madeira deverao ser rigorosa e oportunamente.
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inspecionadas quanto a sua qualidade intrinseca (materias-primas empregadas, esquadrejamento*

adequado teor de umidade, acabamento das adueias, inexistencia de nos, empenamentos, cupins,

brocas e/ou fungos, etc) e correspondencia com as exigencies de projeto no que diz respeito,

particularmente, as suas dimensoes, a sua posigao (ou locaiizagao) relativa na obra, ao sentido de

abertura e a adequada condigao de uso por parte dos futuros usuarios da edificagao.

10.1.1 Portas em madeira (existente)

Serao recuperadas as esquadrias de madeira de todos os predios, exceto aquelas indicadas para

retirada e substituigao, de acordo com especificagoes do projeto arquitetonico. Para a recuperagao das

esquadrias sera necessario:

• Providenciar corregao das prumadas e esquadro das pegas;

• Realizar a reintegragao das pegas degradadas, com realizagao de limpeza, emassamento.

protegao e imunizagao;

• Lixar a camada superficial, deixando a superficie tisa, coesa e livre de impurezas;

« Para a reintegragao de partes degradadas utilizar procedimentos de obturagao, emenda e/ou

proteses, sempre utiiizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias origins
ou similar de boa qualidade;

• Substituir pegas (alisar, guamigoes, ombreiras, peitoril) ou todo o conjunto, somente quando

este nao oferecer condigoes de aproveitamento;

• A madeira a ser utiiizada nas novas pegas sera o Angelim;

• Recuperar as ferragens originais (dobradigas, palmatorias, trincos, ferrolhos.trancas, entre

outros), e as que forem substituidas deverao seguir os mesmos padroes das originais;

• As pegas em material diverso ao ferro das ferragens existentes devem ser substituidas por

pegas tambem em ferro;

• Executar pintura com tinta esmalte sintetico acetinado, em duas demaos cj-uzadas.

diretamente sobre a madeira.

10.1.2 Portas em madeira (novas)

As portas sejam elas tipo prancheta, madeira aimofadada e outras, receberao conforme seja o caso,

bandeiras, caixilhos de vidro, batentes, aiisares, ferragens (fechos, trincos, fechaduras, dobradigas e/ou

puxadores) e outros compiementos necessarios ao seu perfeito funcionamento, estejam ou nao

detaihados em projeto. No caso dos caixilhos de vidro, estes deverao ser feitos em vidro iiso com

espessura minima de 6mm.

1

Os batentes devem ser fixados em tacos (grapas) de canela previamente embutidos na alvenaria. por

meio de parafusos de latao de 6x2%", sendo empregados no minimo 8 parafusos por guarnigao.

Acessorios minimos para as novas portas: 3 (tres) dobradigas reforgadas com aneis em latao laminado;
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fechadura de embutir; contra chapa; espelho ou roseta; maganeta tipo alavanca; taco derrfadeira ou

grapa metalica, para fixagao do batente. —

0 acabamento sera feito em duas demaos de esmalte sintetico fosco, nas cores definidas em projeto.

10.1.3 Janelas em madeira (existentes)

Serao recuperadas as esquadrias de madeira de todos os predios, exceto aquelas indicadas para

retirada e substituigao, de acordo com especificagoes do projeto arquitetonico. Para a recuperagao das

esquadrias sera necessario:

Providenciar corregSo das prumadas e esquadro das pegas;

Realizar a reintegrag§o das pegas degradadas, com realizagao de iimpeza, emassamento,

protegao e imunizagao;

Lixar a camada superficial, deixando a superficie lisa, coesa e livre de impurezas;

Para a reintegragao de partes degradadas utilizar procedimentos de obturagao, emenda e/ou

proteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais ou

similar de boa qualidade;

Substituir pegas (alisar, guarnigoes, ombreiras, peitoril) ou todo o conjunto, somente quando

este nSo oferecer condigoes de aproveitamento;

A madeira a ser utilizada nas novas pegas sera o Angelim;

Recuperar as ferragens originais (dobradigas, palmatorias, trincos, ferrolhos. trancas, entre

outros), e as que forem substituidas deverao seguir os mesmos padrbes das originais;

As pegas em material diverso ao ferro das ferragens existentes devem ser substituidas por

pegas tambem em ferro:

Executar pintura com tinta esmalte sintetico acetinado, em duas demaos cruzadas, diretamente

sobre a madeira.

10.1.4 Janelas de madeira (novas)

As janelas em madeira, receberao conforme seja o caso, bandeiras, caixilhos de vidro, batentes,

alisares, ferragens (fechos, trincos, fechaduras, dobradigas e/ou puxadores) e outros complementos

necessarios ao seu perfeito funcionamento, estejam ou nao detalhados em projeto. No caso dos

caixilhos de vidro, estes deverao serfeitos em vidro liso com espessura minima de 4mm. ft-

Os batentes devem ser fixados em tacos (grapas) de canela previamente embutidos na alvenaria, por

meio de parafusos de latao de 6x21/i”. O acabamento sera feito em duas demaos de esmalte sintetico

fosco, nas cores definidas em projeto.
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\10.2 Esquadrias metalicas • r" : vv

O material a ser empregado deve ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito

de fabricapao. Todos os trabaihos deverao ser executados por mao de obra especializada,

rigorosamente e de acordo com os respectivos detalhes e indicapoes de projetos e prescripoes deste

Caderno de Encargos. As unidades de serralheria so poderao ser assentadas depois de apresentadas

as amostras pela CONTRATADA e aprovadas pelo CONTRATANTE.

Todas as unidades de serralharia, uma vez armadas, serao marcadas com clareza, de modo a permitir

a facil identificapao e assentamento nos respectivos locais da construpao.

Cabera a CONTRATADA assentar as serralharias nos vaos e locais apropriados. Quando nao houver

nos desenhos do projeto, indicapoes suficientemente claras, devera a CONTRATADA, com a devida

antecedencia, solicitando as informapoes necessarias.

Cabera a CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das serralharias e pelo seu

funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

Devera haver especial cuidado para que as armapoes nao sofram qualquer distorpao, quando

parafusadas aos chumbadores, e/ou contramarcos.

As partes moveis das serralharias serao dotadas de pingadeiras, tanto no sentido horizontal como no

vertical, de forma a garantir perfeita estanqueidade.

Os caixilhos metalicos destinados a envidracamento obedecerao as dtsposipoes construtivas

integradas na NBR 7199 “Projeto, execupao e aplicapoes de vidros na construpSo civil”.

10.2.1 Portas em aluminio e vidro (novas)

Serao executados portas em aluminio e vidro na edificapao denominada Galpao, nos locais indicados

em projeto, seguindo as especificapoes e detalhamento. As dimensoes, materiais e detalhes seguirao

as definipoes de projeto. O aluminio sera pintado com pintura eletrostetica, na cor branco e os vidro

serao transparentes, conforme definidos em projeto.

10.2.2 Janelas em aluminio e vidro

/'
Serao executados novas janelas em aluminio e vidro na edificapao denominada Galpao, nos locais

indicados em projeto, seguindo as especificapoes e detalhamento. As dimensoes, materiais e detalhes

seguirao as definipoes de projeto. O aluminio sera pintado com pintura eletrostatica, na cor branco e

os vidro ser§o transparentes, conforme definidos em projeto.

!
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10.3 Ferragens

As ferragens devem ser conforme indicada no projeto de arquitetura, de acordo com a numeragSo e

codificagao indicadas nos desenhos. Somente devem ser recebidas no local da obra aquelas em

perfeitas condigoes de acabamento e funcionamento.

A localizagao das fechaduras, fechos puxadores, dobradigas e outras ferragens. obedecerSo a

discriminagao do projeto.

As ferragens fornecidas serSo acompanhadas dos respectivos parafusos, de primeira qualidade para

fixagao em portas e esquadrias.

A CONTRATADA deve providenciar todos os acessorios que se fagam necessarios tais como:

parafusos de rosea, buchas de expansao reforgos. Antes de encomendar o material ou materials,

cabera a CONTRATADA examinar cuidadosamente todas as indicagoes dos desenhos de fabricagao

para assegurar uma perfeita adequagao do material que sera encomendado, uma vez que a mesma

(CONTRATADA) arcara com todas as despesas decorrentes de substituigao por mau funcionamento.

A CONTRATADA arcara igualmente, com todas as despesas correntes de alteragoes ou retificagoes

necessarias na instalagao de qualquer tipo de ferragens.

As ferragens de fixagao e elementos de madeira tais como: pregos, parafusos, porcas, arruelas, grapas

etc., deverao ser fornecidas como parte do servigo de carpintaria.

SerSo coiocados e fixadas de forma que os rebordos e encaixes tenha a sua forma exata, nao sendo

toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros artificios.

A distribuigao das ferragens de fixagao sera feita de forma a impedir a deformagao das folhas onde

estiverem fixados.

O assentamento, colocagSo e fixagao das ferragens sera executada com precisao de forma a nao haver

discrepancy de posigao ou diferenga de nlvel.

As ferragens de manobra, guia, fechamento ou guarnecimento de serralheiras, dever§o ser conforme

projetado e onde nao houverem detalhes, a CONTRATADA incluira as ferragens necessarias para o

perfeito funcionamento das esquadrias.

t-

Dobradigas que estiverem adjacentes a acabamentos em ferro deverao ser de latao cromado fosco ou

ago inoxidavel macigo, acabamento acetinado. Nao sera permitido o emprego de dobradigas de ferro,
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exceto em esquadrias.

Portas de targura igua! ou maior que 90 cm deverao ter dobradipas de altura nao inferior a 12 cm. A

largura das dobradipas devera ser adequada as caracteristicas do batente.

As ferragens e acessorios devem apresentar os acabamentos especificados no projeto. Cabera a

CONTRATADA zelar para que as ferragens ja colocadas sejam protegidas contra eventuais danos, ate

que a obra esteja concluida. Para isto todas as ferragens serao envoltas com papel crepe e fita adesiva.

os quais, no final das obras serao removidos, sendo as fechaduras e ferragens em geral entregues

totaimente limpas a CONTRATANTE.

Apos a assinatura do Contrato, cabe a CONTRATADA submeter a aprovapao da CONTRATANTE,

reiapSo completa de todas as ferragens especificadas com amostras respectivas.

Nenhum item especificado deve ser pedido, fabricado, comprado, entregue ou colocado, ate que a

devida aprovapao seja expedida pela CONTRATANTE. Uma vez concluidos os trabalhos de

fornecimento e colocapao das ferragens. deve ser submetida a fiscalizapao da CONTRATANTE uma

verificapao final em conjunto para um atendimento dos itens especificados. Devem tambem ser

verificados todos os ajustes finais necessarios feitos pela CONTRATADA, para garantir assim que as

ferragens tenham sido instaladas conforme especificado e estejam funcionando corretamente.

11. PISOS

Os pisos existentes serao retirados e renivelados conforme especificado em projeto. Serao executados

novos pisos conforme especificapoes a seguir.

Juntamente com a especificapao de materiais, deverao ser obedecidos os criterios basicos para

execupao dos servipos, e cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto. A base de

concreto sobre a qual sera aplicado o piso devera ter sido dimensionada e executada de modo a nao

sofrer deformapdes. Devera ter sido considerada tambem, a espessura de rebaixo em relapao ao piso

final acabado, para colocapao do revestimento.

A superficie do substrato respeitara as indicapoes dos caimentos contidos nos desenhos, sendo que

na ausencia destes, deverao ser obedecidas as declividades estabelecidas abaixo:

h
• Nos local's sujeitos a lavapao eventual, o caimento sera de 0,5% para ralos, portas, escadas ou

saidas;

• Nos banheiros, 1% para os ralos; na copafcozinha, o caimento devera ser 1% para as saidas.
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Antes do inicio da apiicapao do revestimento deverao ser verificadas diretamente na 'fcjbra pela

CONTRATANTE e pelos representantes da CONTRATADA, as condipoes tecnicas da base (substrata)

que ira receber o piso, para que o desempenho deste nao seja comprometido por irregularidades.

.V

O piso so devera ser executado depots de assentadas as canalizapdes que devam passar por baixo

dele e apos a locapao e nivelamento dos ralos e caixas, quando houver. Nao devera haver tambem

mais movimentapao no local, devido a execupao de outros servipos.

Todo o material a ser utilizado na execupao de um mesmo piso devera proceder de um unico

Fabricante, devendo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade, sem uso anterior. Cabe a Contratada

a responsabilidade quanto aos materials empregados e as respectivas recomendapoes do Fabricante.

Deverao ser consideradas as recomendapoes do Fabricante, quanto ao contra-piso, cantos e reforpos

nos rodapes, penetrapao nos ralos, canaietas e nas passagens de tubulapao. A execupao do piso

devera obedecer rigorosamente as instrupoes do fabricante e s6 podera ser efetuada por profissionais

especializados.

11.1 Piso em Tabuado de Madeira

Serio executados pisos em tabuado de madeira de lei, tipo “pau d’arco”, largura 15cm, espessura 3cm,

devidamente imunizados. As tabuas serao pregadas em barrotes de madeira "massaranduba", seg§o

8x12cm, espapados de 50cm, perfil "C" sepSo 50x100mm, sendo estes chumbados nas paredes ap6s

pincelamento com impermeabilizante liquido (tinta betuminosa ou similar).

0 acabamento das pepas de madeira seguira os seguintes preceitos:

• Realizar imunizapao do tabuado contra microrganismos e termitas;

• Para isso, utilizar produtos atoxicos, nao-infiamaveis e nao-poluentes, que sejam incolores e

nao venham a alterar o aspecto visual do tabuado em madeira;

• Calafetar todo 0 assoalho com fibra de biriba e cera de carnauba, antes de realizar o lixamento

e acabamento;

• Realizar tratamento de limpeza (lixamento) e acabamento das pranchas do tabuado;

• Encerar o piso com cera de carnauba em 2 (duas) demaos.

Nos locais onde novo tabuado seja executado, dever§o ser seguidas as seguintes recomendapoes:

f-
• Utilizar madeiras de lei;

* As dimensoes das reguas e a forma de instalapSo seguir§o as definipoes de projeto;

• Realizar imunizapao contra microrganismos e tbrmitas. Para isso, utilizar produtos atoxicos,

nao-inflamaveis e nao-poluentes, que sejam incolores e nao venham a alterar 0 aspecto visual
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do tabuado em madeira;

Calafetar todo o assoalho com fibra de biriba e cera de carnauba, antes de realizar o li:

e acabamento;

Realizar tratamento de limpeza (lixamento) e acabamento das pranchas do tabuado;

Encerar o piso com cera de carnauba em 2 (duas) demSos;

Todos os comodos com pisos em madeira receberao rodapes em madeira IDÿNTICA a

existente, isto e, da mesma especie, cor e caracteristicas fisico-quimicas;

desenho dos rodapes devera seguir as indicates do projeto arquitetonico;

Durante a realizagSo das obras, os pisos em madeira serao protegidos com camada de gesso

(minimo 5cm) sobre Iona plastica; ou outra solugao proposta pela Contratada e aprovada pela

Fiscalizagao.

:V

Piso em Marmorite (industrial)11.2

Serao executados pisos em Marmorite na corcinza claro, paginagao 100x100 cm com junta de dilatagSo

em aluminio anodizado cor bronze.

Todos os comodos com pisos em Marmorite receberao rodapes do mesmo material, isto e, da mesma

especie, cor e caracteristicas fisico-quimicas. Os rodapes terao dimensao de 15cm. Os cimentos a

serem utilizados na execugao do marmorite, devem atender as especificagoes das normas tecnicas

brasileiras.

O marmore e o granito triturados poderao apresentar granulometria desde muito fino n° 0 a grosso n°

4 e nao devem apresentar qualquer tipo de contaminagao. Este material triturado e chamado granitina.

Os pigmentos porventura utilizados nao devem afetar significativamente o tempo de inicio de pega do

cimento e a resistencia final da argamassa.

Os perfis para as juntas podem ser de latSo ou aluminio de acordo com especificagao do projeto

executivo. As juntas devem apresentar formato regular, sem defeitos aparentes.

A pavimentagao em marmorite sera executada por empresa especializada, que fomecera os oficiais.

as maquinas e ferramentas bem como a granitina de marmore e juntas plasticas. A base para aplicagao

do marmorite, deve ser um contrapiso, adequadamente limpo e nivelado, com idade superior a 14dias

e acabamento &spero.

Quando da execugao do contrapiso de base, deverSo ser chumbados na argamassa ainda plastica, os

perfis escolhidos para constituir as juntas de construgao, formando paineis quadrados, com area da

ordem de 1,0 m2, cuidadosamente nivelados e aprumados, garantindo-se uma saltencia, acima da

camada de base, da ordem de 10 mm a 15 mm, que sera a espessura da camada de marmorite. A

fixagao dos perfis tambem pode ser efetuada em sulcos abertos no contrapiso com a utilizag§o de

k
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argamassa para chumbamento.

A dosagem do marmorite sera fungao da granulometria do agregado, conforme anotado a seguir:

• Agregado muito fino- n° 0 e 1 ® trago 1:1 (cimento e granitina);

• Agregado fino - n° 1 e 2 ou n° 0, 1 e 2 ® 1:1,5 (cimento e granitina);

• Agregado grosso-n° 2, 3 e 4 ® ate 1:3 (cimento e granitina).

No preparo da argamassa, o cimento (branco ou cinza) devera ser misturado a seco com a granitina e

com o corante. A esta mistura deve ser adicionada a agua de amassamento, em quantidade suficiente

para tornar a massa plastica sem segregagao de material.

Esta argamassa deve ser espalhada sobre a camada de base atraves de reguas apoiadas sobre os

perfis das juntas, podendo salgar a superficie com urn pouco de granitina para diminuir o espagamento

entre os graos e conferir maior homogeneidade.

Em seguida, a superficie do marmorite deve ser comprimida com um pequeno rolo compressor de 50

kg, no mciximo, e alisada com colher, retirando todo o excesso de agua e cimento que aflorar a

superficie. O marmorite deve ser submetido a cura limida por, no minimo, 7 dias.

11.3 Piso em argamassa de cimento

Os pisos cimentados devem ser executados em argamassa no trago 1:3, em volume, (cimento e areia

lavada media), podendo ser utilizado o sistema “sobre umido" (argamassa langada diretamente sobre

a base, concrete ou contrapiso, antes do inicio de pega da base) ou "sobre seco" (argamassa sobre

base ja curada e endurecida).

Sempre que forem executadas juntas no piso cimentado (juntas de construgao), elas devem definir

paineis de dimensoes especificadas em projeto. As juntas poderao ser definidas antes do langamento

da argamassa, pela fixagao previa dos perfis, ou serem posicionadas sob pressSo, apbs o langamento

da argamassa. A profundidade desta junta nao deve ser inferior a 70% da espessura da camada do

piso.

Sempre que os perfis forem previamente fixados, deve-se executar frisamento da argamassa de

fixagao, bem como executar ponte de aderfencia antes do langamento do piso cimentado.

hJuntas de movimentagao do piso, devem ser previstas em projetos especificos sempre que houver

juntas na base, area de piso cimentado superior a 60 mJ ou a maior dimensao seja superior a 10m.

Estas juntas promovem a liberdade do sistema de piso ate a camada de base, devendo ser preenchidas

com material de enchimento e selante.
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11.4 Piso em Ladrilho hidraulico (20x20) cm

Serao executados pisos em ladrilho hidraulico 20x20 cm, conforme especificapao no projeto

arquitetonico. Todos os ladrilhos serao nas medidas de 20x20 cm, com acabamento liso ou canelado,

e em diversas cores: cinza, creme, vermelho e decorado (o modelo devera ser definido juntamente com

os arquitetos), de acordo com cada ambiente descrito no projeto arquitetonico.

A base de assentamento dos ladrilhos, no metodo convencional, corresponde a propria laje de concreto,

adequadamente limpa e curada.

A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia lavada fina, na

proporpSo de (1:4) em volume, em espessura de ate 25 mm. Caso sejam necessarias espessuras

maiores, devera, previamente, ser executado contrapiso, sendo necessario aguardar um prazo de 14

dias entre o termino desta camada de regularizapao e o assentamento dos ladrilhos.

Os ladrilhos, antes do assentamento, devem permanecer 12 horas imersos em agua limpa. Antes do

lanpamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderencia, a base deve ser umedecida

e polvilhada com cimento, formando uma pasta que deve ser espalhada com vassoura de piapaba,

formando uma camada de, no maximo, 5 mm.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma area da ordem de 2 m2 e sarrafeada. Sobre

esta argamassa umida deve ser polvilhado cimento e posicionados os ladrilhos atraves de leve

compressao com o cabo da colher. Sobre toda a superficie assentada bate-se com uma regua.

Quaisquer respingos de argamassa devem ser limpos antes da sua secagem (impossibilidade da

utilizapao de acidos).

Terminada a pega da argamassa de assentamento, devera ser verificada, por percussao ao toque, a

presenpa de som cavo, sendo reassentadas as pepas, porventura, comprometidas.

11.5 Piso em porceianato esmaltado

Ser3o executados pisos em porceianato esmaltado 60x60 cm, acetinado, retificado, na cor cimento,

seguinda as especificapoes contidas no projeto arquitetonico. O assentamento das placas de piso

devera seguir, rigorosamente, as instrupoes do fornecedor escolhido. O rejunte do piso sera

impermeavel, antifungico e devera ser compativel com a cor do piso.

A base do piso devera ter sido executada ha mais de 14 dias para que estejam completamente secas.
Bases com problemas de umidade deverao ser impermeabilizadas.
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A superficie das bases nao deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos preÿstbs
NBR 13749. Devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem po, oleo, tinta ou outros

residuos que impegam a aderencia da argamassa colante.

Apos a verificagao e corregao de eventuais problemas da base, deverao ser seguidos os seguintes

passos:

• Preparar a argamassa colante e aguardar o tempo necessario para sua aplicagao (definido pelo

fabricante). A argamassa preparada deve ser utilizada no prazo maximo de 2 horas e 30

minutos.

• Iniciar a aplicagao da argamassa, espalhando-a sobre a base com uma desempenadeira.

Passar primeiro com o lado liso e depois com o lado dentado, fazendo angulo de 60 gratis entre

a desempenadeira e a base, formando sulcos e cordoes, utilizando desempenadeira com

dentes 8x8x8mm. A aplicagSo da argamassa deve serfeita na base e no verso do revestimento

ceramico.

• Apos a aplicagao da argamassa colante, assentar os revestimentos ceramicos utilizando

espagadores (pegas de plastico em forma de "cruz” ou "T", que fazem com que os pisos tenham

a mesma distSncia entre si). Bater com urn martelo de borracha para garantir a aderencia.

Retirar os excessos de argamassa das juntas e sobre os revestimentos. A espessura da

camada de argamassa depois do assentamento das pegas devera ser no minimo de 3mm e no

maximo 10mm.

Cuidados com a secagem da argamassa e cor do rejunte:

• O tempo de secagem superficial pode ser alterado dependendo do clima. Caior, frio, vento e

umidade do ar.

• Apos rejuntar com espatula de borracha, utilizar esponja umida para retirar os excessos de

rejunte e posteriormente passar um pano seco (aproximadamente 15 a 30 minutos).

• A cor do rejunte a ser aplicado devera ser similar a do piso.

O corte das pegas, quando necessario, devera ser feito manualmente com o uso de ferramentas

adequadas, como brocas diamante, cortadores diamante, pingas, rodas para desgaste, etc. Quando do

corte e assentamento, deve-se tomar o cuidado de eliminar as arestas cortantes do material ceramico

que ficarem expostas ao contato fisico. Para isso deve-se proceder a um bisotamento chanfrado a 45

graus discreto de 2mm nas arestas vivas.

tA limpeza rotineira deve ser feita somente com agua e sabao, sem necessidade de utilizar acidos ou

outros produtos.
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\ V11.6 Piso em cimento (existente)

0 piso existente em cimento, localizado na entrada principal do edificio da Estagao, devera ser mantido
”

e recuperado, sem alterar suas caracteristicas originais.

No caso da necessidade de substituigao ou remodelagao de algum trecho, estes deverao ser feitos de

forma a nao danificar outros trechos do mesmo piso, devendo ser consuitados os autores do projeto

para definir a melhor solugao a ser adotada.

11.7 Soleira, Rodape e Peitoril

Os materials para execugao de soleiras e rodapes seguirSo as especificagoes do projeto e do pisos

correspondentes. O assentamento das soieiras sera realizado, utilizando-se o mesmo procedimento

descrito para pisos, respeitando-se as particularidades de cada caso.

Verificar, oportuna e sistematicamente, a qualidade dos materials e componentes a serem utilizados,

tanto na argamassa de assentamento quanto no revestimento dos pisos, nos rodapes, nas soleiras

e/ou nos peitoris, confrontando-os com as exigencias das normas tecnicas concernentes a materia e

das especificagoes do projeto. Sempre que pertinente, a SUPERVISAO podera exigir da

CONTRATADA a submissao desses materiais e componentes a testes e ensaios de verificagao de

desempenho em laboratorio qualificado e idoneo e de conformidade com as normas tecnicas

(brasileiras, ou internacionais, na falta daquelas) aplicaveis, caso a caso.

Antes da liberagao da execugao dos revestimentos de piso, verificar a adequada execugao do lastro de

concreto (ou laje de piso. no caso de edificagoes com mais de um pavimento), da argamassa de

regularizagao, do teste preliminar de desempenho de tubulagdes de quaisquer naturezas. embutidas

na laje de piso e/ou no lastro de concreto do terreo e/ou enterradas sob o mesmo e da correta

distribuigSo e embutimento de ralos, caixas de passagem e/ou inspegao previstas nos projetos.

Antes da execugao do revestimento de piso, a argamassa de regularizagao (ou o proprio lastro de

concreto do pavimento terreo, ou a laje de piso) devera ser submetida a uma severa operagao de

limpeza, com integral remogao de quaisquer residuos capazes de comprometer a qualidade do piso

final e/ou sua aderencia aquela base.

As dimensoes, os materiais constitutivos, os arremates e a forma de assentamento dos rodapes de

paredes, das soleiras de portas deverao seguir rigorosamente as especificagoes e detalhes executivos

do projeto arquitetonico, a menos da eventual ocorrencia de problemas incontornaveis que o

impegam e mediante autorizagao expressa do responsavel pelo projeto, em resposta a consulta

formulada pelo proprio fiscal ou pelo engenheiro supervisor, acionado por aquele.

.
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No revestimento das escadas, devera ser rigorosamente verificada a uniformidade e regularidadedas • F ,-

dimensoes dos pisos e espelhos, assim como os materiais utilizados e seus detalhes de assentamento-

e arremate, conforme definido no projeto arquitetonico e/ou em seu detalhamento executivo e/ou em

suas especificapoes.

11.7.1 Rodape

Os materiais dos rodapes serao os mesmos usados para os pisos correspondentes, conforme projeto

arquitetonico.

Os rodapes deverSo ser executados juntamente com o piso, com uma argamassa de caracteristicas

proprias. A marcapao para execupao do rodape devera ser feita na parede com uma linha horizontal

na altura indicada:

• Rodape em madeira de lei, pau d’arco, encerado, H=15 cm

• Rodape em marmorite, cor cinza. H=15 cm

• Rodape em ladrilho hidraulico, corvermelho, H=10cm

11.7.2 Soleira

Os materiais das soleiras estao especificados no projeto arquitetonico. Para instalapao seguir modelo

dos pisos:

• Soleira em granito serrado, sem polimento, cor cinza (Estapao e Anexo).

• Soleira em granite polido, cor cinza (Galpao).

• Soleira em madeira, conforme especificapSo do tabuado corrido (Estapao).

11.7.3 Peitoril

Os materiais dos peitoris estao especificados no projeto arquitetdnico. Para instalapSo seguir modelo

dos:

Peitoril em granito serrado, sem polimento, cor cinza (Estapao e Anexo).

• Peitoril em granite polido, cor cinza (Galpao).

I12. FORROS

12.1 Laje de concreto

Os forros em laje de concreto existentes serao mantidos onde indicado em projeto. Serao executados
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V: jnovos forros em laje de concreto onde indicado em projeto.

Sao lajes que possuem estrutura espacial composta por vigas pre-moldadas (vigotas de concrete '

armado de segao "T”), materiais de enchimento que podem ser blocos ceramicos, de concreto, concreto

celular entre outros e concreto moldado no local para complementer a espessura necessaria da laje.

O pavimento imediatamente inferior, quando for o caso, deve estar liberado para receber a carga

proveniente do pavimento a concretar e os outros pavimentos inferiores devem estar devidamente

reescorados. E interessante que as vigas ja estejam concretadas ate a altura do fundo da laje, para

que sirvam de apoio as nervuras. No caso de concretagem com concreto bombeado, a tubulagSo deve

ser instalada e lubrificada com argamassa, a bomba corretamente posicionada e deve-se prever de

dois a quatro homens para segurar e movimentar a extremidade da tubulagao (mangote). Quando se

tratar de concretagem com bomba-langa {ou caminhao-langa) deve-se verificar se a langa atinge todos

0 pontos a concretar, se as redes publicas de telefone e eletricidade permitem a instalagao e

movimenta<?5o da langa e, deve-se ainda, verificar se a tubulagao encontra-se lubrificada com

argamassa. E necessario urn homem para manusear a extremidade da tubulagao. Em se tratando de

concretagem com o auxdio de grua, a cagamba devera ser molhada antes da concretagem e retirado

qualquer resto de concreto ou argamassa acumulados de outras concretagens.

A parte das vigas ja concretadas deve ser molhada em abundancia e a superffcie deve estar limpa e

livre de restos de concreto ou argamassa sotta. NSo deve-se permitirque se acumule urn volume muito

grande de concreto em ponto isolado sobra a laje. As nervuras devem penetrar nas vigas o minimo

exigido pelo fabricante ou recomendado em prceto. A disposigao das nervuras ser£ sempre mostrada

em projeto ou ao longo do menor vSo. Deve-se langar o concreto em tempo habil, ou seja, em tempo

inferior ao inicio de pega levando-se em conta porem, se foi empregado aditivo retardador de pega ou

nio. Nivelar os sarrafos de madeira, respeitando-se os niveis indicados em projeto.

Inicialmente sao colocadas as vigotas seguindo o sentido indicado em projeto. Apos a colocagao das

nervuras deve-se colocar os blocos. A laje deve ser escorada antes do inicio da concretagem e deve-

se, tambem, aplicar a contra flecha especificada em projeto. Devem ser colocadas a armadura, as

caixas das instalagoes eletricas, hidraulicas e eletrodutos. As extremidades das vigotas que serao

introduzidas nas vigas ou cintas sobre alvenaria deverao ter o concreto removido de tal forma que as

barras da armadura das vigotas fiquem expostas e tenham assim aderencia com o concreto da viga a

ser langado. As vigotas que porventura apresentem deformagoes previas (flechas) ou sinais de

corrosao nao devem ser empregadas.

Caso seja detalhado pelo projetista o uso da armadura negativa na ligagao entre lajes deve-se

empregar “caranguejos” para seu correto posicionamento.

As lajes serao devidamente niveladas e o acabamento sera em massa corrida e pintura com tinta

acrilica na cor branco neve.
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12.2 Lambris de madeira

Sera executado forro em lambris de madeira As novas tabuas, reguas, tabeiras, mata- juntas,

rodaforros e/ou abas deverao seguir a forma, largura e espessura especificados em projeto. Os

procedimentos de execugao dos forros incluem:

• Tratamento de todas as pegas;

• Decapagem e limpeza da superficie para a remogao dos fungos e outras impurezas;

• Tratamento de todas as pegas contra insetos xilofagos; e

• Acabamento em stain osmocolor ou similar, incolor.

As estruturas de madeira deverao ser executadas com sarrafos aparelhados, de pinho ou madeira

equivalente, com dimensoes compativeis com o vao, e nunca inferiores a 25 mm x 50 mm, nas pegas

para fixagSo dos elementos de forro, e 25 mm x 100 mm, nas pegas de contravento do conjunto.

Os sarrafos de 10 cm de altura deverao ser fixados diretamente a estrutura do telhado, ou estrutura

independente, espagados e dispostos paralelamente ao menor vSo, conforme projeto executivo.

Devera ser executado travamento com sarrafo a cada 50 cm, para o caso do forro entarugado. As

reguas deverao ser fixadas por meio de pregos, de modo que estes nao fiquem aparentes, observando

maxima cuidado quanto ao paralelismo e alinhamento. Os detalhes de suporte e fixagSo deverao ser

observados no projeto executivo de arquitetura.

Deverao serevitados codes desnecessarios. Nas tabuas de pinho, so poderao ser permitidas emendas

nos sarrafos; as tabuas justapostas deverao se adaptar perfeitamente, evitando-se inclusive mudangas

bruscas de tonalidade quando os forros forem envernizados.

Devera ser prevista folga de 1 mm no encaixe das tabuas, para permitir contragoes e diiatagoes. Nos

casos necessarios, devera ser previsto reforgo de estrutura junto as luminarias e ao longo da linha de

apoio de luminarias, quando existentes.

A superficie devera ser lixada para posterior acabamento. O forro de madeira recebera cera, incolor

acetinado de acordo com projeto arquitetonico.

12.3 Forro de gesso acartonado

Placas de gesso acartonado parafusadas sob perfilados de ago galvanizado longitudinals “canaletas

C”, espagados a cada 60cm, suspensos por presilha para canaleta “C” regulavel a cada 120cm e

interligadas por tirantes ate o ponto de fixagao na laje de concreto.
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Estrutura: em perfilados de ago galvanizados longitudinals, e constituida por perfis. sob os

quais sao fixadas as placas de gesso acartonado, gerando uma superftcie apta a receber o

acabamento final.

Acabamento: todos os forros serao emassados e pintados com tinta conforme indicado em

projeto.

Locais de aplicagao: conforme projeto

Fabricantes: Placo do Brasil, Knauf, Lafarge ou equivalents aprovado.

Marcar o nfvel do forro nas paredes de confronto com o ambiente a ser forrado. Havera tabica de

aluminio em todos os seus perlmetros.

Marca-se o espagamento dos tirantes qualquer que seja o suporte, de modo a ter em urn sentido, no

maximo, 60cm {espago entre perfis) e no outro sentido, no maximo, 120cm (espago entre pontos de

fixagSo no mesmo perfil).

Sempre que se deseje que urn forro de gesso continue um piano definido por argamassa esta ultima

devera ser interrompida por perfil de aluminio conforme detalhe em projeto.

Fixam-se os tirantes na laje. Apos a fixagao inicia-se o processo de colocagao das placas. As placas

sSo colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo desencontradas, em uma

configuragSo de tijolinho. O inicio do parafusamento deve ser feito pelo canto da placa encostada na

alvenaria ou nas placas ja instaladas, evitando comprimir as placas no momento do aparafusamento

final. O espagamento dos parafusos 6 de 30cm no maximo e a 1cm da borda das placas.

Nas juntas, aplicar uma camada inicial do composto com cerca de 8cm de largura, apertando

firmemente a fita contra o composto; limpar o excesso. Aplicar uma segunda camada de composto com

ferramentas de largura suficiente para estende-lo alem do centro da jung3o a aproximadamente 10cm.

Espalhar o composto, formando um piano liso e uniforme.

Nos encontros em 90 graus utilizar cantoneira perfurada em ago gafvanizado dimensoes 2,3x2,3cm

espessura 0,50mm colada. Sobre a cantoneira deve ser aplicada massa de rejuntamento.

Apos a secagem ou consolidagao, lixar ou esfregar as juntas, bordas e cantos, eliminando pontos

salientes e excesso de composto, de modo a produzir uma superficie de acabamento lisa.

Fazer ranhuras no acabamento de superficies adjacentes, de modo que as eventuais irregularidades

nao sejam maiores que 1mm em 30cm. Lixar apos a segunda e terceira aplicagoes do composto para

jung5o. Tomar cuidado para nao levantar felpas de papel ao lixar. Preparar para pintura.

iL
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12.3.1 Junta de dilatagao
• X'V*

As juntas de dilatagao sao utilizadas para evitar danos ao forro, causados pela movimentagao

diferencial entre o forro e a estrutura ou o elemento de vedagao vertical. Serao em cantoneiras de

aluminio anodizado natural 15x15mm.

• Acabamento: conforme acabamento do forro de gesso. Locais de aplicagao: conforme projeto

• Fabricates: Alcan, Alcoa ou equivalente aprovado.

Com o auxilio de uma mangueira de nivel, marcar nas paredes a altura do forro. Alinhar todo o perimetro

com o fio tragante (ou de marcagao) nos pontos marcados atraves da mangueira de nivel. iniciar a

colocag3o dos perfis perimetrais, posicionando a tabica de acordo com o fio tragante e a fixa-la com a

parafusadeira na parede em todo o perimetro marcado.

Deverao ser seguidas as recomendagoes e manuais tecnicos dos FABRICANTES quanto a cuidados

relativos a transporte, manuseio, armazenamento (em locais secos) e montagem das pegas. A

execugao devera ser feita por mao-de-obra especializada. A estrutura devera ser reforgada nos pontos

de fixagao de luminarias, quando houver.

*13. REVESTIMENTOS

As superficies das alvenarias a ser revestidas deverao estar isentas de impurezas e sais a fim de

receber o novo revestimento a ser aplicado. Os materiais que comporao este revestimento deverao

tambem estar livres de impurezas e umidade. 4

r
13.1 Embogo

0 embogo set executado em todas as superficies que receberao acabamento em azulejo, ceramics,

porcelanato, espelhos e similares, ate a altura em que estes materiais serao aplicados. O embogo set

feito com argamassa de cimento, cal e areia, no trago 1:2:6.

A superficie onde sera aplicado o embogo devera estar limpa, isenta de impurezas e umedecida. A

argamassa deve ficar aspera e devidamente nivelada para recebimento de acabamentos. A espessura

maxima do embogo sera de 1,5cm.

Antes de iniciar os servigos, verificar se tubulagoes e caixas eletricas ja foram colocadas e se os marcos

e aduelas ja foram nivelados e aprumados.
t
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13.2 Reboco

Onde o reboco estiver danificado, sera removido e executado novo reboco com trago equivalente ao

existente.

• As reintegragoes feitas em material espurio deverao ser completamente retiradas;

• Deverao ser retiradas amostras do reboco original para realizagao de analises laboratoriais e

definigao do trago;

• Dever£ ser aplicado o novo reboco com trago e composigao compativeis com o reboco original,

a serem definidos apos as analises laboratoriais;

• novo reboco sera aplicado diretamente sobre a alvenaria;

• A espessura e o tratamento dado as superficies (textura) deverao seguir o padrao encontrado

na edificagao.

Nos pontos onde houver alta degradagSo, perda de material e/ou presenga de umidade e salinidade,

devera ser adotado o seguinte procedimento em relagao ao reboco existente:

• O reboco existente devera ser retirado apenas nos pontos e nas quantidades necessarias ao

saneamento da alvenaria, apos a retirada de amostras para realizagao de analises

laboratoriais:

• Posteriormente, devera ser aplicado o novo reboco com trago e composigao iguais aos

encontrados no reboco original, definidos em analises laboratoriais;

• O novo reboco sera aplicado diretamente sobre a alvenaria;

• A espessura e o tratamento dado as superficies deverao seguir o padrao encontrado na

edificagfio.

Nos locais onde serao construfdas novas paredes, a execugao do reboco sera feita de acordo com os

seguintes procedimentos:

O trago e a composigao do reboco serao compativeis com o reboco existente em cada

edificagao;

O reboco serÿ aplicado diretamente sobre a alvenaria;

A espessura e o tratamento dado as superficies deverao seguir o padrao encontrado na

edificagao.

Recomenda-se o uso dos seguintes tragos: cal e areia (1:4), no corpo principal e nas areas

antigas dos blocos iaterais; e cimento e areia (1:6), no bloco dos fundos e nas novas paredes

que serao construidas;

0 acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga

otf esponja; e

A espessura maxima sera de 2cm.

f.
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13.3 Porcelanato Esmaitado

Serao aplicados revestimentos em porcelanato esmaitado 60x60 cm, acetinado, retificado, na cor

cimento. nas superficies indicadas em projeto, especiaimente nos sanitarios, cozinha e demais areas

molhadas. Este revestimento devera apresentar as seguintes caracteristicas: acabamento esmaitado,

ser bem cozidos, de massa homogenea, perfeitamente pianos; coloragao uniforme; dimensoes

indicadas em projeto; usar material de primeira qualidade, sem rachaduras, falhas na esmaltagao,

depressoes, crateras, bolhas, furos. pintas, manchas, defeitos na decoragao, cantos e lados iascados.

incrustagoes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados.

As alvenarias para apiicagao do porcelanato devem receber embogo, conforme definigoes do item

Embogo,

Os trabalhos de revestimento das paredes somente devem ser executados apos a conclusao das

instalagoes, com realizagao dos testes hidrostaticos e termino da cobertura. Verificar o desempeno da

superficie, deixando "guias” para a obtengao de uma superficie perfeitamente desempenada apds o

revestimento. Iniciar a apiicagao do porcelanato apos a cura total do embogo (cerca de dez dias).

Antes do assentamento, serao verificados os niveis e prumos; e as concordances entre pisos-»e tetos

e paredes, evitando-se, sempre que possivel, o code das pegas. Os revestimentos nao devem

apresentar desvios de prumo superiores a 3mm.

Aplicar o porcelanato com emprego de argamassa industrializada preparada a base de cimento e

adesivo, apropriada ao material de revestimento utilizado. O preparo da argamassa de assentamento

deve seguir rigorosamente as instrugoes do fabricante. A argamassa deve ser aplicada sobre a

superficie, com desempenadeira de ago dentada, formando sulcos e cordoes paralelos. Aplicar as

pegas ceramicas, formando juntas de espessura constante de 5mm.

Para passagem de instalagoes. as pecas ceramicas devem ser recortadas e nunca quebradas; as

bordas do code devem ser esmerilhadas, de forma a ficarem lisas e sem irregularidades.

Apos a cura da argamassa de assentamento, bater sobre as pegas ceramicas, especiaimente nos

cantos, substituindo aquelas que soarem ocas.

As juntas devem permanecer abertas por tres dias antes do rejuntamento. Rejuntar com pasta de

rejuntamento fabricada industriaimente para este fim; aplicar o produto com espatula de borracha,

retirando o excesso com pano umido.
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/13.4 Tijolo aparente

No predio da EstagSo, nos locais indicados em projeto, devera ser removido o reboco deixando o tijolo

original aparente. Esta remogao devera ser feita com todo o cuidado para nao danificar a superificie do

tijolo, bem como, respeitando a altura indicada em projeto de 3,80m.

Apos descascada a alvenaria devera ser lixada e limpa, retirando residuos do reboco, em seguida a

superficie devera receber protegao em vemiz acrilico.

13.5 Rejuntamentos

Serao feitos rejuntes em revestimentos de pisos e paredes especificados em projeto, correspondendo

ao preenchimento de juntas de ceramicas, azuiejos, pastilhas, porceianatos e similares, com material

que possua as seguintes propriedades: impermeavel, hidrofugo, absorver os movimentos de dilatagao

e contragao das placas, resistir a compressao, inibir a proliferagao de fungos e harmonizar todo o

acabamento da edificagao, podendo ser feitos com:

• pasta preparada na obra;

• produto industrializado comum (tipo I): composto por cimento estrutural, quartzo, fixador de

cores e aditivos (plastificante, impermeabilizante e fungicida); ou produto industrializado de

base acrilica (tipo II): composto por cimento estrutural, resina acrilica, quartzo, fixador de cores

e aditivos (plastificante, impermeabilizante e fungicida).

As cores e dimensoes seguirao as especificagoes de cada material e as indicagoes de projeto. Deve-

se executar o rejuntamento 72 horas apos o assentamento do revestimento. Antes da aplicagao, devem

ser protegid as as superficies dos caixilhos e portas de madeira, aluminio ou ago para evitar manchas

provocadas pelo cimento.

Quando o produto for preparado na obra, deve ser feita uma pasta de cimento branco, podendo ser

eventualmente adicionado corante, na proporgSo maxima de 20% do volume. Caso seja utilizado

produto industrializado, este deve ser preparado adicionando agua na proporgao recomendada pelo

fabricante.

Em gres Porcelanato, utilizar rejuntamento tipo II (acrilico flexivel), do mesmo tom ou cor da placa, para

evitar que residuos de pigmento fiquem aparentes em sua superficie; quando a cor do rejuntamento for

diferente da cor do Porcelanato, deve-se proteger a superficie com a aplicagao de cera de carnauba

ou fita adesiva.

H'v
Superficies porosas ou 3speras devem estar protegidas com aplicagao de cera de carnauba ou fita

adesiva.
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14. PINTURA

A pintura de todas as alvenarias, madeiras e elementos metalicos sera feita ou refeita. Antes de serem

iniciados os servigos de pintura em alvenarias, devera ser executada a preparagao da superficie, sendo

observados os seguintes preceitos:

• Realizar prospecgoes e retirar material para analise laboratorial, visando identificar camadas

antigas de materiais e cores utilizados na pintura;

• Caso a tinta existente seja acrilica, plastica ou a oleo, retirar com espatula ou lixar a superficie,

deixando-a lisa, limpa e desimpedida;

• Caso a tinta existente seja feita a base de cal ou PVA, lixar e regularizar com gesso ou massa

corrida a superficie a ser pintada, deixando-a lisa, limpa e desimpedida;

• A superficie a ser pintada deve estar firme (coesa), limpa, seca e sem poeira, gordura, oleo,

ceras, sais soluveis, ferrugem sabao ou mofo;

• A porosidade da superficies deve ser corrigida;

• Eliminar qualquer especie de brilho, usando lixa de grana adequada;

• Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando-se ou escovando-se a

superficie;

• Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solugao de agua e detergente neutro.

Em seguida, enxaguar e aguardar secagem;

• As imperfeigoes (textura) existentes na superficie do reboco deverao ser mantidas;

• Durante os trabalhos, devem ser tomadas precaugoes para evitar o levantamento de po, ate

que as tintas ou vernizes sequem totalmente;

• Nos rebocos ja pintados, a limpeza deve ser feita com detergente ou solvente e lixamento das

tintas brilhantes, com remogSo do po; as pinturas em mas condigoes devem ser removidas,

aplicando-se a superficie reboco novo; e

• Em todos os casos, deve-se seguir rigorosamente as recomendagoes dos fabricantes de tinta.

• Antes de serem iniciados os servigos de pintura em esquadrias, forros e outros elementos em

madeira, deverp ser executada a preparagao da superficie, sendo observados os seguintes

preceitos;

• Apenas lixar a superficie e eliminar as farpas:

• Corrigir ou retirar as imperfeigoes com massa a base de oleo;

• Limpar todas as superficies; e

• Aplicar acabamento diretamente sobre a superficie lixada em tres demaos de tinta esmalte

sintetico fosco, nas cores definidas em projeto.

• Antes de serem iniciados os servigos de pintura em elementos metalicos, deverp ser executada

a preparagao da superficie, sendo observados os seguintes preceitos:
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• Lixar a superficie, deixando-a lisa, limpa e desimpedida;

• Lixar, corrigir e eliminar as imperfeigoes;

• Aplicar duas demaos de zarcao para receber o acabamento em tres dem§os de tinta esmalte

sintetico fosco.

O CONTRATANTE devera exigir da CONTRATADA os retoques necessarios, para que as superficies

apresentem uniformidade de cores e brilho, apos o termino de todos os servigos de pintura. Deverd se

ter um cuidado especial para evitar escorrimento, salpicos ou manchas nas pegas e superficies de

acabamento.

Nao ser£ permitido a aplicagao de pintura de acabamento em superficies irregulares, com fissuras, com

“brocas” e sujeiras de qualquer natureza.

Os servigos de pintura sobre revestimentos de paredes e ou forros e em argamassa, nao poderao ser

iniciados sem que tenha transcorrido o periodo de cura inicial (30 dias).

Na esquadrias devera ser fiscalizado o servigo de pintura em todas as bordas, inclusive nas inferiores

e superiores.

A execugao da ultima demao de pintura dos rodapes e esquadrias de madeira (inclusive baguetes de

fixagao de vidros), apenas podera ser liberada apos completada a execugao e rejuntamento dos pisos

dos comodos da edificagao em que se localizam (inclusive raspagem e calafetagao, onde for o caso.

O CONTRATANTE exigira a apresentagao de laudos tecnicos, fornecidos pelo fabricante, atestando

a qualidade do material a ser utilizado, em respeito as especificagoes e ensaios definidos pelas niymas

tecnicas pertinentes e que atendam ao desempenho pre-estabelecido ao uso da unidade a ser pintada.

14.1 Tinta Acrilica

Para a pintura das paredes, sera utilizada tinta acrilica lavavel. Consiste na pintura com tinta a base de

emulsao 100% acrilica, soluvel em £gua; acabamento fosco acetinado; resistente a agua, alcalinidade,

maresia e intemperies.

Seguir as recomendagoes gerais do item Pintura. Preparar a superficie e aplicar uma demao de selador

acrilico em paredes porosas, rebocos nao pintados, em bom estado, lixar e aplicar a tinta diretamente.

As pequenas imperfeigoes da superficie devem ser corrigidas com massa acrilica.

Aplicar a pintura com trincha, rolo ou pistola, em diluigao maxima de 20%; verificando as

recomendagoes do fabricante. A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem

escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoioragao. Armazenar o produto em local coberto.

f

,58 U
I
¥1" y\



'W

%/.

i
\-
\

seco e ventilado, nas embalagens originate e intactas.
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14.2 Tinta PVA Latex

Sobre a superficie de gesso acartonado totaimente seco, isenta de umidade, lixada (com lixa 100),

perfeitamente limpa e totaimente isenta de poeira, devera ser aplicada uma demao de selador.

Nos pontos em que houver juntas entre placas, parafusos ou qualquer imperfeigao, apos a secagem

do selador, deve ser aplicada massa para corregao. Depois de seca a massa deve ser lixada (com lixa

100). Apos esse procedimento deve ser aplicada em toda a superficie, uma demao de massa, em

camada fina, conforme instrugoes do Fabricante e utilizando para espalhamento, desempenadeira de

ago.

Os encontros entre paredes e placas deverao ser perfeitamente preenchidos com massa, para dar urn

bom acabamento nos cantos. Para o bom resultado da pintura e importante o processo de aplicagao

da massa. Seguir orientagao do Fabricante.

Apos a total secagem da massa (tempo de secagem de acordo com instrugoes do Fabricante), a

superficie devera ser lixada (utilizando lixa 100 ou 120) e ter£ que ser devidamente limpa, utilizando

pano seco, escova de nylon ou aspirador de po, de maneira que toda a poeira seja eliminada. A

superficie devera ficar isenta de qualquer residuo que possa prejudicar o acabamento final.

Sobre a superficie da parede totaimente lisa, limpa e seca deverao ser aplicadas 2(duas) demaos de

tinta, intervaladas de acordo com instrucoes do Fabricante, sendo que a primeira demao, que servira

como seladora, devera ser bem diluida para que haja uma boa penetragao e boa aderencia de tinta na

superficie emassada. A outra demao devera ser bem encorpada a fim de se obter uma superfine

homogenea (seguir instrugoes do Fabricante).

Caso, apos secagem da tinta for verificado que a mesma nao ficou completamente homogenea, se

persistir algum defeito, devera ser aplicada uma terceira demao da tinta, sem onus a CONTRATANTE.

14.3 Textura Acrilica

Para o revestimento de paredes externas do Galpao, serao utilizadas texturas acrilicas lavaveis,

conforme especificado em projeto, com acabamento fosco, resistente a agua, aicalinidade, maresia e

intemperies.

Devera ser atendidas as recomendagdes gerais do item Pintura. Preparar a superficie e aplicar uma

demao de selador acrilico em paredes porosas, rebocos nao pintados, em bom estado, lixar e aplicar

a textura diretamente.
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A textura devera ser apiicada com ro!o de texturar ou desempenadeira, conforme especificaÿa6-des r

projeto e verificando as recomendagoes do fabricante. A superficie pintada deve apresentar textura

uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragao.

14.4 Esmalte Sintetico

As esquadrias, forros e outros elementos em madeira serao pintados em duas demaos de tinta esmalte

sintetico fosco nas cores indicadas em projeto, sobre fundo nivelador. As superficies de madeira serao

preparadas observando-se o seguinte:

• As madeiras deverao ter tratamento inicial de bactericida e fungicidas (fundo preservative);

• Devera ser assegurado o perfeito isolamento de todas as faces da madeira contra a absorgao

de dgua;

• Se a madeira for resinosa, aplicar vemiz sintetico pleistico como fundo.

As superficies metalicas serao preparadas observando-se o seguinte:

• Remover todos os contaminantes da superficie;

• Remover possiveis oxidagoes, atraves de lixamento manual com lixa de ferro, lixamento

mecSnico com lixadeira eietrica ou por processos quimicos, atentando-se para a eliminagao

total do produto apos a remogao da oxidagao e ainda jateamento abrasivo para obtengao de

uma superficie rugosa, adequada para a perfeita ancoragem do sistema de pintura.

15. CLIMATIZAQAO

O CONTRATANTE devera considerar no fornecimento. dentro da ftlosofia do projeto adotada, todos os

componentes e servigos agregados, mesmo que nao especificamente mencionados ou indicados, de

maneira que o sistema opere de forma plenamente satisfatoria.

Na execugao dos servigos deverao ser observadas as seguintes instrugoes e normas complementares:

ABNT Associagao Brasileira de Normas Tecnicas: NBR 7256: Tratamento de ar em estabelecimentos

assistenciais de saude (EAS) - Requisites para projeto e execugao das inatalagoes. NBR 16401:

Instalagoes de Ar Condicionado-Sistemas Centrais e Unitarios Parte 1: Projeto das Instalagoes; Parte

2: Parametros de Conforto Termico; Parte 3: Qualidade do Ar Interior Para os equipamentos e materials

tambem deverao ser respeitadas as normas e manuais fomecidos peios fabricantes; os materiais a

serem instalados deverao ser novos de classe, qualidade e grau adequados.
/

f
Os condicionadores de ar sao do tipo split-system expansao direta, do tipo Hi Wall, Piso Teto e Cassete.
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As unidades condensadoras serao instaladas em area externa da edificagao conforme projeto. Todas

as unidades evaporadoras e condensadoras deverao ser fornecidas na tensao de 220V/1 K' *

15.1 Unidades condicionadoras tipo split system

• Os gabinetes das unidades internas serao do tipo parede Hi Wall, Piso Teto e Dutado. de

acordo com as informagoes contidas nas fichas tecnicas e nos desenhos deste projeto. Devera

ser construido em ago galvanizado ou em plastico injetado. Os paineis de fechamento deverao

ser facilmente removiveis, permitindo total acesso aos componentes internos. As linhas de

sucgao e de liquido deverao possuir conexdes SAE (tipo flange).

• A serpentina sera constituida por tubo de cobre sem costura e aletas de aluminio. Os tubos de

cobre serao submetidos a expansao mecanica, obtendo perfeito contato entre aletas e tubos.

A carcaga da serpentina sera em estrutura de chapa galvanizada, com rigidez adequada as

proporgoes da mesma, garantindo plena capacidade auto-portante para transports e operacao.

Os coletores serao fabricados tambem em tubos de cobre sem costura, sendo soldados aos

tubos da serpentina.

• O ventilador do condicionador sera do tipo centrifugo. Sera totalmente construido em chapa de

ago galvanizado com pas ftxadas por processo de soldagem ou de plastico. 0 rotor do

ventilador sera balanceado estatica e dinamicamente, operando sobre mancais autoalinhantes

(do tipo roiamentos autocompensadores), autolubrificantes e blindados.

• O filtro da unidade evaporadora devera ser montado na propria unidade, ser de facil acesso e

ser do tipo tela lavavel. Devera atender, no minimo, a classificagao G1 da NBR 16401-3.

• Os condicionadores deverao ser fornecidos com controle remoto sem fio ou com fio. As

evaporadoras do tipo embutida devera ser fornecida com o receptor de sinal do controle remoto

para instalagao no forro. Devera ser realizado por um controle que permita o ajuste das

seguintes fungoes: •Selegao de velocidade de rotagao do ventilador; Direcionamento do ar e

fungao com variagao constante na diregSo das aletas; Operagao somente de ventilagao;

Selegao da temperatura de ambiente desejada; Timer

• Valvuia de expansao dever£ ser do tipo eletronico, permitindo ajuste de, no minimo, 2000

passos, modulando de 01 em 01 passo. Dever£ ser montada em fabrica.

• Dever£ ser instalada em fabrica uma bandeja para recolhimento de agua condensada. Esta

bandeja devera ser fabricada em material nao poroso, em ago inoxidÿvei ou plastico ABS.

• As unidades condensadoras deverao ser fornecidas preparadas para operar ao ar livre sem

qualquer tipo de protegao contra intemperies.

• Gabinete de construgao robusta em chapa de ago, com tratamento anti-corrosivo e pintura de

acabamento. ou de plastico, e paineis facilmente removiveis para manuteng§o de todos seus

componentes.

• Compressor sera do tipo convencional ou inverter. Devera fazer uso do gas refrigerante R-4103

ou R-22 (Splits Built-inn). Sera dotado de sistema de protegao com termostato interno contfa

7
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superaquecimento, pressostatos de seguranga de alta e baixa e filtro secador. V ,

• Conjunto motor e ventilador dotado de ventilador axial de alta eficiencia, construldo em£Iastidtf
injetado, sendo a h6lice estatica e dinamicamente balanceada e montada diretamente no eixo

do motor. 0 motor do ventilador devera, ter lubrificagao permanente e ser protegido contra

entrada de agua.

Trocador de calor 0 trocador de calor e construido com tubos de cobre e aletas de aluminio. O

trocador e coberto com uma pelicula acrilica de protegao anticorrosiva.

15.2 Tubos de cobre, Isolamento Termico, Sustentagao

As tubulagoes deverao ser fornecidas em cobre especifico para refrigeragao nas bitolas recomendadas

em projeto e instaladas com todos os criterios de limpeza e desumidificagao.

Dever2 ser observado total extanqueidade nas tubulagoes e a aplicagao de vacuo devera ser feita

dentro do maior rigor, com auxilio de vacuometro e conforme as exigencias do fabricante do

condicionador no que diz respeito ao STAR-UP das maquinas.

As curvas de 90° serao com raio curto pre-fabricadas, nao sendo aceitas curvas estranguladas,

enrugadas ou com angulos diferentes de 90°.

Os tubos deverao ser especificos para refrigeragao, com paredes capazes de suportar as pressoes

com o uso de refrigerante R-410A ou 407C dos sistemas a serem instalados.

As linhas de sucgao e liquido dos Splits deverao ser isoladas separadamente com tubo flexivel em

espuma elastomerica sendo 13mm para as linhas de liquido e 19mm para as linhas de sucg§o; deverao

receber protegao contra raios UV quando em ambiente externo com filme de PVC.
i ‘’ fc

15.3 Ligagdes Eletricas

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a execugao de todas as ligagoes eletricas de forga entre

os quadros de forga e as unidades Split-System. Toda a fiagao eletrica devera correr em eletrodutos,

obedecendo as normas da ABNT NBR5410. Todos os cabos eletricos deverao ser identificados por

anilhas numeradas, nos paineis e fora destes. Todos os paineis e condicionadores deverao ser

aterrados a partir de um cabo fornecido para esse fim. i

As bitolas dos cabos eletricos indicados no projeto sao apenas orientativas, devendo ser selecionadas

de acordo com a tabela de bitolas mlnimas recomendadas pelo fabricante dos disjuntores selecionados.

Nao serao aceitas instalagoes de cabos e fios aparentes.
ft
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16. LUMINOTECNICA
;•v'.*7

Deverao ser utilizadas tuminarias e lampadas de acordo com as necessidades de cada ambiente, e

conforme especificagoes do projeto de Luminotecnica:

LUMINARiA TIPO 01 (Circuitos:01):

Descrigao: Luminaria de embutir de piso externa redonda

Lampada: LED PAR 16W 1600im 12° 3000K

Acabamento: Em aluminio pintado por processc eletrostatico na cor preta.

Fornecedor indicado: Interfight Ref. 3621-FE-W

Quantidade: 04

Local: pilares fachada leste

LUMINARIA TIPO 02 (Circuitos:02)

Descrigao: Luminaria de sobrepor externa tipo Spot articulado.

Lampada: LED 16w 16001m 25°3000K

Acabamento: Em aluminio pintado por processo eletrostatico na cor preta

Fornecedor indicado: Interlight Ref. 3622-MD-W

Quantidade: 10

Local: vaos fachadas

LUMINARIA TIPO 03 (Circuitos:03)

Descrigio: Luminaria de sobrepor externa tipo Projetor

Lampada: LED 10W 690lm 5500K

Acabamento: Em aluminio pintado por processo eletrostatico na cor preta.

Fornecedor indicado: Empalux Ref. 10w- RL31025

Quantidade: 08

Local: madeiramento coberta-beiral

LUMINARIA TIPO 04 (Circuitos:04)

Descrigao: Luminaria de embutir de piso tipo balizador redondo - IP65

Lampada: LED 1.2W 30lm 3000K

Acabamento: Em aluminio pintado por processo eletrostatico na cor aluminio.

Fornecedor indicado: Stella Ref. STH6720/30

Quantidade: 07

Local: rampas e escadas

LUMINARIA TIPO 05 (Circuitos:05)

DescrigSo: Luminaria de sobrepor externa tipo Projetor

Lampada: LED 30W 18001m 5500K

6ÿ
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Acabamento: Em aluminio pintado por processo eletrostatico na cor preta.

Fornecedor indicado: Empalux Ref. 30w- RL33035

Quantidade: 05

Local: arvores

LUMINARIA TIRO 06 (Circuitos.06,07,10)

Descrigao: Luminaria de sobrepor externa tipo Projetor

Lampada: LED 10W-690lm e 30W-18001m 5500K

Acabamento: Em alummio pintado por processo eletrostatico na cor preta.

Fornecedor indicado: Empalux

Ref. 10w Ref. RL31025 e 30w RL33035

Quantidade: 10w qtde. 20 e 30w qtde. 02

Local: beiral, sobre passarela, muros e caixa d'agua

.

LUMINARIA TIPO 07 (Circuitos:08)

Descrigao: Luminaria tipo Fita de led 16W/m 11001m IP20 2700K

Fornecedor indicado: Stella Ref. STH6826/27 2700k

Quantidade: 01 pedago de 9.28m+02 pedagos de 10.45m + 01 pedago de 18.86m - 60mts de fita

Local: perfil metalico da coberta/passarela

OBS.: Usar com fonte DC 24v Stella. Usar uma fonte para cada 5m. usar emenda e conector.

LUMINARIA TIPO 08 (Circuitos:09)

Descrigao: Equipamento fluorescente completo

Lampada: Fluorescente T5 28 W /830

Fornecedor indicado: Osram ou similar Philips ou GE Quantidade:32

Local: detalhe fachada

LUMINARIA TIPO 09 (circuito: 48)

Descrigao: Luminaria tipo Arandela de sobrepor

Lampada: LEDbulbo 09 W 8101m 3000k

Acabamento: Em aluminio pintado por processo eletrostatico na cor preta.

Fornecedor indicado: FAB. Germany - Ref. 1500 Quantidade: 04

Locais: sob iaje

LUMINARIA TIPO 10

(Circuitos:11,12,19,20,22,23,24,25,26,32,33,35,36,37,38,39.40,41,42,43,44,45,46,47)

Descrigao: Luminaria de embutir de forro quadrada

Lampada: LED 25W 17001m 5700K

Acabamento: Em aluminio pintado por processo eletrostatico na cor branca.

Fornecedor indicado embutido: Stella Ref. 4943/57 (cor 5700k)

1
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Quantidade:65

Local: salas, wcs, dep., vestiario, copa

LUMINARIA TIPO 11

(Circuitos: 13,14,15,16,17,18,49,50,51)

Descripao: Luminaria tipo Pendente em acn'lico prismatico

Lampada: Led

Acabamento: - Gancho para fixapao em perfilados; - Caixa para abrigo dos equipamentos auxiliares,

reator, capacitor e ignitor. - Cupuia difusora em acrilico prismatico ou policarbonato prismatico, alto grau

de pureza. - Base em porcelana E40. - Lente em policarbonato prismatico.

Fornecedor indicado Luminaria: FAB. Empalux Ref. LI30212

Fornecedor indicado Led: FAB. Empalux Ref. LED de alta potencia 70W 5000LM 5000k E-40

Quantidade: 39

Locais: atelies e salas

*

LUMINARIA TIPO 12 (Circuito:21)

Descripao: Luminaria tipo Pendente

Lampada: LEDbulbo 7w 510LM 2700k

Acabamento: Em aluminio pintado por processo eletrostatico na cor preta.

Fornecedor indicado: FAB. Stella Ref. SD8555

Quantidade: 03

Locais: batcao cafe

LUMINARIA TIPO 13 (Circuitos:28,29,30,31)

Descripao: Luminaria tipo trilho eletrificado com spots orientaveis e leds

Acabamento: Em aluminio pintado por processo eletrostatico na cor preto (trilho e spots)

Fornecedor indicado trilho: Alterna Ref. TRA00035-2M

Fornecedor indicado spots: Alterna Ref. Spot thor par 30 -Altrac PRO 10129

Fornecedor indicado led: Mundial lux Ref. ML 0192 9W 25° 865LM 2700K

Fornecedor indicado Suporte com cabo de apo: Altena Ref. TRA00048

Quantidade: 12 triihos de 2.00m e 28 spots

Locais: exposipao

Obs.: 1.Triihos devem ser suspensos por cabos de apo. Verificar quantidade ideal com fornecedor.

2. Sugestfao de altura 3.00M acima do piso acabado.

*

LUMINARIA TIPO 14 (Circuito:34)

Descripdo: Luminaria de sobrepor tipo plafon

Lampada: LEDbulbo 18w 1200LM 3000k

Acabamento: Em aluminio pintado por processo eletrostatico na cor branca.

4
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4~ ./\Fomecedor indicado: FAB. Stella Ref. 5942

Quantidade: 06

Locals: deposito, escada e circulaggo.
V ft

17. LOUQAS E METAIS

Juntamente com a especificagSo de materials, deverao ser obedecidos os criterios bÿsicos para

execugSo dos servigos e cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto. So poderao ser

instaladas pegas identicas as indicadas nesta especificagao, salvo quando previamente aprovadas pela

Contratante.

O perfeito estado de cada aparelho devera ser minuciosamente verificado antes de sua colocagao. t

Para o local de aplicagao do material descrito nesta especificagao, devera ser consultado o Projeto de

Arquitetura.

Para definigao da bitola a ser utiiizada em cada material (depende do local de aplicagao do mesmo),

devera ser consultado o Projeto de Instalagao Hidraulica.

17.1 Lougas

As lougas deverao ser fornecidas com todos os parafusos e demais acessorios necessarios para sua

instalagao. As lougas deverao ser de fabricagao Deca, Celite, Roca, Incepa ou equivalente aprovado.

17.2 Metais

Todos os metais e acessorios a serem utilizados estao especificados no Projeto de Arquitetura e na.

planilha de quantificagao e Especificagoes de materiais. O acabamento de todos os metais sanitarios

sera cromado.

As ligagoes flexiveis e sifoes serao metaiicos com acabamento cromado. Os metais deverao ser

fornecidos com todos os parafusos e demais acessorios necessarios para sua instalagao.

18. DIVERSOS

f18.1 Bancada em granito

As bancadas utilizadas nas instalagoes sanitarias serao em granite polido, cor vermelho,

)/?
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Os materials utilizados nas bancadas e seus arremates (rodabancas e testeiras) so seraisÿaceitos se

isentos de nos, defeitos de fabricagao e falhas OP polimento. As emendas, quando necessariW,:sera& *

realizadas sobre apoios ja executados. Considerando-se a possibilidade de variagbes de cor e

tonalidade, em materials rochosos (granito e marmore), sera exigida a maior uniformidade possivel. •

As dimensoes das bancadas estao especificadas no projeto de arquitetura, bem como, seus elementos

complentares (espelhos e testeiras). Os consoles deverao ser elaborados em aiuminio anodizado

natural e o assentamento das bancadas devera obedecer os seguintes passos:

• Posicionar a pega com a face inferior voltada para cima, sobre superficie lisa ou previamape
forrada, para evitar danos; W

• Marcar as posigoes dos consoles, definidas em projeto, atentando para posslveis interferencfas

e para um espagamento maximo de 70 cm;

• Colar os consoles com massa plastica, de forma a garantir 7 cm de embutimento e um

afastamento de 10 cm da face frontal da pega;

• Executar o rasgo na parede, observando a altura correta e o nivelamento. A profundidade

devera ser de aproximadamente 3 cm ao longo de todo o rasgo e 7 cm nas posigoes dos

consoles. A largura devera prever uma folga que permita a introdugao da argamassa de

assentamento tanto por cima, como por baixo da bancada ou prateleira;

• Posicionar a pega, utilizando cavaletes para o perfeito escoramento. No caso de prateleiras

alias, utilizar pegas de madeira apoiadas no piso;

• Nivelar criteriosamente a pega, conferindo o nivel, inclusive durante o assentamento. Qualquer

falha nesta etapa, acarretara no futuro, a inconveniencia de empogamentos ou escorrimentos

e desconforto visual;

• Efetuar a fixagao com argamassa 1:3 (cimento e areia), preenchendo todos os espagos;

• Remover o excesso de argamassa e dar acabamento a mesma;

• Limpar cuidadosamente as pegas:

• O escoramento devera ser mantido no minimo por 3 dias.

s

18.2 Divisoria em granito

Nas instalagoes sanitarias serao utilizadas divisorias em granite polido, cor vermelho, esp=3 ci$, H=

1.80m.

Sistema constituido de paineis de pedra natural, em granito, conforme detalhes de projeto. A fixagbo

dos paineis a alvenaria sera feita com massa plastica e 3 (tres) cantoneiras metalicas, parafusadas. Os

paineis ter§o suas arestas visiveis, arredondadas e faces planas polidas. A ligagao entre placas, sera

feita tambem com massa plastica e cantoneiras metalicas. A divisoria so sera chumbada no piso.

h~
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18.3 Rampa metalica

t

De acordo com o projeto arquitetonico, deverao ser instaladas rampas metalicas em chapa m'etafea-

para piso, tipo chapa xadrez, acabamento em pintura eletrostatica cor preta, estrutura metalica de

sustentapao da rampa em perfil I, acabamento em pintura eletrostatica marram.

Guarda corpo metalico com vedapao em tela metalica expandida perfurada, furo losangular,

acabamento em pintura eletrostatica, cor marram escuro, corrimao metalico tubular, sepao circular 3

cm, acabamento em pintura eletrostatica cor marram escuro.

18.4 Fachada metalica

Sera instalada no ediffcio denominado de Galpao, revestimento em telha ondulada de alumlnio.

espessura de 0,7mm, pintada com pintura eletrostatica na cor cinza claro. O revestimento devera ser

fixado em estrutura complementar de alumlnio distante da fachada em alvenaria, com distancia definida

em projeto.

As telhas metalicas deverao ser fixadas na horizontal, de forma a manter a continuidade das ondas e

o prumo, sem apresentar rebaixos, amassados ou fissuras. O dimensionamento e localizacao do

revestimento, devera seguir as orientapoes estabelecidas no projeto de arquitetura.

A estrutura para fixapao do revestimento e de responsabiiidade da CONTRATADA, e devera ser

executada em aluminio, com as dimensoes e elementos necessarios para manter a estabilidade e

qualidade estrutural.

18.5 Elevador de acessibilidade

Devera ser instalada um elevador de acessibilidade no predio da Estapao, para veneer urn desnivel de

aproximadamente 5,28m, fazendo um percurso do pavimento terreo para o superior.

O elevador sera com porta de abertura lateral, tera capacidade maxima para 3 pessoas e um total de

ate 225kg. A cabine tera dimensoes de 0,90x1,30m, sendo o acabamento em apo inoxidavel. Fabricado

segundo a norma NBR 12892.

9
Para esiruturapao do elevador, sera prevista torre metalica, com fechamento em vidro lamidÿl
dimensao interna da caixa de 1,60x1,75m. Os elementos estruturais devem ser executadOs em

conformidade com as orientapoes do fabricante, ievando em considerapao o peso, as cargas e demais

caracteristicas.

o, e

/Fabricapao “Montele” ou equivalente.
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18.6 Cadeiras ‘j/

No predio denominado Galpao deverao ser entregues cadeiras para o auditorio conforme ipodete'

abaixo:

Poltrona para auditorio em conformidade com as normas de ergonomia (NR 17), e ensaio de absorgao

sonora (NBR ISO/IEC 17025:2001). Confeccionada com interno em madeira compensada com

aproximadamente 15 mm de espessura e minimo de 9 laminas, moldada com pressao a quente.

Espuma injetada em poliuretano flexivel com densidade entre 50 e 55 kg/m3. Capa de protegao e

acabamento injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. Sistema rapido de fixagao do

conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de

revestimentos danificados. Sistema rebativel sincronizando automatico do assento e encosto (quando

o usuario se levanta), atraves de dois contrapesos de ago de 1" de diametro localizado sob a espuma

do assento. Todo o sistema de giro atraves de guias fixadas nas laterais confeccionadas em resina de

engenharia poliamida. Espuma do assento e encosto com espessura media de 65 mm e 60 mm

respectivamente, possuindo saliencia do apoio-lombar no encosto. Laterais com estrutura metalica

onde em seu perimetro utiliza-se chapa de ago estampada de espessura de 2.65 mm com 65 mm de

largura. Na parte superior e inferior chapa de ago estampada com 3,35 mm de espessura em forma

“U”. Na parte central onde fixa-se a guia do assento e encosto possui chapa de ago de 4,5 mm de

espessura.

Parte inferior da lateral (pe) constituido por tubo de ago oblongo de 30x90 mm com espessura de 1,9

mm. Sapata em chapa de ago estampada de 2 mm de espessura com largura total de 84mm e

comprimento de 282 mm. provida de furos de 8,5 mm de diametro com distSncia entre si de 245 mm.

Conjunto da estrutura metalica soldada atraves de sistema MIG de soldagem e acabamento em pintura

eletrostatica em epoxi po com pre-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalniente a

superficie com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Tampos de fechamento das laterais

em compensados de madeira fixados atraves de pinos plasticos de encaixe rapido. Laterais totalmente

tapegadas em material de revestimento requisitado (padrdo tecido em I3 natural). Parte superior da

lateral dotado de apoia-brago com alma de ago estrutural revestido em poliuretano pre-polimero integral

skin texturizado, com 338 de comprimento e 67 mm de largura. Dimensdes aproximadas da poltrona:

940 mm de altura, x 550 mm de largura x 475 mm de profundidade do assento.

k
i

Poltrona de Auditorio / Modelo: Itamarati / cor: azulIFabricagao: Kastrup.

tI18.7 Gradit metaiico

18.7.1 Gradil metaiico (existente)
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O gradil metalico existente, com altura de 1,80m, localizado entre os edificios devera sertnantido e

recuperado. com suas caracteristicas originais. Deverao ser reconstituidas as flechas dos mbntantes.ÿ f

em ferro fundido, com as mesmas dimensoes das existentes no local.

Apos recuperado, o gradil devera ser lixado e aparelhado para receber pintura com tinta esmalte

sintetico acetinado, cor cinza.

18.7.2 Gradil metalico (novo)

Para protegao da plataforma de embarque, devera ser instalado guarda-corpo em gradil de protegao

de barras chatas verticals e arames horizontais soldados por processo de eletrofusao, acabamento cor

verde, com altura de 1,30m, conforme projeto arquitetonico. Fab. “belgo” ou equivalente.

18.8 Vidros

Juntamente com este descritivo e especificagao de materials, deverao ser obedecidos os criterios

basicos para execugao dos servigos, conforme item Generalidades desta especificagao. e cumpridas

todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

Os vidros serao de procedencia conhecida e idonea, de caracteristicas adequadas ao fim a que se

destinam, sem empenamentos, manchas, bolhas e de espessura uniforme. O transporte e

armazenamento dos vidros serao realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se

embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. »

Os componentes da vidragaria e materials de vedagao deverao ser recebidos em recipientes

hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerao com as etiquetas , »

de fabrica ate a instalagao e inspegao da Fiscalizagao.

Os vidros serao entregues nas dimensoes previamente determinadas, obtidas atraves de medidas

realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a

colocagao.

As placas de vidro deverao ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga excessiva

com relagao ao requadro de encaixe. nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas

salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem

lisas e sem irregularidades.
a

!

Juntamente com a especificagao de materiais, deverao ser obedecidos os criterios basicoÿ5ara
execugao dos servigos, conforme estabelecido no item Generalidades deste descritivo tecnido. e

cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto.
V
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19. SERVigOS COMPLEMENTARES

19.1 Limpeza da obra

A obra devera ser mantida constantemente lirrsj.j, devendo para tanto ser feita a retirada de entulho

periodicamente.

Para a entrega da obra, todos os revestinnentos, pavimentagoes, lougas sanitarias, metais, vidros, etc.,

serao limpos e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificados, utilizando-se os produtos

especificos para cada caso.

19.2 PCMAT e PCMSO

Devera ser fornecido PCMAT - Programa de Condigoes e Meio Ambiente do Trabalho na Construgao

Civii e PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional emitido por profissionai

qualificado - Engenheiro de Seguranga do Trabalho.

19.3 Responsabilidade tecnica de execuÿao

Deverao ser providenciadas as devidas ART's (anotagoes de responsabilidade tecnica) ou RRT’s

(registro de responsabilidade tecnica) para todas as areas tecnicas envolvidas, junto ao orgao

competente para execugao da obra.
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