OBSERVACOES:

| - A MALHA DE TERRA DEVERA SER EXECUTADA COM CABO DE COBRE
NU #35MM2, A UMA PROFUNDIDADE DE 600MM DO PISO ACABADO.

2 - A RESISTENCIA OHMICA DA MALHA DE TERRA DEVERA SER INFERIOR
A 10 OHMS
3 - A LOCALIZAGAO DO POSTE PARA A INSTALACAO DA MEDIGAO DEVERA SER

PRECEDIDA DE ACESSO PAPA VEICULOS ATE A VIA PULBLICA MAIS PROXIMA

VER DETALHE 3.
L - AFASTAR A PARTE DE M.T.(13,8 kV) DE 02(DOIS) METROS, NO MiNIMO,

DE QUALQUER EDIFICACAO
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| DETALHE 2 - MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS DO CONJUNTO DE MEDICAO |

NU #35MM2

|_CABO DE COBRE

CAIXA DE INSPEGCAO

HASTE DE TERRA
TIPO: COPPERWELD

HASTE DE TERRA
TIPO: COPPERWELD
I13MM x 2M COM

I3MM X 2M \

3000

SEM ESCALA
COTAS EM MILIMETROS

OBS - TODAS AS PARTES METALICAS NAO CARREGADAS DEVEM SER ATERRADAS

DETALHE | - QUADRO PARA INSTALAGCAO DE DISPLAY
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DIM.: 200x200x30MM

LUVA EM ACO GALVANIZADO

/ 0U ACO INOX
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VAI PARA O
PARA-RAIOS

CORPO EM CHAPA DE ACO

OLEADA OU ZINCADA

SUPORTE DO DISPLAY

TAMPA EM POLICARBONATO N

(VER DETALHE 1.2)

CORPO EM CHAPA DE ACO

OLEADA OU ZINCADA

VER DETALHE I.1
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CREA

ART: CE20170281625

APROVO

PROPRIETARIO

NP \'\9,01\)
PROJETO OgaMC%BEP5\8
0RO ~qasth
({\G- EL !
CALCULO
CONSTRUCAO

OBSERVACAO :

| - OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SAO RESERVADOS POR LEI,
SEU USO INDEVIDO E DESAUTORIZADO E ESTA SUJEITO A PENALIZAGAO.

2 - E VETADA A REPRODUGAO DESTE PROJETO, PARA OUTRO FIM, QUE NAO
0 DE EXECUCAO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTEENDERECO AO
CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

3 - QUALQUER MODIFICAGAO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM
ANTECEDENCIA E AUTORIZADA PELO ENGENHEIRO.
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