
V19 V20 V21

635

15 x 50

342

15 x 50

ESC 1:50

V12 (15 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

595

29 N2 c/21

342

17 N2 c/21

357

2 N3 ø10.0  C=989

12

972

10

2 N4 ø10.0  C=125

44

83

2 N5 ø10.0  C=712

670

44

2 N1 ø5.0  C=240

46 N2 ø5.0  C=122

10

45

P12 P10

P1 V1

40 299.8

15 x 40

40 415

15 x 40

40 94.8

15 x 70

(PELE)

(2cam)

(2cam)

ESC 1:50

V14 (var)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

7
0

15

299.8

15 N6 c/21

126

7 N6 c/18

289

14 N6 c/21

94.8

5 N7 c/21

357

2x4 N8 ø6.3  C=136

130

7

2 N10 ø10.0  C=387

2 N9 ø8.0  C=475

2 N11 ø10.0  C=145

10

130

10

1 N12 ø12.5  C=320

262

61

1 N13 ø12.5  C=745

687

61

2 N14 ø12.5  C=986

925

64

36 N6 ø5.0  C=102

10

35

5 N7 ø5.0  C=162

10

65

P31

V10 P22

40 215

15 x 40

107

15 x 100

40

(PELE)

(2cam)

ESC 1:50

V17 (var)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

1
0
0

15

200

10 N22 c/21

122

6 N23 c/21

SUSPENSÃO V10

ESC 1:25

417

2x6 N24 ø6.3  C=157

3 N26 ø12.5  C=327

2 N27 ø12.5  C=164

10

157

1 N28 ø12.5  C=179

2 N29 ø12.5  C=397

10 N22 ø5.0  C=102

10

35

6 N23 ø5.0  C=222

10

95

1 N25 ø10.0  C=277

43

95

10

P30 P21 P18 P15 V4

40 322

15 x 40

40 173

15 x 40

15 200

15 x 40

15 295.5

15 x 40

(2cam)

48

(2cam)

ESC 1:50

V15 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

322

16 N15 c/21

173

9 N15 c/21

200

10 N15 c/21

280.5

14 N15 c/21

357

1 N17 ø12.5  C=417

2 N18 ø12.5  C=618

2 N16 ø8.0  C=526

518

10

1 N19 ø12.5  C=157

1 N20 ø12.5  C=450

2 N21 ø12.5  C=1127

1096

34

49 N15 ø5.0  C=102

10

35

P25 G1

Verificar ligação

V10 V8 P14 V4 P11 P2 V1

40 613

15 x 70

40 289

15 x 70

40 638

15 x 70

40 140

15 x 70

(PELE)

38

(2cam)

105

121

ESC 1:50

V18 (15 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

7
0

15

112

7 N30 c/16

501

24 N30 c/21

289

58 N30 c/5

42

6 N30 c/7

526

26 N30 c/21

140

7 N30 c/21

70

10 N34 c/7

357

2x4 N31 ø6.3  C=1200

2x4 N32 ø6.3  C=679

673

7

2 N33 ø6.3  C=117

9

56

3 N37 ø12.5  C=720

15

708

2 N35 ø10.0  C=415

2 N38 ø16.0  C=722

2 N36 ø10.0  C=156

148

10

1 N39 ø20.0  C=300

2 N40 ø20.0  C=1195

64

1137

2 N41 ø20.0  C=878

820

64

128 N30 ø5.0  C=162

10

65

10 N34 ø6.3  C=162

V12 P27

100

20 x 50

40

ESC 1:50

V20 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

100

7 N42 c/16

357

2 N43 ø10.0  C=143

10

135

3 N44 ø12.5  C=176

44

135

7 N42 ø5.0  C=132

15

45

V12 V11

120

25 x 50

ESC 1:50

V21 (25 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

25

100

9 N45 c/12

357

2 N46 ø12.5  C=122

10

115

2 N47 ø12.5  C=197

44

115

44

9 N45 ø5.0  C=142

20

45

V11 V9 P13 V3 V2

142.7

30 x 80

674.9

30 x 80

40 714.9

30 x 80

107.7

30 x 80

Espera P29 Espera P6

(PELE)

49

205

121

ESC 1:50

V22 (30 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8
0

30

102.7

11 N49 c/10

674.9

68 N49 c/10

674.9

68 N49 c/10

107.7

11 N49 c/10

ESPERA P29

ESC 1:25

7
7
.
5

ESPERA P6

ESC 1:25

7
7
.
5

357

2x5 N51 ø8.0  C=1195
9

1191

2x5 N52 ø8.0  C=541

533

9

2 N54 ø16.0  C=837

10

831

2 N55 ø16.0  C=842

836

10

2 N56 ø16.0  C=385

74

315

1 N57 ø20.0  C=410

2 N58 ø20.0  C=1025

2 N59 ø20.0  C=309

241

74

2 N48 ø5.0  C=235

158 N49 ø5.0  C=212

25

75

4
 
N

5
3
 
ø

1
2
.
5
 
 
C

=
1
3
9

20

1
2
2

4
 
N

5
3
 
ø

1
2
.
5
 
 
C

=
1
3
9

20

1
2
2

6 N50 ø5.0 c/13  C=92

20

20

6 N50 ø5.0 c/13  C=92

20

20

V11 P24

102.7

40 x 80

40

(PELE)

ESC 1:50

V24 (40 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8
0

40

82.7

11 N63 c/8

357

2x7 N64 ø8.0  C=142
9

138

3 N65 ø16.0  C=153

19
138

3 N66 ø16.0  C=279

74

138

74

11 N63 ø5.0  C=232

35

75

P30 P31

20 309.9

15 x 40

20

ESC 1:50

V23 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

309.9

15 N60 c/21

187

2 N61 ø10.0  C=355

12

345

2 N62 ø12.5  C=376

345

34

15 N60 ø5.0  C=102

10

35

P8 V2

40 107.7

40 x 80

(PELE)

ESC 1:50

V25 (40 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8
0

40

107.7

14 N67 c/8

357

2x7 N68 ø8.0  C=151

143

9

3 N69 ø16.0  C=149

143

10

3 N70 ø16.0  C=284

74

143

74

14 N67 ø5.0  C=232

35

75

Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

V12 CA60 1 5.0 2 240 480

CA60 2 5.0 46 122 5612

CA50 3 10.0 2 989 1978

CA50 4 10.0 2 125 250

CA50 5 10.0 2 712 1424

V14 CA60 6 5.0 36 102 3672

CA60 7 5.0 5 162 810

CA50 8 6.3 8 136 1088

CA50 9 8.0 2 475 950

CA50 10 10.0 2 387 774

CA50 11 10.0 2 145 290

CA50 12 12.5 1 320 320

CA50 13 12.5 1 745 745

CA50 14 12.5 2 986 1972

V15 CA60 15 5.0 49 102 4998

CA50 16 8.0 2 526 1052

CA50 17 12.5 1 417 417

CA50 18 12.5 2 618 1236

CA50 19 12.5 1 157 157

CA50 20 12.5 1 450 450

CA50 21 12.5 2 1127 2254

V17 CA60 22 5.0 10 102 1020

CA60 23 5.0 6 222 1332

CA50 24 6.3 12 157 1884

CA50 25 10.0 1 277 277

CA50 26 12.5 3 327 981

CA50 27 12.5 2 164 328

CA50 28 12.5 1 179 179

CA50 29 12.5 2 397 794

V18 CA60 30 5.0 128 162 20736

CA50 31 6.3 8 1200 9600

CA50 32 6.3 8 679 5432

CA50 33 6.3 2 117 234

CA50 34 6.3 10 162 1620

CA50 35 10.0 2 415 830

CA50 36 10.0 2 156 312

CA50 37 12.5 3 720 2160

CA50 38 16.0 2 722 1444

CA50 39 20.0 1 300 300

CA50 40 20.0 2 1195 2390

CA50 41 20.0 2 878 1756

V20 CA60 42 5.0 7 132 924

CA50 43 10.0 2 143 286

CA50 44 12.5 3 176 528

V21 CA60 45 5.0 9 142 1278

CA50 46 12.5 2 122 244

CA50 47 12.5 2 197 394

V22 CA60 48 5.0 2 235 470

CA60 49 5.0 158 212 33496

CA60 50 5.0 12 92 1104

CA50 51 8.0 10 1195 11950

CA50 52 8.0 10 541 5410

CA50 53 12.5 8 139 1112

CA50 54 16.0 2 837 1674

CA50 55 16.0 2 842 1684

CA50 56 16.0 2 385 770

CA50 57 20.0 1 410 410

CA50 58 20.0 2 1025 2050

CA50 59 20.0 2 309 618

V23 CA60 60 5.0 15 102 1530

CA50 61 10.0 2 355 710

CA50 62 12.5 2 376 752

V24 CA60 63 5.0 11 232 2552

CA50 64 8.0 14 142 1988

CA50 65 16.0 3 153 459

CA50 66 16.0 3 279 837

V25 CA60 67 5.0 14 232 3248

CA50 68 8.0 14 151 2114

CA50 69 16.0 3 149 447

CA50 70 16.0 3 284 852

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10 %

(Barras)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

20.0

5.0

198.6

234.7

71.4

150.3

81.7

75.3

832.7

19

22

7

14

8

7

-

53.5

101.8

48.4

159.2

141.8

204.1

141.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

708.8

141.2

Volume de concreto (C-35) = 9.78 m³

Área de forma = 109.63 m²

            EXTERNO: 914 x 610 mm.

FORMATO: SUPER D - INTERNO: 868 x 590 mm.
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