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EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

16xP1 CA60 1 5.0 208 68 14144

CA50 2 10.0 64 201 12864

P9 CA60 1 5.0 13 88 1144

CA50 2 10.0 4 201 804

7xS2 CA50 1 10.0 84 122 10248

3xS9 CA50 1 10.0 36 112 4032

2xS10 CA50 1 10.0 24 122 2928

4xS14 CA50 1 10.0 64 137 8768

S16 CA50 1 10.0 26 147 3822

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

434.7

152.9

268

23.6

PESO TOTAL

CA50

CA60

268

23.6

Vol. de concreto total (C-30) = 5.87 m³

Área de forma total = 35.91 m²

DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO INDICADA

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

ARQUIVO

ARQ

PROJETODATA

SECOMP - SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO DE MANUTENÇÃO FERROVIÁRIO - SOBRAL

SOBRAL

PREFEITURA DE SOBRAL
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