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  ELEVAÇÃO - P8

ESCALA: 1/25

02

  ELEVAÇÃO - P9

ESCALA: 1/25

03

  ELEVAÇÃO - P10

ESCALA: 1/25

04

  ELEVAÇÃO - P11

ESCALA: 1/25

05

  ELEVAÇÃO - P12

ESCALA: 1/25

06

  DET. LATERAL-L2

ESCALA: 1/5

15

  DET. LATERAL-L1

ESCALA: 1/5

14

PORTA TIPO "PARANÁ",

REVESTIMENTO LAMINADO

MELAMÍNICO

COR: BRANCO, ACAB.: FOSCO

FORRAMENTO EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: BRANCO,

ACAB.: ACETINADO

BARRA EM AÇO INOXIDÁVEL,

D=40mm FIXADA A PORTA

ALVENARIA

REBOCO

ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO, COR: BRANCO

INTERNO

EXTERNO

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO

PORTA EM FICHA DE MADEIRA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO,

COR: VERDE, ACAB.: ACETINADO

INTERNO

EXTERNO

V2

S3

V2

S2 S3

  ELEVAÇÃO - P7

ESCALA: 1/25

01

L1

ALIZAR EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: BRANCO,

ACAB.: ACETINADO

- AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;

- AS COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA;

- A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE PROJETO PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS ABAIXO

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS;

  ESPECIFICADOS FICA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.

Prancha

Data

Filiado

phermano@gmail.com

Tel/Fax (85) 3261.1504

60150-161

Cocó - Fortaleza - Ceará

Conteúdo

MAIO / 2017

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA S/SARQUITETURA CONTEMPORÂNEA S/S

Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - 409

Arquiteto Paulo Hermano Mota Barroso - CAU A16175-6        RRT - 

ESCOLA DE ARTES

(Antiga Estação Ferroviária)

SOBRAL - CEARÁ - BRASIL

Projeto

Arquiteto Domingos Cruz Linheiro - CAU A0807-9                  RRT - 

dlinheiro@hotmail.com

QUADRO DE REVISÕES

DATAREVISÃO RESPONS. DESCRIÇÃO/ALTERAÇÃO

S  O  B  R  A  L

01. ELEVAÇÃO ESQUADRIAS

02. DET. ESQUADRIAS

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

(ETAPA 02)

19/20

PORTA

 VIDRO TEMPERADO

10mm

ACAB.: JATEADO

L1

PORTA EM FICHA DE MADEIRA

PINT. ESMALTE SINTÉTICO

COR: VERDE, ACAB.: ACETINADO

FORRAMENTO EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: IDENTICO PORTA,

ACAB.: ACETINADO

PORTA EM FICHA DE MADEIRA

PINT. ESMALTE SINTÉTICO

COR: VERDE, ACAB.: ACETINADO

FORRAMENTO EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: IDENTICO PORTA,

ACAB.: ACETINADO

PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO

10mm

 ACAB.: TRANSPARENTE

  ELEVAÇÃO - P13

ESCALA: 1/25

07

  ELEVAÇÃO - P14

ESCALA: 1/25

08

PORTA EM MADEIRA (C/ SOBREPOSIÇÃO DE FOLHAS),

REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO

COR: GRAFITE, ACAB.: FOSCO

FORRAMENTO EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: GRAFITE, ACAB.: ACETINADO

ALIZAR EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: GRAFITE, ACAB.: ACETINADO

TRAVA ANTIPÂNICO

P15a = ACESSO LIVRE PELO LADO EXTERNO

P15b = SEM ACESSO PELO LADO EXTERNO

PORTA C/ DUAS FOLHAS

ALUMÍNIO PINT. COR BRANCO

E VIDRO TEMPERADO

TRANSPARENTE

  ELEVAÇÃO - P15

ESCALA: 1/25

09

PORTA C/ 9 FOLHAS

ALUMÍNIO PINT. COR BRANCO

E VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE

  ELEVAÇÃO - P16

ESCALA: 1/25

10

V2

S4

L2

FORRAMENTO

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO,

COR: VERDE, ACAB.: ACETINADO

PORTA TIPO "PARANÁ",

REVESTIMENTO LAMINADO

MELAMÍNICO

COR: BRANCO, ACAB.: FOSCO

FORRAMENTO EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: BRANCO,

ACAB.: ACETINADO

ALIZAR EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: BRANCO,

ACAB.: ACETINADO

PORTA TIPO "PARANÁ",

REVESTIMENTO LAMINADO

MELAMÍNICO

COR: BRANCO, ACAB.: FOSCO

FORRAMENTO EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: BRANCO,

ACAB.: ACETINADO

ALIZAR EM MADEIRA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: BRANCO,

ACAB.: ACETINADO

  ELEVAÇÃO - P17

ESCALA: 1/25

11

  ELEVAÇÃO - J5

ESCALA: 1/25

12

PORTA DE ABRIR

ALUMÍNIO PINT. COR BRANCO

E VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE

JANELA MAXIM-AR

ALUMÍNIO PINT. COR BRANCO

E VIDRO TEMPERADO JATEADO

DIMENSÕES

L H

ESPECIFICAÇÃO

P1

2,00 3,50

1,50 3,20

Porta madeira (2F) almofadada

1,50 3,50

1,60 3,50

ESQUADRIAS (PORTAS / JANELAS)

Q
U

A
N

T
.

4

3

4

4

Porta madeira (2F) almofadada

Porta madeira (2F) fichas almofadas

Porta madeira (4F) peq. almofadas

P2

P3

P4

P6

MATERIAL ACABAMENTO

Pint. cor: vinho

Pint. cor: vinho

Pint. cor: vinho

Pint. cor: vinho

1,00 2,804

Porta madeira (2F) fichas Pint. cor: azul

P7

P8

P9

0,60 1,60

0,60 2,10

0,80 2,10

Porta vidro (1F) temperado

Porta madeira (1F) tipo "paraná"

Porta madeira (1F) tipo "paraná"

1,25 3,003

Porta madeira (2F) almofadada

P5

Pint. cor: branco

8

Jateado

2
Laminado cor: preto

6

Laminado cor: preto

J1 1,50 2,50

1,10 1,50J2

1,00 1,80J3

1,10 1,50J4

2

Janela madeira / vidro (1F)

2

Janela madeira (1F) veneziana fixa

5

Janela madeira / vidro (2F)

8

P10

P12

P14

P15

0,80 2,10

0,90 1,80

1,40 2,10

1,60 2,10

Porta madeira (1F) tipo "paraná"

Porta aluminio / vidro (2F)

Porta madeira (2F) tipo "paraná"

P16 9,45 3,00

Porta alumínio / vidro (9F)

2

Laminado cor: preto

P11 VAR. 1,80

Porta madeira (1F) fichas

4

4

Porta madeira (1F) fichas

Pint. cor: verde

Pint. cor: verde

P13
1,20 2,10

Porta vidro (1F) temperado
3

Transparente

2

Pint. cor: branco / transparente

2

Laminado cor: preto

1
Pint. cor: branco / transparente

P17 3,60 3,00

Porta/janela alumínio / vidro

2
Pint. cor: branco / transparente

Pint. cor: vinho / transparente

Pint. cor: vinho

Pint. cor: vinho / transparente

Janela madeira / vidro (2F)

Pint. cor: vinho / transparente

1,20 0,60J5 3
Janela alumínio / vidro (2F)

Pint. cor: branco / jateado

J6 0,10 0,903
Janela vidro pivotante (1F)

Jateado

P18
4,20 3,00

Divisória vidro (5F)

1

Temperado

  DET. SOLEIRA - S3

ESCALA: 1/5

17

V2

S2 S3

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

ALUMÍNIO PINT. COR BRANCO

E VIDRO TEMPERADO JATEADO

PORTA

  ELEVAÇÃO - J6

ESCALA: 1/25

13

JANELA PIVOTANTE

EM VIDRO TEMPERADO

ACAB.: JATEADO

PISO ACABADO

  DET. SOLEIRA - S2

ESCALA: 1/5

16

ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO

PORTA EM MADEIRA,

REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO

COR: BRANCO, ACAB.: FOSCO

PISO ACABADO

SOLEIRA

EM GRANITO CINZA POLIDO

S3

S3

  DET. VERGA - V2

ESCALA: 1/5

19

VERGA PRÉ-MOLDADA

DE CONCRETO

REBOCO

ALIZAR EM MADEIRA MACIÇA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE, COR: BRANCO

FORRAMENTO EM MADEIRA MACIÇA,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE, COR: BRANCO

PORTA TIPO "PARANÁ",

REVESTIMENTO LAMINADO

MELAMÍNICO

COR: BRANCO, ACAB.: FOSCO

L2L2L2

PORTA TIPO "PARANÁ", REVESTIMENTO LAMINADO

MELAMÍNICO COR: BRANCO, ACAB.: FOSCO

I
N

T
E
R
N

O

E
X
T
E
R
N

O

S4

S3

S4 S3

  DET. SOLEIRA - S4

ESCALA: 1/5

18

PORTA

PISO ACABADO

SOLEIRA

EM GRANITO CINZA POLIDO

I
N

T
E
R
N

O

E
X
T
E
R
N

O

P2

P3

  DET. PEITORIL - P2

ESCALA: 1/5

20

JANELA

CONTRA VERGA

PEITORIL EM GRANITO

COR CINZA

ACAB.: POLIDO

PINGADOR

P3

PEITORIL EM GRANITO COR CINZA

ACAB.: POLIDO

JANELA

CONTRA VERGA

PEITORIL EM GRANITO

COR CINZA

ACAB.: POLIDO

  DET. PEITORIL - P3

ESCALA: 1/5

21

PINGADOR

DOBRADIÇA
FERRAGEM

P1

ESPECIFICAÇÃO DE FERRAGENS

P2

P3

P4

P6

P7

P8

P9

P5

J1

J2

J3

J4

P10

P12

P14

P15

P16

P11

P13

Puxador duplo em aço inox (30cm), acab: INL-040, ref: "95.319".

P17

J5

Palmela "hamburguesa"

563, acab.: LPE-016

Palmela "hamburguesa"

563, acab.: LPE-016

Palmela "hamburguesa"

563, acab.: LPE-016

Palmela "hamburguesa"

563, acab.: LPE-016

Palmela "hamburguesa"

563, acab.: LPE-016

Palmela "hamburguesa"

563, acab.: LPE-016

Fechadura em latão c/ maçaneta tipo "bola", roseta (304), conj: "603", acab:

"LLE-030", linha: "Heritage". Utilizar cremona na outra folha.

Porta sem fechadura, c/ cremona em latão, nas 2 folhas, acab: "LPE-016",

ref: "cremone 642B".

Porta sem fechadura, c/ cremona em latão, nas 2 folhas, acab: "LPE-016",

ref: "cremone 642B".

Porta sem fechadura, c/ cremona em latão, nas 4 folhas, acab: "LPE-016",

ref: "cremone 642B".

Porta sem fechadura, c/ cremona em latão, nas 2 folhas, acab: "LPE-016",

ref: "cremone 642B".

Fechadura em latão c/ maçaneta tipo "golf", roseta (327), conj: "755", acab:

"CRA-028", linha: "Unique". Utilizar cremona na outra folha.

Fechadura em latão c/ maçaneta tipo "golf", roseta (327), conj: "755", acab:

"CRA-028", linha: "Unique".

Fechadura em latão c/ maçaneta tipo "golf", roseta (327), conj: "755", acab:

"CRA-028", linha: "Unique".

Fechadura em latão c/ maçaneta tipo "golf", roseta (327), conj: "755", acab:

"CRA-028", linha: "Unique".

Dobradiça em latão, s/

anel, acab.: "CRA-028"

Fechadura em latão c/ maçaneta tipo "golf", roseta (327), conj: "755", acab:

"CRA-028", linha: "Unique".

Dobradiça em latão, c/

anel, acab.: "CRA-028"

Dobradiça em latão, s/

anel, acab.: "CRA-028"

Dobradiça em latão, s/

anel, acab.: "CRA-028"

Mola hidráulica.

Dobradiça em latão, p/

vidro, acab.: cromado

Trinco em latão para box de vidro temperado, acab: cromado.

--

Dobradiça em latão, s/

anel, acab.: "CRA-028"

Barra antipânico com e sem acesso externo (dependendo da situação), acab:

"069-PPF" (preto fosco), ref.: "evolution push".

--

--

--

--

--

Cremona em latão, nas 2 folhas, acab: "CRA-028", ref: "cremone 642B".
Palmela "hamburguesa"

563, acab.: "CRA-028"

Cremona em latão, nas 2 folhas, acab: "LPE-016", ref: "cremone 642B".
Palmela "hamburguesa"

563, acab.: "LPE-016"

--

Obs.: As especificações, referências e modelos aqui discriminados são todos de fabricação "Lafonte", no

caso de substituição de marca, as propriedades e acabamentos dos produtos deverão ser equivalentes.


