LUMINARIA DE EMBUTIR FORRO
QUADRADA P/LED 25W 1700LM 3000K | VESTIARIO, COPA

SALAS, WCS, DEP.

LUMINARIA PENDENTE

ATELIES E SALAS

LUMINARIA PENDENTE P/LED 12W

BALCAO CAFE

(o] 3000K
LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TRILHO
ESPOSIGAO
= ELETRIFICADO(12) COM SPOTS(28) ¢

PARA LED PAR 30 3000K

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA LED DEPOSITO, ESCADA

PAR 18W 1200LM 3000K
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DEMAIS 07 0.12

OBSERVAGOES :

INSTALAGOES.

LUMINARIA E DEVEM SER ADAPTADOS AO LOCAL. FAVOR, ALINHAR AS LUMINARIAS.

ELETRODUTO DE 1.00M PARA FAZER AJUSTES NO LOCAL.

COR 865—TONALIDADE BRANCA.
5. QUALQUER DUVIDA LIGAR PARA ARQUITETA LUMINOTECNICA.
6. A ALTURA DOS INTERRUPTORES DEVE SER DE 1.10M,

1. FAVOR, PUXAR OS PONTOS CONFORME AS COTAS INDICADAS, MAS ESTAS DEVERAO SER AJUSTADAS NA
OBRA CONFORME NECESSIDADE OU IMPOSIGAO NA PROPRIA ESTRUTURA DO PROJETO DE ARQUITETURA E/QU

2. 0S CIRCUITOS E O GRAU DA LAMPADA, QUANDO HOUVER,ESTAO INDICADOS PELOS NOMEROS AO LADO DA

3. 0S PONTOS INDICADOS AQUI PARA INSTALAGAO NO JARDIM DEVEM SER COMPATIBILIZADOS COM O
PROJETO/EXECUGAO DO PAISAGISMO E AJUSTADOS NO LOCAL. fAVOR, DEIXAR FOLGA NO CABO, FIO,

4. FAVOR, OBEDECER AS CORES DAS LAMPADAS FLUORESCENTES:COR 827—TONALIDADE AMARELO E

CIRCUITO P/ ACENDIMENTO

FAVOR CONSULTAR PROJETOS DE AMBIENTAGAO CASO

I
—(j)1. (X) INTERRUPTOR SIMPLES

HAJA ALGUMA DUVIDA.

_(/),Z(X) INTERRUPTOR DUPLO

01 CIRCUITO DO ACENDIMENTO DA LAMPADA

_U)?(X) INTERRUPTOR TRIPLO

OU COR DA LAMPADA
08°GRAU DA LAMPADA
LUMINARIA

_(j);SWINTERRUPTOR TRIPLO COM THREE WAY
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LEGENDA PEGAS
ITEM SIMBOLO CRC.  [|aTD DESCRIGAD LOCAL
LUMINARIA DE EMBUTIR NO PISO P/ PILARES FACHADA
@ PAR LED 16W 1600LM 12° 3000K LESTE
LUMINARIA DE SOBREPOR EXTERNA
@ TIPO SPOT ARTICULADO P/LED 16w | YAOS FACHADAS
25° 1600LM 3000K
LUMINARIA EXTERNA TIPO PROJETOR
MADEIRAMENTO
X P/LED 30W 2250LM 3000K COBERTA-BEIRAL
LUMINARIA DE SOBREPOR EXTERNA
© TIPO BALIZADOR RETANGULAR P/LED | RAMPAS/ESCADA
1,2W 30LM 3000K
LUMINARIA EXTERNA TIPO PROJETOR
[=( P/LED 50W 3100LM 3000K ARVORES
/N
LUMINARIA EXTERNA TIPO PROJETOR | \1ir0s
& P/LED 30W(07) E 50W(10) 3000K
N FITA DE LED A SER FIXADA COM FITA |PERFIL METALICO
ADESIVA PROPRIA 20W/M 1300LM 2700KPASSARELA
EQUIPAMENTO FLUORESCENTE TUBULAR
_ TS 26w/ 830 DETALHE FACHADA
LUMINARIA DE SOBREPOR EXTERNA
= TIPO ARANDELA P/LED 92W 3000K SOB LAJ

REVISAO

DATA

RESPONS. DESCRICAO/ALTERACAO

QUADRO DE REVISOES

- AS COTAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA;

- AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS;
- A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL DESTE PROJETO PARA OUTROS FINS QUE NAO OS ABAIXO

ESPECIFICADOS FICA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAGAO.
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