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EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

Térreo

Positivos X CA50 1 8.0 12 727 8724

CA50 2 8.0 4 827 3308

CA50 3 8.0 72 324 23328

CA50 4 8.0 38 424 16112

CA50 5 8.0 12 264 3168

CA50 6 8.0 12 477 5724

CA50 7 8.0 32 293 9376

CA50 8 8.0 20 543 10860

CA50 9 10.0 14 727 10178

CA50 10 10.0 14 543 7602

Positivos Y CA50 1 8.0 114 83 9462

CA50 2 8.0 35 276 9660

CA50 3 8.0 68 424 28832

CA50 4 8.0 121 233 28193

CA50 5 10.0 17 424 7208

CA50 6 10.0 35 192 6720

CA50 7 12.5 20 424 8480

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

8.8

1567.5

317.1

106.3

4.8

2.2

618.5

195.5

102.3

0.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

918.5

0.7

Vol. de concreto total (C-30) = 18.31 m³

Área de forma total = 159.66 m²
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