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DET. GENERICO DAS ANCORAGENS ATIVAS E PASSIVAS DOS CABOS

PLANTA

DET. DAS ANCORAGENS ATIVAS E

PASSIVAS DOS CABOS

SECAO A-A

ESC 1:25

75

50
2x104 N3 8.0 C=262

AL=11,82cm

DET.01-ANCORAGEM PASSIVA
(SEM PROTECAO)

C ) ENGRAXADO E
NICHO ENCAPADO

= —— - g— r PLANTA

| , | | «"m

| . g— = | _ _ DAS CUNHAS
<. —— 5 o — '

| l . . —

CORTE
CORTE ) '
¢} (0

L 0, ¢ ¢ 00 7

A LAJE PROTENDIDA
ORMA

_db__|_

A W W W W W WA W W W W Y2, VY A 4 (PILAR/VIGA

FAIXA
PROTENDIDA FORMA

FRONTAL
PLACA

'E\‘E%——;— =

PONTA PARA
PROTENSAO

| o)
(17 7 (17 777 77

FORMA

ANCORAGEM
ATIVA
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ELEMENTO ACO

VPROT9 CA50
CA50
CA50
CA50
CA50
CA50

ACO  DIAM
(mm)
CA50 8.0
20.0
PESO TOTAL

(kg)

CA50 778

Relacdo do aco

N

DO WN

C.TOTAL
(m)
884
145.4

DIAM QUANT CUNIT  C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
8.0 21 1200 25200
8.0 16 544 8704
8.0 208 262 54496
20.0 6 647 3882
20.0 10 346 3460
20.0 6 1199 7194

Resumo do aco

QUANT+10% PESO+10 %
(Barras) (kg)
82 383.7
14 394.3

Volume de concreto (C-35) = 10.88 m?

Area de forma = 40.8 m?

FCK = 35MPa
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DISPOSICAO DOS CABOS
VPROT-09 (24C)

NOTAS!

01-TODOS OS CABOS SAO CONSTITUIDOS DE 1 ¢ 12.7 CP 190 RB-EP
02 - FORGA DE PROTENSAO A SER APLICADA EM CADA CABO - F = 15 tf.

RESUMO DOS CABOS

QUANT. | COMPR. UNIT. COMPR. TOTAL PESO TOTAL
CABO
(m) (m) (Kg)
c1 24 17,70 424,80 336,44
PESO TOTAL (2 12.7 CP 190 RB-EP) 336,44

ATENCAO! RESUMO REFERENTE A UMA UNICA VIGA

* PESO DA CORDOALHA: 0,792kg/m

03 - OS ALONGAMENTOS APOS A CRAVACAO (AL EM cm) ESTAO INDICADOS EM PLANTA

04 - SEQUENCIA DE PROTENSAO:

PUXAR OS CABOS DO CENTRO PARA AS EXTREMIDADES ALTERNADAMENTE.

05 - ETAPAS DE PROTENSAO:

1a. FASE - 05 DIAS APOS A CONCRETAGEM DESDE QUE fckj > 21 MPa.
2a. FASE - 28 DIAS APOS A CONCRETAGEM DESDE QUE fck > 30 MPa.

06 - QUANDO NAO HOUVER INDICACAO DAS ETAPAS DE PROTENSAO TODOS OS CABOS

DEVERAO SER PROTENDIDOS NA 1a. FASE.

| ATENCAO!

ATENCAO!

A) - RECOMENDACAO DO FcK: ‘
| 1. fck > 35 MPa, APOS 28 DIAS.|

DET. DA ANCORAGEM P/ CABO MONOCORDOALHA

VISTA FRONTAL

SECAO

QUANT. DE ANCORAGENS

ANCORAGENS ATIVAS - 24 UNIDADES
ANCORAGENS PASSIVAS - 24 UNIDADES

TOTAL = 44 UNIDADES

ATENCAO!

TODAS AS ANCORAGENS PASSIVAS DEVERAO
SER PRE-BLOCADAS

CONVENCAO DOS CABOS
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SECAO GENERICA DOS CABOS

DETO3 - ANCORAGENS EM VIGAS

ANCORAGENS ATIVAS
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ESTRUTURA EM CONCRETO

VASCONCELOS

ENGENHEIRO CIVIL

KENNEDY

CALCULO ESTRUTURAL

INSTALACOES PREDIAIS
(88) 9.9862.3700

rrorrerize Prefeitura Municipal de Sobral

OBRA

ESCOLA DE SAUDE
Av. Jonh Sanford, 1300 , Junco, Sobral-CE

LOCAL:

PROJETO: REVISOES CONTEUDO PRANCHA N°

F° KENNEDY M. VASCONCELOS | < ARMADURA DAS VIGAS 30
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FORMATO: SUPER D - INTERNO: 868 x 590 mm.
EXTERNO: 914 x 610 mm.
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