
V11 V15

685

15 x 70

(PELE)

102.5

ESC 1:50

V1 (15 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

7
0

15

650

31 N2 c/21

714

2x4 N3 ø6.3  C=690

7

680

7

1 N6 ø12.5  C=452

2 N7 ø12.5  C=680

2 N4 ø10.0  C=162

64

100

2 N5 ø10.0  C=165

103

64

2 N1 ø5.0  C=497

31 N2 ø5.0  C=162

10

65

P2 P3 P4 P5 P6

40 499.5

20 x 80

90 525

20 x 80

90 525

20 x 80

90 539.5

20 x 80

25

(PELE)

38

38

74

80

74

ESC 1:50

V2 (20 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8
0

20

499.5

32 N9 c/16

525

33 N9 c/16

525

33 N9 c/16

539.5

34 N9 c/16

714

2x6 N10 ø6.3  C=1200

2x6 N10 ø6.3  C=1200

2x6 N11 ø6.3  C=95

2 N12 ø12.5  C=1115

2 N13 ø12.5  C=194

2 N14 ø12.5  C=620 2 N15 ø12.5  C=575

1 N16 ø12.5  C=280

2 N17 ø12.5  C=1200

2 N18 ø12.5  C=941

2 N19 ø12.5  C=211

140

74

2 N8 ø5.0  C=232

132 N9 ø5.0  C=192

15

75

V11V12 V15

685

15 x 60

(PELE)

102.5

(2cam)

ESC 1:50

V3 (15 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

15

130

26 N20 c/5

540

32 N20 c/17

SUSPENSÃO V15

ESC 1:25

714

2x3 N21 ø6.3  C=690

7

680

7

2 N22 ø8.0  C=534

1 N24 ø12.5  C=572

565

10

3 N25 ø12.5  C=699

15

680

10

2 N26 ø12.5  C=161

54

110

2 N27 ø12.5  C=129

78

54

58 N20 ø5.0  C=142

10

55

2 N23 ø10.0  C=173

15

65

P15 P16

40 150

15 x 40

40

ESC 1:50

V4 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

150

8 N28 c/21

714

2 N29 ø8.0  C=225

2 N29 ø8.0  C=225

8 N28 ø5.0  C=102

10

35

P18 P19

40 150

15 x 40

40

ESC 1:50

V5 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

150

8 N30 c/21

714

2 N31 ø8.0  C=225

2 N31 ø8.0  C=225

8 N30 ø5.0  C=102

10

35

P21 P22

20 309.9

15 x 40

20

ESCADA LE3

ESC 1:50

V6 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

114

6 N32 c/19

195.9

10 N32 c/21

714

3 N33 ø6.3  C=77

9

36

3 N33 ø6.3  C=77

9

36

2 N34 ø10.0  C=364

12

345

12

2 N35 ø12.5  C=407

34

345

34

16 N32 ø5.0  C=102

10

35

P22 V15

20 320.1

15 x 40

ESC 1:50

V7 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

300.1

15 N36 c/21

714

2 N37 ø6.3  C=77

9

36

2 N38 ø8.0  C=343

335

10

2 N39 ø12.5  C=397

34

335

34

15 N36 ø5.0  C=102

10

35

V10 V9

125

20 x 50

ESC 1:50

V16 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

100

7 N81 c/16

714

2 N82 ø10.0  C=128

10

120

2 N83 ø10.0  C=203

44

120

44

7 N81 ø5.0  C=132

15

45

V14 V15

335.1

15 x 40

ESC 1:50

V8 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

300.1

15 N40 c/21

714

2 N41 ø8.0  C=330

2 N42 ø8.0  C=394

34

330

34

15 N40 ø5.0  C=102

10

35

P25 V16 P26 P27 V19 P28 P29

40 499.5

25 x 80

90 525

25 x 80

90 525

25 x 80

90 539.5

25 x 80

25

(PELE)

49

49

50 95 70

95 100 90

85

85

ESC 1:50

V9 (25 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8
0

25

499.5

42 N43 c/12

525

44 N43 c/12

525

44 N43 c/12

539.5

45 N43 c/12

714

2x4 N44 ø8.0  C=1200

2x4 N44 ø8.0  C=1200

1200

2x4 N45 ø8.0  C=125

117

9

1 N46 ø12.5  C=365 1 N47 ø12.5  C=360

2 N48 ø12.5  C=1165

1 N49 ø12.5  C=335

2 N50 ø12.5  C=550

3 N51 ø12.5  C=587

575

15

1 N52 ø16.0  C=305 1 N53 ø16.0  C=265 1 N54 ø16.0  C=275

2 N55 ø16.0  C=1196

74

1126

2 N56 ø16.0  C=1200

2 N57 ø16.0  C=333

263

74

175 N43 ø5.0  C=202

20

75

V10 P26

100

20 x 50

40

ESC 1:50

V17 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

140

9 N84 c/16

714

2 N85 ø10.0  C=143

10

135

2 N86 ø12.5  C=176

44

135

9 N84 ø5.0  C=132

15

45

V16 V17 V18 V19

500

15 x 50

610

15 x 50

341.5

15 x 50

49

ESC 1:50

V10 (15 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

460

22 N59 c/21

590

29 N59 c/21

316.5

16 N59 c/21

714

2 N60 ø10.0  C=1107

12

1097

2 N61 ø10.0  C=349

2 N62 ø10.0  C=1094

2 N63 ø10.0  C=211

169

44

2 N58 ø5.0  C=243

67 N59 ø5.0  C=122

10

45

V3 P12 P10

P1 V1

30

15 x 40

40 299.8

15 x 40

40 415

15 x 40

40 94.8

15 x 70

(PELE)

(PELE)

(2cam)

85

(2cam)

ESC 1:50

V11 (var)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

7
0

15

30

5 N70 c/7

299.8

15 N65 c/21

110

10 N65 c/11

110

11 N65 c/10

195

10 N65 c/21

94.8

5 N66 c/21

SUSPENSÃO V3

ESC 1:25

714

2x2 N67 ø6.3  C=68

7

65

2x4 N68 ø6.3  C=136

130

7

4 N64 ø5.0 c/7  C=147

9

71

2 N71 ø10.0  C=46

10

38

2 N69 ø8.0  C=775

2 N72 ø10.0  C=145

10

130

10

1 N74 ø12.5  C=205

2 N75 ø12.5  C=275

217

61

2 N76 ø12.5  C=1047

34

955

64

5 N70 ø8.0  C=102

10

35

46 N65 ø5.0  C=102

5 N66 ø5.0  C=162

10

65

2 N73 ø10.0  C=143

10

55

P19 P16

15 200

15 x 40

15

ESC 1:50

V13 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

200

10 N77 c/21

714

1 N78 ø6.3  C=67

9

31

1 N78 ø6.3  C=67

9

31

2 N79 ø8.0  C=241

10

225

10

2 N80 ø8.0  C=289

34

225

34

10 N77 ø5.0  C=102

10

35

V10 P27

100

20 x 50

40

ESC 1:50

V18 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

100

7 N87 c/16

714

2 N88 ø10.0  C=143

10

135

2 N89 ø12.5  C=217

44

135

44

7 N87 ø5.0  C=132

15

45

V10 V9

125

25 x 50

ESC 1:50

V19 (25 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

25

100

9 N90 c/12

714

2 N91 ø12.5  C=127

10

120

2 N92 ø12.5  C=202

44

120

44

9 N90 ø5.0  C=142

20

45

P30 P31

20 309.9

15 x 40

20

ESC 1:50

V21 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

309.9

15 N93 c/21

544

2 N94 ø8.0  C=361

10

345

10

2 N95 ø8.0  C=409

34

345

34

15 N93 ø5.0  C=102

10

35

Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

V1 CA60 1 5.0 2 497 994

CA60 2 5.0 31 162 5022

CA50 3 6.3 8 690 5520

CA50 4 10.0 2 162 324

CA50 5 10.0 2 165 330

CA50 6 12.5 1 452 452

CA50 7 12.5 2 680 1360

V2 CA60 8 5.0 2 232 464

CA60 9 5.0 132 192 25344

CA50 10 6.3 24 1200 28800

CA50 11 6.3 12 95 1140

CA50 12 12.5 2 1115 2230

CA50 13 12.5 2 194 388

CA50 14 12.5 2 620 1240

CA50 15 12.5 2 575 1150

CA50 16 12.5 1 280 280

CA50 17 12.5 2 1200 2400

CA50 18 12.5 2 941 1882

CA50 19 12.5 2 211 422

V3 CA60 20 5.0 58 142 8236

CA50 21 6.3 6 690 4140

CA50 22 8.0 2 534 1068

CA50 23 10.0 2 173 346

CA50 24 12.5 1 572 572

CA50 25 12.5 3 699 2097

CA50 26 12.5 2 161 322

CA50 27 12.5 2 129 258

V4 CA60 28 5.0 8 102 816

CA50 29 8.0 4 225 900

V5 CA60 30 5.0 8 102 816

CA50 31 8.0 4 225 900

V6 CA60 32 5.0 16 102 1632

CA50 33 6.3 6 77 462

CA50 34 10.0 2 364 728

CA50 35 12.5 2 407 814

V7 CA60 36 5.0 15 102 1530

CA50 37 6.3 2 77 154

CA50 38 8.0 2 343 686

CA50 39 12.5 2 397 794

V8 CA60 40 5.0 15 102 1530

CA50 41 8.0 2 330 660

CA50 42 8.0 2 394 788

V9 CA60 43 5.0 175 202 35350

CA50 44 8.0 16 1200 19200

CA50 45 8.0 8 125 1000

CA50 46 12.5 1 365 365

CA50 47 12.5 1 360 360

CA50 48 12.5 2 1165 2330

CA50 49 12.5 1 335 335

CA50 50 12.5 2 550 1100

CA50 51 12.5 3 587 1761

CA50 52 16.0 1 305 305

CA50 53 16.0 1 265 265

CA50 54 16.0 1 275 275

CA50 55 16.0 2 1196 2392

CA50 56 16.0 2 1200 2400

CA50 57 16.0 2 333 666

V10 CA60 58 5.0 2 243 486

CA60 59 5.0 67 122 8174

CA50 60 10.0 2 1107 2214

CA50 61 10.0 2 349 698

CA50 62 10.0 2 1094 2188

CA50 63 10.0 2 211 422

V11 CA60 64 5.0 4 147 588

CA60 65 5.0 46 102 4692

CA60 66 5.0 5 162 810

CA50 67 6.3 4 68 272

CA50 68 6.3 8 136 1088

CA50 69 8.0 2 775 1550

CA50 70 8.0 5 102 510

CA50 71 10.0 2 46 92

CA50 72 10.0 2 145 290

CA50 73 10.0 2 143 286

CA50 74 12.5 1 205 205

CA50 75 12.5 2 275 550

CA50 76 12.5 2 1047 2094

V13 CA60 77 5.0 10 102 1020

CA50 78 6.3 2 67 134

CA50 79 8.0 2 241 482

CA50 80 8.0 2 289 578

V16 CA60 81 5.0 7 132 924

CA50 82 10.0 2 128 256

CA50 83 10.0 2 203 406

V17 CA60 84 5.0 9 132 1188

CA50 85 10.0 2 143 286

CA50 86 12.5 2 176 352

V18 CA60 87 5.0 7 132 924

CA50 88 10.0 2 143 286

CA50 89 12.5 2 217 434

V19 CA60 90 5.0 9 142 1278

CA50 91 12.5 2 127 254

CA50 92 12.5 2 202 404

V21 CA60 93 5.0 15 102 1530

CA50 94 8.0 2 361 722

CA50 95 8.0 2 409 818

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10 %

(Barras)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

5.0

417.1

298.7

91.6

272.1

63.1

1033.5

39

28

9

25

6

-

112.3

129.6

62.1

288.3

109.4

175.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

701.7

175.2

Volume de concreto (C-35) = 13.58 m³

Área de forma = 160.88 m²

            EXTERNO: 914 x 610 mm.

FORMATO: SUPER D - INTERNO: 868 x 590 mm.
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