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- AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;

- AS COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA;

- A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE PROJETO PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS ABAIXO

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS;

  ESPECIFICADOS FICA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.

Prancha

Data

Filiado

phermano@gmail.com

Tel/Fax (85) 3261.1504

60150-161

Cocó - Fortaleza - Ceará

Conteúdo

MAIO / 2017

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA S/SARQUITETURA CONTEMPORÂNEA S/S

Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - 409

Arquiteto Paulo Hermano Mota Barroso - CAU A16175-6        RRT - 

ESCOLA DE ARTES

(Antiga Estação Ferroviária)

SOBRAL - CEARÁ - BRASIL

Projeto

Arquiteto Domingos Cruz Linheiro - CAU A0807-9                  RRT - 

dlinheiro@hotmail.com

QUADRO DE REVISÕES

DATAREVISÃO RESPONS. DESCRIÇÃO/ALTERAÇÃO

S  O  B  R  A  L

01. ESTAÇÃO - COBERTA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

(ETAPA 02)

07/20
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CAIBROS EM MADEIRA (EXISTENTE)

ACABAMENTO ENCERADO

PREVER A COLOCAÇÃO DE CONTRA-CAIBROS

P/ FIXAÇÃO DE MANTA IMPERMEÁVEL

RIPAS EM MADEIRA (SUBSTITUIR)

ACABAMENTO ENCERADO

MÃO-FRANCESA EM MADEIRA (EXISTENTE)

MANTER CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS,

CORES CONFORME PROCESSO DE PROSPECÇÃO CROMÁTICA
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RIPAS EM MADEIRA (SUBSTITUIR)

ACABAMENTO ENCERADO

OBSERVAÇÕES:

1. TODO O MADEIRAMENTO DE COBERTA (EXISTENTE) DEVERÁ SER

REMOVIDO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SEJA O CASO;

2. O MADEIRAMENTO DE COBERTA DEVERÁ SER ENCERADO;

3. AS TESOURAS E TERÇAS (EXISTENTES) DEVERÃO SER MANTIDAS, SENDO

SUBSTITUÍDAS EVENTUAIS PEÇAS DANIFICADAS, SEM ALTERAR SUA

CONFIGURAÇÃO ORIGINAL;

4. OS CAIBROS PODERÃO SER MANTIDOS, DESDE QUE NÃO APRESENTEM

QUALQUER DANIFICAÇÃO APÓS A REMOÇÃO, NESTE CASO, SERÃO

SUBSTITUÍDOS POR MATERIAL DE MESMA DIMENSÃO EXISTENTE NO LOCAL;

5. SERÁ IMPLANTADA SUBCOBERTURA SOBRE OS CAIBROS, COM O OBJETIVO

DE MELHORIA DO DESEMPENHO TÉRMICO E, PRINCIPALMENTE, PROTEÇÃO

CONTRA GOTEIRAS;

6. ESTA SUBCOBERTURA SERÁ EXECUTADA EM MANTA TÉRMICA,

IMPERMEÁVEL (DUAS FACES), FORNECIDA EM ROLO, SENDO UTILIZADA EM

TODA A ÁREA DA COBERTA;

7. SOBRE A MANTA SERÁ COLOCADO CONTRA-CAIBRO, PARA FIXAÇÃO DA

MANTA E APOIO DA RIPA;

8. TODAS AS RIPAS SERÃO SUBSTITUÍDAS, POR RIPAS DE MAÇARANDUBA,

COM DISTÂNCIA (GALGA) A SER DEFINIDA PELA TELHA UTILIZADA;

9. TODAS AS TELHAS (EXISTENTES) SERÃO SUBSTITUÍDAS POR TELHAS

CERÂMICAS TIPO COLONIAL COM ESBARRO, NA COR VERMELHO;

10. A INCLINAÇÃO DA COBERTA NÃO DEVERÁ SER MODIFICADA, MANTENDO A

EXISTENTE NO LOCAL;

11. O LAMBREQUIM EM MADEIRA (EXISTENTE) DEVERÁ SER MANTIDO E

RECUPERADO, NOS LOCAIS ONDE FORAM ESTRAVIADOS, RECEBENDO

ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, COR BRANCO.

CAIBROS EM MADEIRA (EXISTENTE)

ACABAMENTO ENCERADO

PREVER A COLOCAÇÃO DE CONTRA-CAIBROS

P/ FIXAÇÃO DE MANTA IMPERMEÁVEL

RIPAS

CONTRA-CAIBRO EM MADEIRA (5x2)cm

MANTA TÉRMICA IMPERMEABILIZADA DUPLA FACE

PARA SUBCOBERTURA

FIXADA ENTRE O CAIBRO E O CONTRA-CAIBRO

LAMBRI EM MADEIRA (ANGELIM PEDRA)

ACABAMENTO ENCERADO

FIXADO NO CAIBRO E ENTRE TERÇAS

CAIBRO (EXISTENTE)

RIPAS

CONTRA-CAIBRO EM MADEIRA (5x2)cm

MANTA TÉRMICA IMPERMEABILIZADA DUPLA FACE

PARA SUBCOBERTURA

FIXADA ENTRE O CAIBRO E O CONTRA-CAIBRO

LAMBRI EM MADEIRA (ANGELIM PEDRA)

ACABAMENTO ENCERADO

FIXADO NO CAIBRO E ENTRE TERÇAS

CAIBRO (EXISTENTE)

MÃO-FRANCESA EM MADEIRA (EXISTENTE)

MANTER CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS,

PINTURA ESMALTE ACETINADO, COR: VINHO


