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OBSERVAGOES: OS EXTINTORES DEVERAO SER FIXADOS A 1,60m DO
PISO, SEMPRE EM ALVENARIA OU, QUANDO A PAREDE INDICADA FOR
DE GESSO ACARTONADO, INSERIR NA PAREDE PERFIL DE AGO

PLACA EM
ACRILICO OU
ADESIVO

_ EXTINTOR

GANVANIZADO DE REFORGO INTERNO.
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LUMINARIAS DE EMERGENCIA

1 — OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE
QUALQUER DE SUAS PARTES A UMA TEMPERATURA DE 70° C,
SUPORTEM NO MINIMO 1 HORA.

2 — OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA
DIRETAMENTE OU POR ILUMINAGAO REFLETIDA.

S - QUANDO UTILIZAR ANTEPAROS OU ILUMINARIA FECHADA, OS
APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NAO RETER FUMAGA
PARA NAO PREJUDICAR SER RENDIMENTO ILUMINOSO.

4 — O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICACAO DAS LUMINARIAS
DEVE SER DO TIPO QUE IMPEGCA PROPAGACAO DE CHAMAS.

5 — O SISTEMA DE ILUMINNACAO DE EMERGENCIA DEVE TER
AUTONOMIA MINIMA DE 4h DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DURANTE
ESTE PERODO A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ DE MANEIRA A
RESPEITA OS NVEIS MINIMOS DE ILUMENACAO DESEJADOS.

6 — A ILUMINAGAO DE EMERGENCA DEVE GARANTIAR UM NIVEL MINIMO
DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO.

7 — A ILUMINACAO DEVE PERMITIR O RECONHECIMENTO DE
OBSTACULOS QUE POSSAM DIFICULTAR A CIRCULAGAO, TAIS COMO:
GRADES, PORTAS, SADAS, MUDANGAS DE DIREGAO, ETC.

8 — OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE EMERGENCIA
NAO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS.

DETALHE DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

L EGENDA

EXTINTOR DE PO QUIMICO — ABC (PO 06kg)

BLOCO AUTONOMO COM AUTONOMIA DE 04 HORAS LIGADO EM BATERIAS
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PISO PRONTO

EM PAREDE DEVERA FICAR A 1.80m
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SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO

SIMBOLO

DETALHE CORRIMAO/DEGRAUS

SEM ESCALA

SAIDA DE
EMERGENCIA

ESCADA DE
EMERGENCIA

SAIDA DE
EMERGENCIA

EXTINTOR DE
INCENDIO

COMANDO DA
BOMBA DE
INCENDIO

ABRIGO DE
MANGUEIRA
E HIDRANTE

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

PLACA COM SIMBOLOGIA
RETANGULAR, FUNDO
VERDE COM MENSAGEM

SAIDA” E OU PICTOGRAMA

E OU SETA DIRECIONAL
FOTOLUMINESCENTE,
COM ALTURA DE LETRA
SEMPRE > 50 MM

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE

SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE

INDICAGAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAIDA DE EMER-

GENCIA, ESPECIALMENTE
PARA SER FIXADO EM
COLUNAS

DIMENSOES_MINIMAS:
L=15H

INDICAGAO DO SENTIDO

(ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAIDA DE
EMERGENCIA

DIMENSOES MINIMAS:
L=20H

INDICAGAO DO SENTIDO
DE FUGA NO INTERIOR
DAS ESCADAS

INDICAGAO DO SENTIDO
ESQUERDA OU DIREITA,
DESCENDO OU SUBINDO

INDICAGAO DE SAIDA
DE EMERGENCIA,
UTILIZADA COMO
COMPLEMENTAGAO
DO PICTOGRMA
FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM,
OU AMBOS)

INDICA A LOCALIZAGAO
DOS EXTINTORES DE
INCENDIO

INDICA O PONTO DE
ACIONAMENTO DAS
BOMBAS DE INCENDIO

INDICAGAO DO ABRIGO
DA MANGUEIRA DE
INCENDIO
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REVISAO | DATA |RESPONS.

DESCRICAO/ALTERACAO

QUADRO DE REVISOES

- AS COTAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA;
- AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS;
- A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL DESTE PROJETO PARA OUTROS FINS QUE NAO OS ABAIXO
ESPECIFICADOS FICA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAGAO.

Projeto

ESCOLA DE ARTES

(Antiga Estacdo Ferroviaria)
SOBRAL - CEARA - BRASIL
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PROJETO EXECUTIVO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO E PANICO
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ESCALA 1/150

Contelido

Prancha

01. PLANTA SITUACAO

02. DETALHES CONSTRUTIVOS

04/04

03. LEGENDA

Data
JULHO / 2017

José Augusto Azevedo Laureano
Engenheiro Civil, Técnico em Eletrotécnica
Engenheiro de Seguranga do Trabalho
CREA-CE 10369/D_RNP: 060134999-7
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Rua Dr. Jodo Carlos, 09
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Tel/Fax (88) 3611.1368
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