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ELETRODUTO 83/4"
2n2,5+2,5(T)

PVC #32mm

DET. INSTALACAO DO EVAPORADOR CASSETE

SEM ESCALA

UNIDADE EVAPORADORA
é:ﬁ_‘, TUBO FLEXIVEL
o COTOVELO 45°

TUBO PVC #32mm ISOLADO COM TUBO EM
ESPUMA DE POLIETILENO ARMATUBE COM
ESPESSURA DE 10mm

2,20m

VAl A CAIXA SIFONADA

DET. INSTALACAO DO DRENO SPLIT DE PAREDE

SEM ESCALA

DET. DRENO PARA CASSETE INDIVIDUAL
SEM ESCALA
CABO PP— (LA:JE
A
A A/\q 4 A A4 N

LINHA DE LIQUIDO
ISOLADA TERMICAMENTE

D
+ ¥

PINO DE FIXAGAO

LINHA DE SUCGAO ISOLADA
TERMICAMENTE

FITA PERFURADA

DET. INTERCONEXAO ENTRE UNIDADES ATE 24.000 BTU/h

ABRAGADEIRA
TIPO "D”

DET. DE SUPORTE DA TUBULACAO FRIGORIFICA ACIMA DE 24000BTU/h

PERFILADO GALVANIZADO

SEM ESCALA

VERGALHAO ROSCADO DE
ACO GALVANIZADO #1/4”

TUBO ISOLADO

TUBO ISOLADO

ELETRODUTO RIGIDO

@ PONTO DE FORGA

TUBULAGAO FRIGORIFICA

O PROCESSO DE SOLDAGEM DEVERA SER

REALIZADA COM SOLDA

1 PHOSCOPPER 5% DE PRATA EM ATMOSFERA NEUTRA COM PRESENGA DE

NITROGENIO.

APGS A LIMPEZA OS TUBOS DEVERAO SER PRESSURIZADOS COM
2 NITROGENCIO, TESTADOS COM 600 PSIG POR PERIODO CONTINUO DE 12
HORAS ATE QUE SUA ESTANQUEIDADE ESTEJA GARANTIDA.

3 AS TUBULAGOES DEVERAO SER MANTIDAS
DOS EQUIPAMENTOS.

PRESSURIZADAS ATE A INSTALAGAO

AS CURVAS DE 90° E 45° E SIFAO SERAO DO TIPO PRE—FABRICADAS NAO

4  SENDO ACEITO CURVAS ESTRANGULADAS,
DIFERENTES DOS AQUI MENCIONADAS.

ENRUGADAS OU COM ANGULOS

A APLICAGAO DE VACUO DEVERA SER DENTRO DO MAIOR RIGOR COM O

5  AUXILIO DE VACUOMETRO E CONFORME A

S EXIGENCIAS DO FABRICANTE DO

CONDICIONADOR NO QUE DIZ RESPEITO AO START—UP DOS EQUIPAMENTOS.

AS LINHAS DE LIQUIDO E SUCGAO DEVERAO SER ISOLADOS COM TUBO DE

6  BORRACHA ELASTOMERICA COM PAREDE 1
19mm DA LINHA DE GAS.

3mm PARA LINHA DE LIQUIDO E

O0S DIAMETROS DAS TUBULAGOES FRIGORI

FICAS ATENDEM AS CONDIGOES DE

CAMINHAMENTO, DISTANCIA EQUIVALENTE E DESNIVEIS DOS CONDICIONADORES
7  ESPECIFICADOS EM PROJETO, EM CASO DE ALTERAGAO DE ALGUM [TEM
CITADO OU UTILIZAGAO DE OUTROS MODELOS OU MARCA A CONTRATADA

DEVERA CONSULTAR O PROJETISTA.

LEGENDA

? PONTO DE ALIMENTACAO

H‘ DISUUNTOR TRIFASICO

‘ DISUUNTOR MONOFASICO

N NEUTRO

T TERRA

T FASE
— NEUTRO
H TERRA

FIAGAO: mm2

LEGENDA

TUB. FRIGORIFICA E FIAGAO DESCE

TUB. FRIGORIFICA E FIAGAO SOBE

UE — UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA)
UC — UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA)

SEM ESCALA
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QUADRO DE REVISOES

- AS COTAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA;
- AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS;
- A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL DESTE PROJETO PARA OUTROS FINS QUE NAO OS ABAIXO

ESPECIFICADOS FICA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS

NA LEGISLACAO.

Projeto

ESCOLA DE ARTES

(Antiga Estacao Ferroviaria)

SOBRAL - CEARA - BRASIL

SOBRAL

CLIMATIZACAO
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ESQUEMA ELETRICO UNIFILAR

SEM ESCALA

Contelido

Prancha

ESQUEMA ELETRICO UNIFILAR
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