
V10 V14

685.1

15 x 70

(PELE)

ESC 1:50

V1 (15 x 70)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

7
0

15

650.1

31 N2 c/21

1071

2x4 N3 ø6.3  C=690

7

680

7

2 N6 ø12.5  C=680

2 N4 ø10.0  C=162

64

100

2 N5 ø10.0  C=165

103

64

2 N1 ø5.0  C=498

31 N2 ø5.0  C=162

10

65

P2 P3 P4 P5 P6

40 499.5

20 x 80

90 525

20 x 80

90 525

20 x 80

90 539.5

20 x 80

25

(PELE)

38

38

150

ESC 1:50

V2 (20 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8
0

20

499.5

32 N9 c/16

525

33 N9 c/16

525

33 N9 c/16

539.5

34 N9 c/16

1071

2x6 N10 ø6.3  C=1200

2x6 N10 ø6.3  C=1200

2x6 N11 ø6.3  C=95

2 N12 ø12.5  C=1165 2 N13 ø12.5  C=550 2 N14 ø12.5  C=575

2 N15 ø12.5  C=868

74

797

2 N16 ø12.5  C=1005

2 N17 ø12.5  C=211

140

74

2 N7 ø5.0  C=225 2 N8 ø5.0  C=292

132 N9 ø5.0  C=192

15

75

P12V11 V14

20 670.1

15 x 60

(PELE)

(2cam)

ESC 1:50

V3 (15 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

15

20

4 N19 c/5

630.1

31 N19 c/21

1071

2x3 N20 ø6.3  C=695

7

685

7

1 N23 ø12.5  C=694

682

15

3 N24 ø12.5  C=697

685

15

2 N21 ø10.0  C=217

54

165

2 N22 ø10.0  C=160

108

54

2 N18 ø5.0  C=433

35 N19 ø5.0  C=142

10

55

P15 P16

40 150

15 x 40

40

ESC 1:50

V4 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

150

8 N25 c/21

1071

2 N26 ø8.0  C=225

2 N26 ø8.0  C=225

8 N25 ø5.0  C=102

10

35

P18 P19

40 150

15 x 40

40

ESC 1:50

V5 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

150

8 N27 c/21

1071

2 N28 ø8.0  C=225

2 N28 ø8.0  C=225

8 N27 ø5.0  C=102

10

35

P21 P22

20 309.9

15 x 40

20

ESC 1:50

V6 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

309.9

15 N29 c/21

1071

2 N30 ø8.0  C=345

2 N31 ø8.0  C=409

34

345

34

15 N29 ø5.0  C=102

10

35

P30 P31

20 309.9

15 x 40

20

ESC 1:50

V9 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

309.9

15 N50 c/21

1071

2 N51 ø8.0  C=345

2 N52 ø8.0  C=409

34

345

34

15 N50 ø5.0  C=102

10

35

P19 P16

15 200

15 x 40

15

ESC 1:50

V12 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

200

10 N64 c/21

1071

1 N65 ø6.3  C=67

9

31

1 N65 ø6.3  C=67

9

31

2 N66 ø8.0  C=241

10

225

10

2 N67 ø10.0  C=288

34

225

34

10 N64 ø5.0  C=102

10

35

V13 P25 V15 P26 P27 V18 P28 P29

315.1

20 x 80

40 499.5

20 x 80

90 525

20 x 80

90 525

20 x 80

90 539.5

20 x 80

25

(PELE)

38

38

90

76

76

ESC 1:50

V7 (20 x 80)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8
0

20

300.1

19 N32 c/16

499.5

32 N32 c/16

525

33 N32 c/16

525

33 N32 c/16

539.5

42 N32 c/13

1071

2x6 N33 ø6.3  C=1196

7

1193

2x6 N34 ø6.3  C=1200

2x6 N35 ø6.3  C=417

3 N36 ø8.0  C=83

14

37

2 N37 ø12.5  C=877

15

865

2 N38 ø12.5  C=550 2 N38 ø12.5  C=550 2 N39 ø12.5  C=575

1 N40 ø12.5  C=280

1 N41 ø12.5  C=813

742

74

2 N42 ø12.5  C=1197

74

1126

2 N43 ø12.5  C=1200

2 N44 ø12.5  C=631

560

74

159 N32 ø5.0  C=192

15

75

V8 V7

120

20 x 50

ESC 1:50

V15 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

100

7 N72 c/16

1071

2 N73 ø10.0  C=123

10

115

2 N74 ø10.0  C=198

44

115

44

7 N72 ø5.0  C=132

15

45

V15 V16 V17 V18

495

15 x 50

615

15 x 50

341.5

15 x 50

48

ESC 1:50

V8 (15 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

475

23 N45 c/21

595

29 N45 c/21

321.5

16 N45 c/21

1071

2 N46 ø10.0  C=1105

10

1097

2 N47 ø10.0  C=359

349

12

2 N48 ø10.0  C=1198

44

1156

2 N49 ø10.0  C=381

339

44

68 N45 ø5.0  C=122

10

45

P12 P10

P1 V1

40 299.8

15 x 40

40 415

15 x 40

40 94.7

15 x 70

(PELE)

(2cam)

ESC 1:50

V10 (var)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

7
0

15

299.8

15 N53 c/21

415

20 N53 c/21

94.7

5 N54 c/21

1071

2x4 N55 ø6.3  C=136

130

7

2 N56 ø8.0  C=802

2 N57 ø10.0  C=145

10

130

10

1 N58 ø10.0  C=283

224

61

1 N59 ø10.0  C=286

227

61

2 N60 ø10.0  C=1017

34

924

64

35 N53 ø5.0  C=102

10

35

5 N54 ø5.0  C=162

10

65

P30 P21 P18 P15 V3

40 322

15 x 40

40 173

15 x 40

15 200

15 x 40

15 275.5

15 x 40

ESC 1:50

V11 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

322

16 N61 c/21

173

9 N61 c/21

200

10 N61 c/21

260.5

13 N61 c/21

1071

2 N62 ø8.0  C=1084

1076

10

2 N63 ø10.0  C=1108

1076

34

48 N61 ø5.0  C=102

10

35

P31 V7 P22

40 322

15 x 40

40

ESC 1:50

V13 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

322

16 N68 c/21

SUSPENSÃO V7

ESC 1:25

1071

2 N69 ø8.0  C=397

2 N70 ø10.0  C=397

16 N68 ø5.0  C=102

10

35

1 N71 ø10.0  C=242

43

75

15

V8 P26

100

20 x 50

40

ESC 1:50

V16 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

100

7 N75 c/16

1071

2 N76 ø10.0  C=143

10

135

2 N77 ø10.0  C=218

44

135

44

7 N75 ø5.0  C=132

15

45

V8 P27

100

20 x 50

40

ESC 1:50

V17 (20 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

20

100

7 N78 c/16

1071

2 N79 ø10.0  C=143

10

135

2 N80 ø12.5  C=217

44

135

44

7 N78 ø5.0  C=132

15

45

Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

V1 CA60 1 5.0 2 498 996

CA60 2 5.0 31 162 5022

CA50 3 6.3 8 690 5520

CA50 4 10.0 2 162 324

CA50 5 10.0 2 165 330

CA50 6 12.5 2 680 1360

V2 CA60 7 5.0 2 225 450

CA60 8 5.0 2 292 584

CA60 9 5.0 132 192 25344

CA50 10 6.3 24 1200 28800

CA50 11 6.3 12 95 1140

CA50 12 12.5 2 1165 2330

CA50 13 12.5 2 550 1100

CA50 14 12.5 2 575 1150

CA50 15 12.5 2 868 1736

CA50 16 12.5 2 1005 2010

CA50 17 12.5 2 211 422

V3 CA60 18 5.0 2 433 866

CA60 19 5.0 35 142 4970

CA50 20 6.3 6 695 4170

CA50 21 10.0 2 217 434

CA50 22 10.0 2 160 320

CA50 23 12.5 1 694 694

CA50 24 12.5 3 697 2091

V4 CA60 25 5.0 8 102 816

CA50 26 8.0 4 225 900

V5 CA60 27 5.0 8 102 816

CA50 28 8.0 4 225 900

V6 CA60 29 5.0 15 102 1530

CA50 30 8.0 2 345 690

CA50 31 8.0 2 409 818

V7 CA60 32 5.0 159 192 30528

CA50 33 6.3 12 1196 14352

CA50 34 6.3 12 1200 14400

CA50 35 6.3 12 417 5004

CA50 36 8.0 3 83 249

CA50 37 12.5 2 877 1754

CA50 38 12.5 4 550 2200

CA50 39 12.5 2 575 1150

CA50 40 12.5 1 280 280

CA50 41 12.5 1 813 813

CA50 42 12.5 2 1197 2394

CA50 43 12.5 2 1200 2400

CA50 44 12.5 2 631 1262

V8 CA60 45 5.0 68 122 8296

CA50 46 10.0 2 1105 2210

CA50 47 10.0 2 359 718

CA50 48 10.0 2 1198 2396

CA50 49 10.0 2 381 762

V9 CA60 50 5.0 15 102 1530

CA50 51 8.0 2 345 690

CA50 52 8.0 2 409 818

V10 CA60 53 5.0 35 102 3570

CA60 54 5.0 5 162 810

CA50 55 6.3 8 136 1088

CA50 56 8.0 2 802 1604

CA50 57 10.0 2 145 290

CA50 58 10.0 1 283 283

CA50 59 10.0 1 286 286

CA50 60 10.0 2 1017 2034

V11 CA60 61 5.0 48 102 4896

CA50 62 8.0 2 1084 2168

CA50 63 10.0 2 1108 2216

V12 CA60 64 5.0 10 102 1020

CA50 65 6.3 2 67 134

CA50 66 8.0 2 241 482

CA50 67 10.0 2 288 576

V13 CA60 68 5.0 16 102 1632

CA50 69 8.0 2 397 794

CA50 70 10.0 2 397 794

CA50 71 10.0 1 242 242

V15 CA60 72 5.0 7 132 924

CA50 73 10.0 2 123 246

CA50 74 10.0 2 198 396

V16 CA60 75 5.0 7 132 924

CA50 76 10.0 2 143 286

CA50 77 10.0 2 218 436

V17 CA60 78 5.0 7 132 924

CA50 79 10.0 2 143 286

CA50 80 12.5 2 217 434

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10 %

(Barras)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

746.1

101.2

158.7

255.8

964.5

69

10

15

24

-

200.8

43.9

107.6

271.1

163.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

623.4

163.5

Volume de concreto (C-35) = 13.42 m³

Área de forma = 171.17 m²

            EXTERNO: 914 x 610 mm.

FORMATO: SUPER D - INTERNO: 868 x 590 mm.
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