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1. GENERALIDADES

1.1.OBJETIVO

Estas especificagbes tém por objetivo, estabelecer e determinar condicbes de servicos ¢ tipos de
materiais a serem empregados por ocasido das obras da Reforma e Urbanizagio da Nova Quadrta
Poliesportiva do Recreio, Distrito de Rafael Attuda, no Municipio de Sobral/CE,

1.2. PROJETOS

A execugio das obras deverd obedecer integral e tigorosamente aos projetos, que possuem todas as
caracteristicas necessarias a petfeita execucio dos servicos.

Compete i empreiteira fazer minucioso estudo, vetificagio e comparacio de todos os desenhos dos
projetos arquiteténico, estrutural, de instalagBes, das especificagdes e demais documentos integrantes da
documentagio técnica fornecida pelo proptietitio para execugio da obra.

Dos resultados desta verificagido preliminar deverd a empreiteira dar imediata comunicagio escrita ao
proprietitio, apontando discrepincias, omissSes ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer
transgtessao as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os etros,
omissGes ou discrepincias que possam trazer embaraco ao perfeito desenvolvimento das obras.

1.3. NORMAS

Fazem patte integrante deste caderno de encatgos, independentemente de transcrigio, todas as normas
(INBR’s) da Associagdo Brasileira de Notrmas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que
tenham relagio com os setvigos objeto do contrato.

1.4. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira se obriga a, sob as tesponsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessétia a imprimir andamento conveniente 4s obras e setvigos.

A responsabilidade técnica da obra serd de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa,
devidamente habilitado e registrado no CREA local.

1.5. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Para as obras e servicos contratados, caberi a empreiteira fornecer e consetvar o equipamento
mecinico e o ferramental necessirios e atregimentar mio de obra idénea, de modo 2a reunit
permanentemente em servigo uma equipe homogénea e suficiente de operirios, mestres € encatregados
que assegurem progresso satisfatério as obras. Serdo ainda de responsabilidade da empreiteira o
fornecimento dos matetiais necessarios, todos de primeira qualidade e em quantdade suficiente para
conclusio das obras no prazo fixado em conttato. O construtor s6 poderd usar qualquer material
depois de submeté-lo ao exame e aprovacio da fiscalizaclio, 2 quem caberd impugnar seu emprego,
quando estiver em desacordo com as especificagdes e projetos. O emptrego de qualquer marca de
material ndo especificado e considerado como “similar” sé se fard mediante solicitagio por esctito do
construtor e autotizacio também por escrito da fiscalizacio.

Se circunstincias ou condi¢Bes locais tornarem aconselhivel a substituicio de alguns dos matetiais
especificados por outros equivalentes, esta substituicdo poderi efetuar-se desde que haja expressado
autotizacio, por escrito, da fiscalizacio, para cada caso particular.
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Obtiga-se o construtor a retitat do recinto das obras quaisquer matetiais potventura impugnados pela
fiscalizagdo, dentro de um prazo nio superior a 72 (setenta e duas horas) a contar da notificagio.

Seffo colocada na obra pelo construtor as “placas da obra”, com dimensGes, detalhes e letreiros
fornecidos pela fiscalizacdo. Além desta, serdo colocadas placas em observincia as exigéncias do
CREA-CE, indicando nomes e atribuicdes dos responsaveis técnicos pela obra e pelos projetos. B
vedada a afixacio de placas de antincios, emblemas ou propagandas.

Seriio de responsabilidade do construtor os servigos de vigilincia da obra, até que seja efetuado o
recebimento provisério da mesma.

1.6. PRAZO
O prazo para execugio dos setvigos setd de 120 dias.

1.7. SEGURANCA NO TRABALHO
1.7.1. NORMAS

Devetio set obedecidas todas as recomendacdes, com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na
Notma Regulamentadota NR-18, aprovada pela Portatian® 3214, de 08/06/78, do Ministério do
Ttrabalho, publicada no D.O.U de 06/07/78 (Suplemento).

Devera set dada patticular aten¢do ao cumptimento das exigéneias de protecio as partes méveis dos
equipamentos ¢ de se evitat que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as passagens, escadas,
andaimes e supetficies de trabalho, bem como pata o que diz respeito 4 proibigio de ligagio de mais de
uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

1.7.2. FERRAMENTAS

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras setdo dimensionados e especificados pelo
Construtor, de acordo com seu plano de construgio, observadas as especificacdes estabelecidas, em
cada caso, no Caderno de Encargos.

1.7.3. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

E de obtigacio do Construtor, fornecer aos fiscals e outros visitantes, durante a sua permanéncia no
canteito, o equipamento de prote¢io individual conforme descriminado neste item,

Setio de uso obtigatétio os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora
NR-18:

1.7.3.1. EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO DE CABECA

1.7.3.1.1. Capacetes de Seguranga:

Pata trabalhos em que haja o tisco de lesSes decorrentes de queda ou projecio de objetos, impactos
contra a estrutura e de outtos acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos tealizados junto a equipamentos ou citcuitos elétricos serd exigido o uso de capacete especial.

1.7.3.1.2. Protetores Faciais:
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Para trabalhos que oferecam perigos de lesGes pot projecio de fragmentos e tespingos de liquidos, bem
como por tadiagbes nocivas.

1.7.3.1.3. Oculos de Seguranca contra Impactos:
Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

1.7.3.1.4. Oculos de Seguranca contra Radiages:
Para trabalhos que possam causar irritacGes nos olhos e outras lesBes decotrentes de acio de radiacdes

(solda).
1.7.3.2. EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO DAS MAOS E BRACOS

1.7.3.2.1. Luvas e Mangas de Protecio:

Para trabalhos em que haja possibilidade de contato com substincias cotrosivas ou toxicas, matetiais
abrasivos ou cortantes, equipamentos enetgizados, tateriais aquecidos ou qualquer radiacdes perigosas.
Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de botracha ou de neoprene.

1.7.3.3. EQUIPAMENTOS PARA PROTEGAO DOS PES E PERNAS

1.7.3.3.1. Botas de Botracha ou de PVC:
Para trabathos executados em locais molhados, lamacentos ou concretagem.

1.7.3.3.2. Cal¢ados de Couro:
Para trabathos em locais que apresentam riscos de lesdes nos pés.

1.73.4. EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO CONTRA QUEDAS C/ DIFERENCA DE
NIVEL

1.7.3.4.1. Cintos de Seguranca:
Para trabalhos em que haja risco de queda.

1.7.3.5. EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO AUDITIVA

1.7.3.5.1. Protetores auriculares
Para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for supetior ao estabelecido na NR-15.

1.7.3.4. EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO RESPIRATORIA
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem em producio de poeira.

1.7.4. PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Em locais determinados pela Fiscalizaco serfio colocados, pelo Construtor, extintores de incéndio para
protecio das instalacdes de canteito de obras.

Eficiente ¢ ininterrupta vigilincia setd exercida pelo Construtor para prevenir tiscos de incéndio do
canteiro de obras.

Cabera a Fiscalizagio, sempre que julgar necessitio ordenar providéncias para modificar hibitos de
trabalhos e depdsitos de materiais que oferecam riscos de incéndio s obras.
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1.8. LICENCAS E FRANQUIAS

O construtor ¢ obrigado a obter todas as licencas, aprovagGes e franquias necessatias a0s servicos que
contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas
refetentes 4 obra e 4 seguranca publica, bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal,
despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de dgua e energia e tudo o mais que
diga respeito as obtas e setvigos contratados.

Obriga-se, ainda, a0 cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas porventura
impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por forga de dispositivos legais, sejam atribuidas ao
proptietario.

A obsetvincia de leis, regulamentos e postutas a que se refete este item abrange também as exigéncias
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia(CREA), especialmente no que se refere
4 colocagio de placas contendo os nomes dos profissionais responsaveis pelos projetos e pela execugio
das obras.

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste iten LICENCAS E FRANQUIAS deverio ser
exibidos 4 fiscalizacio mensalmente e por ocasido da emissdo da dltima fatura, sob pena de serem as
faturas retidas até o cumprimento desta obtigagio.

Os projetos aptovados pelos 6rgios competentes, juntamente com o ‘HABITE-SE’, serdo fornecidos
a0 proptietario quando do recebimento provisério da obra, feitas todas as atualizagbes decorrentes de
alteragBes procedidas durante a sua execugio.

1.9. DISCREPANCIA E INTERPRETACOES

Para efeito de interpretacio entre os documentos contratuais, fica estabelecido que: Em caso de
divergéncia entre o presente Caderno de Encargos ¢ o Contrato de Servigos, prevalecera este ultimo.
Em caso de dividas quanto 2 intetpretacio deste Caderno de Encargos ou dos desenhos dos projetos,
as dvividas serdo dirimidas pela fiscalizagio.

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensSes medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras.

1.10. RECURSOS E ARBITRAGEM

De qualquer decisio da fiscalizagio sobre assuntos nio previstos no presente Caderno, nas
especificacdes inetentes a cada obra ou no Contrato para execucdo dos servigos, cabera recurso a
administragio piblica, para a qual deverd apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue prejudicada.

2.0. ADMINISTRACAO DE OBRA

Engenheiro Civil - Os setvicos de execugio das obras devem ser acompanhados diatiamente por um
profissional habilitado e registtado no CREA.

Encatregado de turma - Os servigos de execugio das obras devem ser conduzidos por um Encatregado
de turma, que deve permanecet no canteiro de obtas durante todo o perfodo de execucio dos servigos.

3.0. SERVICOS PRELIMINARES

Constam na planitha orcamentitia, os setvicos necessirios para o item Setvigos Preliminares, e que
todos estes servicos deverio obedecer rigorosamente a legislacdo constante na NR 18.
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Estio contemplados no referido otgamento os seguintes setvigos:
3.1 PLACA PADRAO DE OBRA

A Empteiteira devera fixar a placa de obra em local visivel dentro da irea destinada 4 obra de maneira
segura, a se evitar acidentes que possam ocotrer pot acio de ventos.

4.0. DEMOLICOES E RETIRADAS

As demoli¢des de todo o piso, arquibancadas e calcada de entorno se dardo de forma mecanizada
através do uso de tetto escavadeita. Poderdo fazer-se uso de equipamento rompedor (comptessor),
acoplados em espitula, alavanca e picareta.

Os materiais resultantes de demolicio serdo setio transportados a locais determinados pela Fiscalizacio.

4.1 CARGA MANUAL DE ENTULHOS

Emptegar a mio de obra manual para encher a cagamba do caminhio com entulho, tomando-se
cuidados para evitat o deslizamento e/ou queda do matetial. Nio exceder 2 catga maxima do caminhio.
Uso de mio-de-obra habilitada. Uso obtigatétio de Equipamento de Protegio Individual (EPT).

4.2’ TRANSPORTE DE MATERIAL

Nio excedet a carga maxima do caminhio. O veiculo deve estar devidamente sinalizado, com a
indicacio da catga que leva, ¢ obedecer sempre aos limites de velocidade concernente a0 trifego. A
carga deve ser rigorosamente coberta, evitando-se assim a descarga de poeira no ar e sujeira nos
logtadoutros. Uso de mio-de-obra habilitada. O entulho transportado terd como destinagdo final o
aterro sanitrio do municipio.

5.0 PISOS

5.1 PISO INDUSTRIAL POLIDO(QUADRA)

Caracteristicas e Dimensées do Material:

Piso industrial polido, em concteto armado, fck 13,5 MPa e demarcacio da quadra com pintura 2 base

de resina acrilica e tinta acrilica nas cores definidas em projeto.

Estrutura do piso:

Espessuta da placa: 5 cm - com tolerincia executiva de +1cm/-0,5¢m;

Armadura supetior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:
A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis € que atendam a NBR
7481.

Bartas de transferéncia: batta de aco liso @=12,5mm; compsimento 35c¢m, metade pintada e engraxada;

Sequéncia de execugio:
Preparo da sub-base:

gy PREFEITURA DE - \ﬂ
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A compactacio deveri ser efetuada com sapo mecinico ou com placas vibratétias; nas regides
confinadas, préximas aos pilates e bases deve-se proceder 4 compactagio com placas vibratérias, de
modo 2 obter-se pelo menos 100% de compactacio na enetgia do proctor modificado.

Isolamento da placa e sub-base:

O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plistico (espessura minima de
0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas tegiGes das emendas, deve-se promover uma
superposi¢io de pelo menos 15cm. :

As formas devem ser rigidas o suficiente para suportar as pressdes e ter lineatidade supetior a 3mm em
5m;

Colocagio das armaduras:

A atmadura deve ter suas emendas feitas pela supetposi¢io de malhas da tela soldada, nos sentidos
transversais ¢ longitudinais.

Plano de concretagem: v

A execucio do piso deveri ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e posteriormente as
% L go P

placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas longitudinais.

Acabamento superficial:
A regulatizacio da supetficie do concteto deve ser efetuada com ferramenta denominada todo de cotte,

aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo ap6s a concretagem, quando o matetial
estd um pouco mais rigido.

Desempeno mecédnico do concreto:

Deveri ser executado, quando a supetficie estiver suficientemente rigida e livre da dgua supetficial de
exsudagdo. A operagio mecinica deve ser executada quando o concteto suportat o peso de uma pessoa,
deixando uma marca entre 2 2 4mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal 3 ditegio
da régua vibratétia, obedecendo sempre a mesma direcido. Apds o desempeno, devera ser executado o
alisamento superficial do concreto.

Cura:
A cura do piso pode ser do tipo quimica ou imida. Nos locais onde houver pintura, a cura quimica
devera ser removida conforme especificagdo do fabricante

Setragem das juntas:

As juntas do tipo serradas deverio ser cortadas logo (em profundidade minima de 3 cm) apds o
concteto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo obedecer 3 ordem cronoldgica do
lancamento;

Selagem das juntas:

A selagem das juntas deveri ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 70% de sua
retracio final;

Quando ndo indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no sentido do eixo
transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste caso, todos os ajustes de
declividade serem iniciados no preparo do sub leijto.

Apds a completa cura do concteto (aprox. 30 dias), a supetficie deve set preparada para receber a
pintura demarcatéria. Lavar ou escovat, eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas,
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sabdo e mofo. Apds limpeza ¢ secagem total, fazet o molde demarcando a faixa a ser pintada, com
aplicacio da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e
petfeitamente alinhadas.

Aplicagio no Projeto e Referencias com os Desenhos:
Piso da quadra poliesportiva coberta.

Notrmas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras ¢ fios de ago destinados a armaduras para concreto armado

_NBR 7212 - Execucio de concreto dosado et central - Procedimento.

_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

_NBR 5733 - Cimento Potrtland de Alto Forno.

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecanica para Pisos.

_NBR 5739 - Ensaio de Compressio de Corpos de Prova Cilindricos.

_NBR 7223 - Detetminacio da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone - Método de Ensaio.
_ASTM (C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for Curing
Concrete.

_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL Floo
Levelness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Flootings - Part 2: Concrete Wearing Surfaces.

6.0 ARQUIBANCADA

A arquibancada serd executada em alvenatia de tijolo cetfimico furado (9x19x19) em, conforme detalhe
no projeto de arquitetura. O concreto empregado devera ter resisténcia a compressdo com FCK = 18,0

Mpa.

7.0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

7.1 TRAVES DE FUTSAL

As traves deverdo apresentar dimensdes internas de 3,00 x 2,00 m e serem

confeccionadas em tubos galvanizados com didmetro de 3". Na parte supetior e inferior dos tubos
verticais setdo soldados tubos de 1 2”, comprimentos 80 e 50cm para sustentacido das redes. Deverd
ainda set fixados ganchos para colocacio das redes. As traves serdo méveis, sendo que

os tubos de 3” ficarfo com 30 cm encaixados sob a linha do piso, em esperas previamente

deixadas no piso da quadra.

As traves nio poderio ceder a qualquer tipo de movimentagio.

As estruturas metilicas deverio receber pintura com tinta esmalte semi-brilho, linha automotiva

de secagem répida, sobte fundo pata galvanizado

7.2 CONJUNTO PARA VOLEIBOL

Deverio executadas duas hastes de ferro redondo ¢ 2”7 € 2,55 m de comptimento cada, com
carretilha, roldanas e fornecimento de rede oficial em polipropileno.

As hastes serdo mévels, devendo, portanto, serem previstas duas esperas no piso da quadra para
a sustentacio dos postes de apoio i rede de volei.

As hastes para supotte da rede de vlei devetio ser pintadas com tinta esmalte semi-brilho, linha
automotiva de secagem rapida, sobre fundo para galvanizado.
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7.3 TABELAS DE BASQUETEBOL COM CESTA

Confeccionada em tubo de ago catbono com 4", com reforco em mio francesa em tubo de 2" polegada,
com avanco oficial de 2,20m, acompanha chumbador em tubo de aco catbono de 3 1/2".

As tabelas de basquete serio confeccionadas com compensado naval nas dimensées 1,80x1,05m com
20,0mm de espessura envolvida em perfil metdlico em "U" com vedagio em silicone frente e verso. O
aro possuird didmetro de 45,0cm. Serd confeccionado em ferro macigo de 5/8". A rede, sera

confeccionada com fio de nylon de 4,0mm na cor branca, com malha de 7,0x7,0cm e possuira altura de
50cm.

Vetificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para receber estes
equipamentos.

8.0 ALAMBRADO

Os alambrados possuirio montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com

bitola de 21/2” (duas polegadas e meia) e montantes hotizontais em tubo de ferro

galvanizados com bitola de 2” (duas polegadas) altura de 3,00m nas partes atrds das traves de futebol e
altura de 1,10 m nas latetais da quadra, com montantes

vetticais 2 cada 2,00m (dois metros) e travamentos nas extremidades, com aplicagdo

de anti cottrosivo (whasiptime), e pintura esmalte sintético brilhante cor verde. A tela

metilica a ser utilizada serd de arame galvanizado.

9.0 COBERTURA METALICA

Caracteristicas e Dimensdes do Material

Sio utilizadas estruturas metalicas compostas pot treligas, tergas metilicas e postetiormente das telhas
metilicas leves.

O tipo de aco a ser adotado nos projetos de estruturas metdlicas devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM
A572 gr50.

Parafusos para ligagSes principais — ASTM A325 — galvanizado a fogo;

Parafusos para ligacBes secundirias — ASTM A307-galvanizado a fogo;

Eletrodos pata solda elétrica — AWS-E70XX;

Batras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadotes para fixacio das chapas de base — ASTM A36;

Petfis de chapas dobradas — ASTM A36;

Condicdes Gerais referéncia para a execugio:

O fabricante da estrutura metilica poderd substituir os petfis que indicados nos documentos de
PROJETO de fato estejam em falta na praca. Sempre que ocotrer tal necessidade, os perfis deverdo set
substituidos pot outros, constituidos do mesmo material, ¢ com estabilidade e resisténcia equivalentes
as dos petfis iniciais.

Caberad ao fabricante da estrutura metilica a verificacio da suficiéncia da secgio atil de pecas
tracionadas ou fletidas providas de conexdo parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.
Todas as conexbes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informagGes contidas nos
Documentos de PROJETO.

As conexdes de oficinas poderio ser soldadas ou parafusadas, prévio ctitério estabelecido entre
FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo devetio ser parafusadas.
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As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou contraventamento deverio ser
dimensionadas de modo a transmitir o esforgo solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e
sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do esfor¢o admissivel na batra.

Pata as barras fletidas as conexdes deverio ser dimensionadas para os valotres de forca cottante
indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 75% de fotga cortante
admissivel na barra; havendo conexbes a momento fletor, aplicar-se-4 ctitério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina devetio ser feitas com solda de dngulo, exceto quando indicado
nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta deveti ser de penetragio total. Todas as soldas de
importincia deverdo ser feitas na oficina, nio sendo admitida solda no campo. As superficies das pecas
a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de dleo, graxa, rebarbas, escamas de laminacio e
ferrugem imediatamente antes da execugio das soldas.

As conexdes com parafusos ASTM A325 podetio ser do tipo esmagamento ou do tipo attito.

- Todas as conexdes parafusadas devetdo ser providas de pelo menos dois patafusos. O didmetro do

parafuso deveri estar de acordo com o gabatito do petfil, devendo ser no minimo @1/2”. Todos os
parafusos ASTM A325 Galvanizados deverio ser providos de potca hexagonal de tipo pesado e de pelo
menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto. Os furos das conexdes
parafusadas deverdo ser executados com um didmetro @ 1/16” supetior ao didmetro nominal dos
parafusos. Estes poderdo ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; para
espessura maior, estes furos deverio ser obtigatotiamente broqueados, sendo, porém admitido sub-
puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas considetando-se a hipétese dos parafusos
trabalharem a cisalhamento, com a tensio admissivel cotrespondente 2 hipdtese da rosca estar incluida
nos planos de cisalhamento (= 1,05 t / cm?), Os patafusos ASTM A325 galvanizados, quet em conexio
do tipo esmagamento, como tipo attito, deverdo ser apertados de modo a ficatem tracionado, com 70%
do esforco de ruptura pot tracio.

Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a setem conectadas devetio se
apresentar limpas isenta de graxa, éleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forcas de tragio indicadas na tabela antetior, o
aperto dos parafusos deverd ser dado por meio de chave calibrada, nio sendo aceito o controle de
aperto pelo método de rotagdo da porca. As chaves calibradas deverio ser reguladas para valores de
torque que correspondem aos valores de forga de tragio indicados na tabela antetior. Deverio ser feitos
ensaios com os parafusos de modo a reproduzir suas condicées de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligagdes secundirias) e as conexdes das cotrentes,
podetio ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, cortespondentes aos parafusos ASTM A394.

Transporte e Atmazenamento

Deverio ser tomadas precaucGes adequadas patra evitar amassamento, distor¢des e deformacgdes das
pegas causadas por manuseio impréprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metalica.
Para tanto, as partes da estrutura metilica deverdo ser providas de contraventamentos provisétios para
o transporte € atmazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverfio ser reparadas antes da montagem, de acordo com a
solicitacio do tesponsavel pela fiscalizagio da obra.

Montagem:

10




PREFEITURA : y)
SOBRAL \Vl

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverd set cuidadoso, de modo a se evitar
danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverdo ser teparadas ou substituidas, de
acotdo com as solicitaces da FISCALIZAGCAO.

Os setvicos de montagem deverio obedecer rigorosamente ds medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos ¢ nivelamento.

Devetiio ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades suficientes sempre
que necessirio e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranca da estrutura o exigit.

As conexdes provisorias de montagem deverio ser usadas onde necessirias e deverio ser suficientes
para resistit aos esforcos devidos ao peso préprio da estrutura, esforcos de montagem, esforcos
decotrentes dos pesos ¢ operagio dos equipamentos de montagem e, ainda, esforcos devidos ao vento.

Garantia: ,
O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobzindo os elementos fornecidos quanto

a defeitos de fabricagdo e montagem pelo petfodo de 5 (cinco) anos, contados a pattit da data de
entrega definitiva dos SERVICOS.

Pintura:

Toda a superficie a setr pintada deveri estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade,
ferrugem, incrustagGes, produtos quimicos diversos, pitigos de solda, carepa de laminac3o, furos, etc...
A prepara¢io da superficie constari basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhotes

Normas Técnhicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da prepara¢io adequada da supetficic deverd ser aplicado 2 demios de primer epdxi de 25
micras cada demio e postetiormente 2 demios de esmalte alqmdlco também com 50 micras de
espessura em cada dernio.

Deverilo ser respeitados os intervalos entre as demios conforme a especificagio dos fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico seri indicada pelo fiscal, conforme desenhos de arquitetura.

Inspegio e testes: )
Todos os servigos executados estdo sujeitos 2 inspegio e aceitacdo por patte da FISCALIZACAO.

Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios;
_ABNT NBR 6120- Cargas pata cilculo de estruturas de edificages;

_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de petfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execugio ¢ montagem de estruturas metalicas;

_AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition.

Aplicagdo no Projeto

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva cobetta.

Telhas Metilicas - onduladas calandradas e planas - ago pré-pintado branco

Sequéncia de execucgio:

A colocagio deve set feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em

aguas opostas. Obedecer 2 inclinagio do projeto e a inclinagio minima determinada para cada tipo de
telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas cotn arame de cobre.
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Aplicacido no Projeto e Referéncia com os Desenhos
Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiarios,

Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 14514:2008, Telhas de ago revestido de secio trapezoidal — Requisitos.

10.0 INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagGes elétricas foram definidos distribuigio geral das luminérias, pontos de forga,
comandos, circuitos, chaves, ptote¢bes e equipamentos. O atendimento 4 edificacio foi considerado
em baixa tensdo, conforme a tensio operada pela concessionaria local em 110V ou 220V. Os
alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensio méxima admissivel
considerando a distdncia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensdo até a subestagio em
poste. Caso a distincia seja maior, os alimentadores deverio ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirio os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e
caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade de
manutengio e durabilidade. A partit dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em
eletrodutos conforme especificado no projeto.

As lumindrias especificadas no projeto preveem limpadas de baixo consumo do tipo refletor ¢ devetio
atender as seguintes especifica¢Ges.

- Faixa de Poténcia: 120W ~ 150W

- Temperatura da Coloragio: 5000K

- Tensdo de Funcionamento: 100V ~ 240V
- Garantia minima: 5 Anos

- Vida Util: 50.000h

- Rendimento Minimo: 95 lm/W

- Demais caractetisticas para atendet a portatia N° 20/2017 do Inmetro;

O acionamento dos comandos das luminarias € feito por se¢oes. Dessa forma aproveita-se melhor a
iluminacio natural 2o longo do dia, permitindo acionar apenas as se¢Oes que se fizerem necessitia,
racionalizando o uso de energia.

Normas Técnicas Relacionadas

— NR 10 — Seguranga em InstalacGes e Servicos em Eletticidade;

— ABNT NBR 5382, Verificagio de iluminincia de intetiotes;

— ABNT NBR 5410, InstalacGes elétricas de baixa tensio;

— ABNT NBR 5413, Tluminincia de interiores;

— ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instala¢des elétricas prediais;
— ABNT NBR 5461, Tluminagio;

— ABNT NBR 5471, Condutotes elétricos;
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— ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais;

— ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagio de emergéncia;

— ABNT NBR IEC 60081, Limpadas fluorescentes tubulates pata iluminagio geral;

— ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagoes elétricas fixas residenciais e similares —

11.0 SERVICOS DIVERSOS

11.1 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

Devera ser providenciada a limpeza de toda a drea com a remogio e transpotte para bota fora em local
a ser indicado pela municipalidade de todo o matetial nio adequado aos setvicos.
Para a varredura da supetficie utilizam-se, de prefeténcia, vassouras mecénicas.

OBSERVACOES GERAIS

Para os servicos com especificaces ndo constantes neste caderno, devera ser considerado pela
CONTRATADA o especificado no orgamento base da licitagdo ¢ nas composicoes de pregos;

Sobral, 15 de outubro de 2020.

o Margues
b6 Orgamenin GREA-

Prefeltura Municipal de Sabra)
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