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8.5. ESPECIFICAgAO DOS CONDUTORES BT

Cabo de cobre isolado se9ao transversal de 150mm2 para as fases e 70mm2 para o neutro, tipo XLPE/EPR,

12/20kV.

8.6. ESPECIFICACAO DO POSTE

Serao utilizado um poste 600/12 para medifao e transformafao.

9. MALHA DE ATERRAMENTO

p-ÿistema de aterramento consiste na interligatpao das massas metdlicas nao condutoras de energia e o cabo de

terra dos para-raios de linha a malha de aterramento. Essa malha sera composta por 6 (seis) haste tipo

copperweld 13mm x 2m, dispostos em formato retangular distando uma da outra de 3m, ligadas com cabo de

cobre nu 35 mm2 enterrado no solo. A resistencia maxima da malha de aterramento em qualquer ano nao devera

ser superior a 10 ohms.

10. OPERADORAS DE CELULAR

As operadoras de celular disponlveis no local sao TIM e CLARO.

11. ANEXO

Em anexo a este memorial estao todos os desenhos de planta de situafao, detalhes construtivos e diagrama

atendendo plenamente as normas da ABNT, bem como k NT-002/2011 R-03 (Fomecimento de Energia

Eletrica em Tensao Primaria de Distribuifao) da COELCE.
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