
B1

B2

B3

B5

B4

B6

B7

MF1

A1

B8

B9

A2

A3

A4

A5

B11

B10

B12

B13

B14

B15

B17

B16

B18

A6

B19B20B21B22
G1

B23

B25

M1 M2

B24

A9

B26

A8

A7

Q2

B27

B28

A10

A11

T4

B32
B34 A20

A19

Q4

Q5

T1

T2

T3

T5

Q3

A12

A13

A15

A17

A16

A14

A18

QU1

P1

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

COM REAPROVEITAMENTO 

SEM APROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

COM REAPROVEITAMENTO 

SEM APROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

COM REAPROVEITAMENTO 

SEM APROVEITAMENTO

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

PERMANECER

PERMANECER

PERMANECER

REMOVER

REMOVER

REMOVER

REMOVER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

PERMANECER

PERMANECER

PERMANECER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

PERMANECER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

REMOVER

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

PERMANECER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

PERMANECER

REMOVER

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

PERMANECER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

PERMANECER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

PERMANECER

PERMANECER
PERMANECER

REMOVER

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

REMOVER

REMOVER
REMOVER

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

PERMANECER

PINTURA CONFORME DET. B01

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

PERMANECER

PERMANECER

REMOVER

REMOVER

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

PERMANECER

PERMANECER

REMOVER

PERMANECER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

PERMANECER

PERMANECER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

REMOVER

REMOVER

REMOVER

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

REMOVER

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

REMOVER

PERMANECER

COLOCAR MEIO FIO

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

REMOVER

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

REMOVER

REMOVER

REMOVER

REMOVER

PERMANECER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

PERMANECER

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MEIO FIO PREMOLDADO

REMOÇÃO DE ARVOREIRA DE CONCRETO

SEM APROVEITAMENTO

COM REAPROVEITAMENTO

PERMANECER

PINTURA E LIMPEZA

CONFORME DETALHE 02

PINTURA E LIMPEZA

CONFORME DETALHE 02

PINTURA E LIMPEZA

CONFORME DETALHE 02

PERMANECER

PINTURA E LIMPEZA

CONFORME DETALHE 02

PERMANECER

REFORMA

CONFORME DETALHE 03

REMOVER

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

PERMANECER

PERMANECER

PERMANECER

PERMANECER

PERMANECER

PERMANECER
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PERMANECER

PINTURA CONFORME DET. B01

REMOVER

PONTE

MEIO FIO

VISTA

CORTE

ÁREA A SER NIVELADA

ÁREA A SER NIVELADA

REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

COM REAPROVEITAMENTO 

COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NOVO

BLOCO H=6CM

VERNIZ 

DET.

REJ. PINTURA NA COR BRANCA HIDR. COR

DET.

LIXAR E PINTAR 

DET.

TINT. MADE. MARROM

LIXAR E PINTAR 

DET.

TINT. MADE. MARROM

REJ. PINTURA NA COR BRANCA HIDR. COR

DET.

VERNIZ 

DET.

DET B01

PINTURA TINTA EXT. COR TERRACOTA

REJ. PINTURA NA COR BRANCA HIDR. COR

PINTURA TINTA EXT. METÁLICA COR VERDE DEF.

PINTURA TINTA EXT. METÁLICA COR VERDE DEF.

CERÂMICA BRANCA REP. 20% DA ÁREA

PINTURA TINTA EXT. METÁLICA COR VERDE DEF.

PINTURA TINTA EXT. COR TERRACOTA

REJ. PINTURA NA COR BRANCA HIDR. COR

PINTURA DE COBOÓ COR TERRA COTA

PINTURA TINTA EXT. METÁLICA COR VERDE DEF.
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PLANTA BAIXA - TRECHO 02

SEUMA

Secretaria do Urbanismo

e Meio Ambiente

UGP-I 

- PROJETOS ESPECIAIS - 

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALPROPRIETÁRIO:

PROJETO DE URBANISMO

LOCAL:

CONTEÚDO:

1
MAPA COMPORTAMENTAL - PLANTA - SETOR 02

2

4

5

FASE DO PROJETO:

02/04

PRANCHA:ESCALA: DATA:

JANEIRO / 20191/400-

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

RUA FRANCISCO DAS CHAGAS BARRETO LIMA

02

PLANTA BAIXA - TRECHOS

ÁRVORES

A1

ARVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E ESTRANGULAMENTO DO PISO

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

LEGENDA OBSERVAÇÃO

A11

A12

A13

A14

BANCOS

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

LEGENDA OBSERVAÇÃO

B11

B12

B13

B14

BOAS CONDIÇÕES

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO)

LIMPEZA E CAPINAGEM

ARVOREIRA INEXISTENTE

ESTRANGULAMENTO DO PISO

ESTRANGULAMENTO DO PISO

A SER REMOVIDA

ESTRANGULAMENTO DO PISO E ARVOREIRA INEXISTENTE

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO E BASE SOLTA)

BOAS CONDIÇÕES

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO)

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO)

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO)

CONDIÇÕES RUINS (ÁRVORE ESTRANGULANDO O PISO)

B33

BOAS CONDIÇÕES

B34

BOAS CONDIÇÕES

A15

A16

A17

A18

A19

A20

ESTRANGULAMENTO DO PISO E ARVOREIRA MAL DIMENSIONADA

BOAS CONDIÇÕES

BOAS CONDIÇÕES

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (TRONCO CORTADO E PISO ESTRANGULADO)

BOAS CONDIÇÕES

BOAS CONDIÇÕES

BOAS CONDIÇÕES

BOAS CONDIÇÕES

BOAS CONDIÇÕES

BOAS CONDIÇÕES

BOAS CONDIÇÕES (NÃO HÁ SOMBRA)

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO)

BOAS CONDIÇÕES (NÃO HÁ SOMBRA)

BOAS CONDIÇÕES (NÃO HÁ SOMBRA)

BOAS CONDIÇÕES (NÃO HÁ SOMBRA)

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO E CAPINAGEM)

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO)

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO)

PÉSSIMAS CONDIÇÕES (QUEBRADO)

CONDIÇÕES RUINS (ÁRVORE ESTRANGULANDO O PISO)

CONDIÇÕES RUINS (ÁRVORE ESTRANGULANDO O PISO)

CONDIÇÕES RUINS (ÁRVORE ESTRANGULANDO O PISO)

BOAS CONDIÇÕES (ÁRVORE ESTRANGULANDO O PISO)

BOAS CONDIÇÕES (ÁRVORE ESTRANGULANDO O PISO)

BOAS CONDIÇÕES

10 BANCOS A SEREM REMOVIDOS

TRONCOS DE ÁRVORES

T1

T2

T3

T4

T5

LEGENDA OBSERVAÇÃO

A REMOVER

A REMOVER (CALÇADA DESNIVELADA)

A REMOVER

ARVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E ESTRANGULAMENTO DO PISO

ARVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E ESTRANGULAMENTO DO PISO

ARVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E ESTRANGULAMENTO DO PISO

ESTRANGULAMENTO DO PISO

A SER REMOVIDA

ESTRANGULAMENTO DO PISO

ESTRANGULAMENTO DO PISO

ESTRANGULAMENTO DO PISO

ESTRANGULAMENTO DO PISO E ARVOREIRA MAL DIMENSIONADA

ESTRANGULAMENTO DO PISO E ARVOREIRA MAL DIMENSIONADA

ESTRANGULAMENTO DO PISO E ARVOREIRA MAL DIMENSIONADA

ESTRANGULAMENTO DO PISO E ARVOREIRA MAL DIMENSIONADA

A REMOVER (ESTRANGULAMENTO DO PISO)

A REMOVER

GRADES

G1

PÉSSIMAS CONDIÇÕES

LEGENDA OBSERVAÇÃO

CAIXA D'ÁGUA

CX1

PINTURA DESGASTADA

LEGENDA OBSERVAÇÃO

QUADRAS

QU1
REFORMAR, REFAZER ALAMBRADOS E COLOCAR AREIA

LEGENDA OBSERVAÇÃO

MESAS

M1
QUEBRADA, A SER REMOVIDA

LEGENDA OBSERVAÇÃO

BASES

B1

CIRCULAR, REVESTIDA EM GRANITO, EM BOAS CONDIÇÕES (SEM USO DEFINIDO)

LEGENDA OBSERVAÇÃO

CICLOVIAS

C1

LEGENDA OBSERVAÇÃO

QUIOSQUES

Q1

PINTURA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO

Q2

Q3

Q4

Q5

LEGENDA OBSERVAÇÃO

PINTURA E LIMPEZA

C2

LIMPEZA, CAPINAGEM E REGULAÇÃO DO PISO

PINTURA E LIMPEZA

PINTURA E LIMPEZA

PINTURA E LIMPEZA

M2

M3

QUEBRADA, A SER REMOVIDA

QUEBRADA

PONTES

P1

PINTURA E MADEIRA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES

LEGENDA OBSERVAÇÃO

MEIO FIO

MF1

QUEBRADO

LEGENDA OBSERVAÇÃO

LEVANTAMENTO

QUANTITATIVO POR SERVIÇO

NOVO

REMOÇÃO

PISO INTERTRAVADO BANCOS ALVENARIA E MADEIRA MEIO FIO

DETALHAMENTO

ÁRVORE

ARVOREIRA

QUADRA

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

34.04 m²

24 m²

REFORMA

20 UN

20 UN

140m

1UN30UN

REMOÇÃO

DE

50%

(VOLUME

RESTANTE)

PONTE

NIVELAR COM A VIA

MESA

4UN

REMOÇÃO

DE

50%

(VOLUME

RESTANTE)

QUIOSQUE

4UN

DET 02

2m

PINTURA

E

LIXAMENTO

DA

MADE.

SUBIST. 50%

 DAS MAD.

PINTURA

MEIO FIO

PINT. EST. METÁLICA

COR DEF. 

SUBISTITUIÇÃO DE 70%

LIXA, PINTURA.

VISTA TB. MADEIRA PONTE

CORTE

1UN

4UN

GRADES

PINTURA E

RECUPERAÇÃO

PINTURA TINTA EXT. METÁLICA COR VERDE DEF.

PINTURA TINTA EXT. METÁLICA COR VERDE DEF.

LAMBRADO

REMOÇÃO

DE

50%

(VOLUME

RESTANTE)

ÚRSULA P. SANTANA NÓBREGA

(COORDENADORA DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS)

CAU 193573-9


