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SIMBOL. DESCRIÇÃO

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, CONFORME INDICAÇÃO, COM ROSCA, BUCHA, ARRUELA E PORCA PARA FIXAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM.

EMBUTIDO NO PISO. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 15465:2008.QUANDO NÃO COTADO SERÁ DE Ø3/4"

RACK FECHADO 19" 24U x 670MM, ESTRUTURA EM CHAPA PRÉ-ZINCADA 2,00MM, FECHAMENTOS EM CHAPA PRÉ-ZINCADA 0,80MM. PORTA FRONTAL

E TRASEIRA EM CHAPA PERFURADA 0,8MM COM CHAPA PERFURADA (D. FURO 6MM), LATEAIS COM VENEZIANAS EM CHAPA 0,8MM, PINTURA EM 

EPÓXI PÓ PRETO MICROTEXTURIZADO RAL 9011. FORNECIDO COM KIT RODÍZIOS E PÉS NIVELADORES. INCLUSO 02 VENTILADORES 220V.

FABRICADO CONFORME NORMA ANSI/TIA/EIA-310D.

DG - DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA PADRÃO TELEBRÁS, 600X600X120MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM PLACA DE MADEIRA NO

FUNDO PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. COM FECHO DE METAL TIPO TRIÂNGULO. COR CINZA MUNSELL N6,5

INDICAÇÃO DE DESCIDA OU SUBIDA DE CABOS EM ELETRODUTO.

TOMADA RJ 45 DUPLA EM CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA ALVENARIA . POSSUI DOIS FUROS PARA TOMADA FÊMEA RJ45 CAT.6,

EM ENCAIXE COM ELETRODUTO.INSTALADA h=0.30m DO PISO

TOMADA RJ 45 DUPLA EM CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE PONTO WI-FI. POSSUI UM FURO PARA TOMADA FÊMEA RJ45

CAT.6, EM ENCAIXE COM ELETRODUTO.INSTALADA h=2.20m DO PISO

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, CONFORME INDICAÇÃO, COM ROSCA, BUCHA, ARRUELA E PORCA PARA FIXAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM.

AÉREO OU EMBUTIDO NA ALVENARIA. FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 15465:2008.QUANDO NÃO COTADO SERÁ DE Ø3/4"


